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HINWEISE

Angegebene Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
Mindestbestellwert pro Lieferung € 25,00

Alle MaRe und Gewichte sind Richtwerte. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen
und knnen daher von den gemachten Angaben abweichen. Technische Anderungen vorbehalten.

Zur Berechnung kommt der am Tag der Lieferung giltige Preis. Wir behalten uns vor, die in dieser Preisliste
abgedruckten Preise bei veranderten Lohn-, Material- oder Vertriebskosten entsprechend anzupassen.

Unsere Lieferungen erfolgen ausschlielich zu unseren am Zeitpunkt des Vertragsschlusses giltigen Allgemeinen
Geschaftsbedingungen. Diese sind auszugsweise:

Erfullungsort ist Gliglingen-Eibensbach.

Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollstandigen Bezahlung.

Die Preise verstehen sich ab Werk.
Die vollstdndigen AGB finden Sie unter: agh.layher-steigtechnik.com

Stahlteile sind nach EN ISO 1461 und DASt- Richtlinie 022 feuerverzinkt. Verbindungsmittel oder andere Kleinteile
kénnen auch galvanisch verzinkt sein, nach EN 1SO 4042.

Fordern Sie beim Kauf die spezielle Aufbau- und Verwendungsanleitung an.
Urheberrechtlich geschiitzt. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.
Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten.

Alle durch ,Gefordert durch die BG BAU" markierten Produkte sind nach dem genannten Stand zusammengestellt,
aber generell ohne Gewhr, unter Vorbehalt durch Anderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend.
Weitere Details zu den forderfahigen MaBnahmen, deren Voraussetzungen und der Antragstellung fiir Arbeits-
schutzpramien finden Sie unter bgfoerderung.layher-steigtechnik.com oder direkt auf den Seiten der BG BAU.

Weiter Infos zum
Aufbau und der Ver-
wendung einfach den
(QR-Code scannen:

Weitere Infos in der Weitere Infos Weitere Infos in
Layher Info. Einfach im Produktfilm. der Software.
den QR-Code Einfach den QR- Einfach den QR-
scannen. Code scannen. Code scannen.



Layher

MADE IN GERMANY — MADE BY LAYHER

Stammsitz in Eibenshach

Werk 2 in Giiglingen

QUALITAT MADE IN GERMANY.

Qualitat made by Layher kommt aus Guglingen-Eibenshach. Unser Unternehmen
ist seit seiner Griindung in der Region fest verwurzelt. Bis heute sind Entwicklung,
Produktion, Logistik und Verwaltung dort zusammengefasst. Durch die Nahe zu
Entwicklung, Logistik und Verwaltung entstehen Vorteile, von denen unsere
Kunden auf der ganzen Welt profitieren: kurze Wege, kurze Reaktionszeiten,
kontrollierte Qualitdt und Fertigung. Die Produktion kann kurzfristig den Erforder-
nissen angepasst und auf die Bedurfnisse der Kunden ausgerichtet werden.

EINFACH SICHER. DIE STEIGTECHNIK.

Vor mehr als 75 Jahren begann die Geschichte von Layher mit der Herstellung von
Leitern und weiteren landwirtschaftlichen Geraten. Seit dieser Zeit hat Layher den
Markt fiir Steigtechnik und Geriistbau maRgeblich beeinflusst. Qualitatssicherheit,
Zukunftssicherheit, Liefersicherheit, Einsatzsicherheit und die dauerhafte
Partnerschaft sind Vorteile, mit denen Sie lhre Geschaftsmdglichkeiten und -erfolge
langfristig ausweiten bzw. steigern kdnnen. Mit umfassenden Serviceleistungen,
einem nachhaltigen Schulungsangebot und gelebter Kundennahe machen mehr
als 2.500 begeisterte Layher Mitarbeiter tagtaglich fiir unsere Kunden mehr
maglich. In 45 Landern weltweit.

NACHHALTIGKEIT BEI LAYHER.

Seit jeher handeln wir zielorientiert mit Blick auf wirtschaftliche und dkologi-
sche Nachhaltigkeit bei all unseren Prozessschritten. Dabei steht die soziale
Verantwortung gegeniber Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft im
Mittelpunkt. Wir sind ein verldsslicher Arbeitgeber, der ressourcenschonend
handelt. Dabei ist ein sparsamer Umgang mit Arbeitsmitteln im Sinne eines
nachhaltigen Handelns unser Grundverstandnis. Bereits bei der Planung einer
neuen Produktionsanlage achten wir auf eine nachhaltige Bauweise, wie
griine Dachflachen oder Photovoltaikanlagen. Auch auf einen nahen Standort
legen wir Wert, sodass unndtige CO,-AusstoRe durch weite Verkehrswege
vermieden werden. Das Thema Nachhaltigkeit ist durch das Layher Energie-
managementteam tief in der Organisationsstruktur verankert. Deren Arbeiten
machen sich besonders durch die DIN EN ISO 50001-Zertifizierung bemerkbar.

Entdecken Sie die Welt von
Layher auch im Unternehmensfilm
unter: yt-image-de.layher.com




Einfach sicher. Die Steigtechnik.
-~ |

SICHERHEIT | LAYHER STEHT FUR
Leitern und Fahrger(ste, die den aktuellen Sicherheitsvorgaben und Vorschriften
entsprechen, flr ein hohes Mal3 an Arbeitssicherheit.
hachwertige Produkte, die regelmaRige Prifungen durchlaufen und verschiedene
Zertifizierungen,wie TUV-Siegel, aufweisen.
ein umfassendes Schulungsprogramm fiir Anwender und Handler.

QUALITAT | LAYHER STEHT FUR
ein umfassendes Qualitditsmanagement, vom Wareneingang bis zum Versand.
moderne Produktionsprozesse und eine automatisierte Fertigung.
Made in Germany.

PARTNERSCHAFT | LAYHER IST DER PARTNER FUR DEN FACHHANDEL
Vertrieb von Steigtechnik ausschlieRlich Gber den qualifizierten Fachhandel. Layher sorgt
im Rahmen eines 3-stufigen Vertriebsweges fir eine schnelle Bereitstellung der Produkte
beim Fachhandel oder direkt beim Anwender vor Ort.

Dank einer flexiblen Produktionskapazitat und einer groen Lagerhaltung kénnen auch
grofRe Mengen kurzfristig bereitgestellt werden.

Zur Qualifizierung und Weiterbildung der technischen und kaufmannischen Mitarbeiter
der Handler bietet Layher ein umfassendes Schulungs- und Seminarprogramm an.

VERLASSLICHKEIT | LAYHER STEHT FUR
ein dichtes Handlernetz und bundesweit 31 Service-Stiitzpunkte. Damit sind wir immer in
Ihrer Nahe.
personliche Beratung im Innen- und AuRendienst flir alle technischen und kaufmanni-
schen Fragen.
langfristige und nachhaltige Versorgung mit Ersatz- oder Erganzungsbauteilen und damit
einen guten Werterhalt der Produkte.

WIRTSCHAFTLICHKEIT | LAYHER STEHT FUR
langlebige Produkte dank sorgfaltiger Materialauswahl und Verarbeitung.
anwenderfreundliche und standsichere Produkte, fiir effizientes Arbeiten.
regelmaRige Produktverbesserung und -neuentwicklungen, um stets die beste Losung fir
die Verwender aus Baugewerbe, Handwerk und Industrie anbieten zu kénnen.



Normanforderung DIN EN 131

NORMANFORDERUNG DER DIN EN 131

DIN EN 131-1

Zum 1. Januar 2018 traten fir Leitern, die als Anlegeleiter im gewerblichen Be-
reich verwendet werden kdnnen, umfangreiche Normanderungen in Kraft, die
eine Traverse bei Anlegeleitern ab 3 Metern Lange erforderlich machen. Hierzu
gehoren auch Multifunktionsleitern, die als Anlegeleiter einsetzbar sind. Die
Breite der Traverse steht im Verhaltnis zur Leiterlange und der AuRenbreite der
Leiter und wird mit zunehmender Leiterlange breiter.

Was bedeutet das fiir den Handel? Grundsatzlich besteht Bestandschutz auf
lhre Lagerware. Sie kdnnen die Leitern, die Sie vor dem 01.01.2018 gekauft
haben, auch danach weiterhin ohne Traverse verkaufen.
Layher empfiehlt allerdings, Anlegeleitern sofort gemaR DIN EN 131-1 auf die
aktuelle Norm umzuriisten.
Auch Multifunktionsleitern, wie die Layher Teleskopleiter 70P/C 1058, miissen
in Anlegeposition eine Standverbreiterung besitzen.

Was bedeutet das fiir den Endanwender? Der gewerbliche Anwender kann
seine Anlegeleitern bis zur nachsten turnusgemafen Leiternpriifung ohne Tra-
verse verwenden. Ab diesem Zeitpunkt muss die Leiter auf den aktuellen Stand
der Technik (somit mit Traverse) gebracht werden.
Layher Leitern kdnnen dank dem Combigrip-Leiternfull einfach mit einer Tra-
verse ausgeristet werden, um der giltigen Norm zu entsprechen.

DIN EN 131-2

Alle Leitern werden kiinftig in gewerblich genutzte und ausschlieRlich privat
genutzte Leitern unterteilt. Dieser Einteilung liegt eine unterschiedliche Grund-
last bei den einzelnen Prifungen der Leiter (2.250N zu 2.700N) zugrunde. Des
Weiteren wurden die Priifungen ,Dauerhaltbarkeitsprifung fiir Stehleitern”,
Priifung der Rutschhemmung am Boden flir Anlegeleitern”, ,Festigkeits-
prifung flir Anlegeleitern mit seitlichen Stabilisierungseinrichtungen” und
Verdrehungspriifung bei Anlegeleitern” hinzugefugt. Ziel dieser zusatzlichen
Priifungen ist es, die Standsicherheit und die Sicherheit der Produkte beim
Gebrauch zu steigern. Leitern, die fir den gewerblichen Gebrauch freigegeben
sind, diirfen gleichzeitig auch in Privathaushalten verwendet werden.

Was bedeutet das fiir den Handel? Beim Verkauf ist unbedingt auf den Einsatzbe-
reich des Anwenders (privat oder gewerblich) zu achten. Der freigegebene Anwen-
dungsbereich ist mit den nachfolgend abgebildeten Piktogrammen gekennzeichnet.

ﬂ v
A
LEITERNPRUFUNG

Jede Layher Leiter wird vor Verlassen des Werks eingehend gepriift.

Bitte vermerken Sie nach dem Kauf das néachste Prifdatum auf dem Leitern-
etikett (abhangig von den Verhaltnissen und der Haufigkeit der Benutzung).

Alle Layher Leitern erfiillen ausnahmslos die Bedingungen fiir den gewerb-
lichen und somit auch den privaten Gebrauch.

Was bedeutet das fiir den Endanwender? Es dirfen im gewerblichen Bereich
nur Leitern verwendet werden, die dafir freigegeben und durch entsprechende
Piktogramme gekennzeichnet sind.
Alle Layher Leitern erfiillen ausnahmslos die Bedingungen fiir den gewerb-
lichen und somit auch den privaten Gebrauch.

DIN EN 131-3

Seit 01.09.2018 muss mit jeder Leiter eine gedruckte Form der Benutzerinfor-
mation (AuV) ab Werk mitgeliefert werden. Das Etikett muss nun die genau
vorgeschriebenen DIN-Piktogramme aufweisen.

Was bedeutet das fiir den Handel? Seit 01.09.2018 ist jeder Leiter beim Ver-
kauf zwingend eine Aufbau- und Verwendungsanleitung beizulegen. Diese ist
durch den Handler an den kaufenden Kunden weiterzureichen.
Layher setzt diese Vorgabe seit dem Stichtag um. Eine Aufbau- und Verwen-
dungsanleitung liegt ab Werk der Leiternverpackung bei. Alternativ kann
diese unter kostenlos zum Ausdrucken

heruntergeladen werden.

Was bedeutet das fiir den Endanwender: Die Aufbau- und Verwendungs-
anleitung muss bei der Benutzung der Leiter varliegen.

DIN EN 131-4
Seit September 2020 gelten die Anderungen der Norm DIN EN 131-4. Das be-
deutet, dass Vielzweckleitern, wie die Layher Kofferraumleiter 70PIC 1057.112
mit 4x3 Sprossen, die als Arbeitsbiihne genutzt werden kann, vom Hersteller
inklusive passender Plattformen ausgeliefert werden miissen.
Layher Steigtechnik bietet ab sofort eine einfache, qualitative und wirtschaftliche
Losung an: die Kofferraumleiter 4x3 inklusive Plattform mit der Artikel-Nummer
1057.043 als KIT — bestehend aus Kofferraumleiter 7OP/C 1057 und Plattform.
Die Teleskopleiter 70PIC 1058 mit Standverbreiterung, Artikel-Nummer
1016.175, entspricht der neuesten Fassung der DIN EN 131-4

Was bedeutet das fiir den Kunden und Endanwender?
Handler dirfen auch nach Inkrafttreten der neuen DIN EN 131-4 auf Lager
befindliche und nach alter Norm produzierte Leitern weiter verauRern.
Kunden diirfen auch nach Inkrafttreten der neuen DIN EN 131-4 schon ge-
kaufte und nach alter Norm produzierte Leitern weiter benutzen, bis zur
nachsten turnusmaRigen Leiternpriifung.

Layher empfiehlt eine jahrliche Prifung.
Die Priifung muss dokumentiert und archiviert werden und ist von einer
befahigten Person durchzufiihren.



TRBS 2121-2

SICHERES ARBEITEN NACH TRBS 2121-2

FUR MEHR SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

Die TRBS 2121-2ist eine Technische Regel flir Betriebssicherheit und regelt die gewerbliche Nutzung von Leitern. Sie ist keine eigene Rechtsvorschrift. Sie konkreti-
siertim Rahmenihres Anwendungsbereichs die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Unternehmer /
gewerbliche Anwender davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung erfiillt sind und er sich somit gesetzes-
konform verhalt.

STANDHOHE
Leitern als Arbeitsplatz
Der gewerbliche Nutzer darf Leitern als Arbeitsplatz dann einsetzen, ZULASSIG BSPW.
wenn er mit beiden FifRen auf einer Stufe (mind. 80 mm Auftrittsflache) UNI
STANDARD
oder Plattform steht. FAHRGERUST
Bis zu einer Standhohe von 2 Metern ist die Verwendung von Stufen-
oder Plattformleitern als hochgelegener Arbeitsplatz uneingeschrankt
erlaubt.
o . o 5 @ ----oononennne e
Bei einer Standhdhe zwischen 2 Metern und 5 Metern diirfen Leitern fiir @
= F |
zeitweilige Arbeiten genutzt werden (bis zu 2 Stunden je Arbeitsschicht). LEITER ZULASSIG, S P =
o . . L . MAX. ZE |4 2
Layher bietet im Bereich Anlegeleitern und Stehleitern diverse Leiter- EEN | unesoaueR gg Jperd™ B
typen mit Stufen und/oder Plattform an. 2 STUNDEN &= [L1° &
Layher bietet zudem eine Einhangeplattform (Art.-Nr. 1016.003) als 3m | i
Nachristset an, mit der bestehende Sprossenleitern von Layher ertiich- é
: L : : . =
tigt und somit weiterhin als Arbeitsplatz eingesetzt werden kénnen. PY 5=
Y--------------- o
@
=2
. S E
EEY LETER ZULASSIG, 25
Einsatz von Sprossenleitern als Arbeitsplatz in Ausnahmefallen: ZEITLICH 2
o UNBEGRENZT 5=
In besonders begrindeten Ausnahmeféllen (z. B. Arbeiten in engen
Schéchten, Ergonomiegriinde) ist ein Arbeiten auf tragbaren Leitern mit M Om |
Sprossen zuldssig. _
. . ! . ZUSTIEGSHOHE
Die besonderen Griinde sind vom Unternehmer/ gewerblichen Anwender
in der Geféhrdungsbeurteilung, die fiir jede Tat|gke|t/Jede Baustelle LEITER NICHT ZULASSIG @ LEITER ZULASSIG
durchzufihren ist, zu dokumentieren. T
ALTERNATIVE HAUFIGE SEHR SELTENE
WAHLEN NUTZUNG NUTZUNG
(d
. ALLROUND
Leiter als Verkehrsweg TREPPEN-
GERUST
Bis zu einer Hohe von 5 Metern diirfen Sprossen- und Stufenleitern wei-
terhin als Verkehrsweg (Zu-/Abgang) zu hochgelegenen Arbeitsplatzen [om IS B
genutzt werden. @ LEITER ZULASSIG
Oberhalb 5 Metern dirfen Leitern dann als Verkehrsweg eingesetzt wer-
den, wenn diese nur sehr selten benutzt werden. L4m
Layher empfiehlt als Verkehrsweg zu hochgelegenen Arbeitsplatzen ober-
halb 5 Metern alternativ Gerlsttreppentiirme aus Layher AllroundGerdst. [3m |
(d
2m |
[1m |
[Om |




Leitern

LAYHER LEITERN

DIE QUALITAT STECKT IM DETAIL

Kunststoffummantelte Stahlgelenke
Spielfreie Verschraubung fiir eine lange
Lebensdauer.

Holmprofil
Verwindungssteifes Holmprofil flir hohe Belastungen
bei geringem Gewicht.
Waulste entlang der duferen Holmwand verhindern
Beschadigungen der Stufen-/Sprossenbdrdelung
2.B. beim Gleiten tiber LKW-Ladekanten.

4-fach Verpressung und Bordelung
VergroBerte Kontaktflache durch Stufen-/Sprassen-
verpressung auf der inneren Holmwand.
GroRere Kraftlibertragung durch innere Holm-
verpressung.
Optimale Holm-Stufen-/ Sprossenverbindung.

Dreikantprofil und Riffelung
Erhohte Trittsicherheit durch ausgepragte
Riffelung auf Stufen und Sprossen. Entspricht
der Rutschsicherheit R12 in Trittrichtung.
Erhohte Verdrehsicherheit im Holm durch
Dreikantform.

Combigrip Leiternfull
Optimaler Halt im Holm.
Einfacher und schneller Anbau
von Traversen bei Anlegeleitern.

Die Tragfahigkeit von Layher Leitern betragt immer 150kg — sofern nichts anderes aufgefiihrt ist.

Sie erhalten fiir Layher Leitern neben der gesetzlichen Gewahrleistungs-
regelung eine 5-jahrige Layher Garantie. Diese deckt Material- und Verar-
beitungsfehler an allen Aluminium- und Stahlteilen ab. Sie beginnt mit dem
Kauf des Produkts, nachzuweisen durch den Kaufbeleg. Die Abwicklung
der Anspriiche aus unserer Garantie erfolgt am Ort einer unserer zahl-
reichen Niederlassungen oder Auslieferungslager in der Bundesrepublik
Deutschland oder an unserem Stammsitz.

Dokumentierte Sicherheit: An diesen Qualitats- und Sicherheitsstandards
lassen sich Layher Produkte messen:




Sprossenanlegeleiter TOPIC 1054

Die breite Anlegeleiter fiir einen noch bequemeren
Stand — erhdhte Standsicherheit und groRere
Seitenstabilitat. Rutschhemmende KunststofffiRe
geben sicheren Stand.

Lichte Weite: 390 mm
AuRenbreite bis 16 Sprossen: 448 mm
AuRenbreite ab 18 Sprossen: 450 mm
Sprossenabstand: 280 mm
Traversenbreite ab 12 Sprossen: 1130 mm

TIPP:

Der Combigrip-Leiternful8 ermdglicht eine schnelle und
einfache Montage von Leiterntraversen. Damit erfiillen Sie
problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1,
welche fir Anlegeleitern ab 3 Metern Lange eine Traverse
vorschreibt. Der Layher Combigrip-Leiternful Iasst sich ein-
fach und schnell bei 7OPIC-Leitern friiherer Generationen

nachriisten. Nachristset siehe Seite 28.

Sprossenanlegeleiter 7TOP/C 1054

1,75 0,70 : 1054.006
2,30 8 1,25 64 50  1054.008
2,85 10 1,80 64 60  1054.010
349 12 2,40 64 95  1054.012
4,09 14 2,90 64 11,0 1054.014
4,64 16 3,45 64 125 1054.016
519 18 3,95 76 135  1054.018
574 20 4,50 76 155  1054.020
6,29 22 5,00 76 165  1054.022
6,89 24 5,55 100 18,0  1054.024

@ Die mit © gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Norm-
anderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.

Arbeitshohe

Standhdhe
(max. 4. Sprosse von oben)

Lange | Anzahl | Standhdhe [m] | Holmhahe | Gewicht
[m] [ Auftritte [mm] ca. [kg]
6 64 4,0

Passendes Zubehor

Einhénge- Dachrinnen-  Einhdnge- Wandbiigel  Leitern-

plattform halter haken Wandhalte-
rung

Weitere Zubehorteile finden Sie auf Seite 26.

Anlegeleitern

Stufenanlegeleiter 7OPIC 1042

Anlegeleiter mit Stufen fiir eine breitere und langere
Standfldche. Einfach im Gebrauch, hdchstmdgliche
Sicherheit durch rutschhemmende KunststofffiRe

bis 250 kg
Lichte Weite: 390 mm
AuRenbreite: 450 mm
Stufenabstand: 250 mm
Stufentiefe: 80 mm
Holmhohe: 76 mm
Traversenbreite ab 12 Stufen: 1130 mm

TIPP:

Der Combigrip-Leiternful8 ermaglicht eine schnelle und
einfache Montage von Leiterntraversen. Damit erfiillen Sie
problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1,
welche fir Anlegeleitern ab 3 Metern Lange eine Traverse
vorschreibt. Der Layher Combigrip-Leiternful Iasst sich ein-
fach und schnell bei 7OP/C-Leitern friiherer Generationen

nachriisten. Nachristset siehe Seite 28.

Stufenanlegeleiter 7OP/C 1042
Max. Belastung| Gewicht| Art.-Nr.

1,65 6 0,65 250 50  1042.006 =

1,90 7 0,90 250 56  1042.007 i

2,15 8 1,10 250 6,2  1042.008 .=

2,40 9 1,35 250 70 1042.009 .=

2,65 10 1,60 250 76 1042.010 .=

299 12 2,15 250 124 1042.012 &=

3,24 13 2,40 250 129 1042.013 -

349 14 2,60 250 134 1042.014 &=

3,74 15 2,85 250 13,9  1042.015 &=

399 16 3,10 200 14,3 1042.016 ==

4,24 17 3,35 200 148 1042.017 &=

4,49 18 3,60 200 153 1042.018 &=
Die mit @ gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Norm-
anderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.

Arbeitshdhe
Standhdhe clu

(max. 4. Stufe von oben)

Passendes Zubehor

Dachrinnen-  Einhange- Wandbigel  Leitern- Einsteck-
halter haken Wandhalte-  haken
rung

Weitere Zubeharteile finden Sie auf Seite 26.

= = ab Werkslager lieferbar - = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit & = nur in dieser VE lieferbar 7 Preis je VE @ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



Anlegeleitern

Holzanlegeleiter 1023 mit Stufen

Die Holzanlegeleiter besitzt 80 mm Tiefe und
geriffelte Stufen flir eine hohe Trittsicherheit.
Holme sind aus robustem Kiefernholz und die
Stufen aus massiver Buche. Fiir mehr
Sicherheit sind die Stufen durch eine
Nutverbindung im Holm eingeschoben,
verklebt und verschraubt. Die 1023.012 wird
mit Quertraverse ausgeliefert.

Lichte Weite: 365 mm
Aulenbreite: 409 mm
Stufenabstand: 250 mm
Holmhohe: 70 mm

Holzanlegeleiter 1023

Holzanlegeleiter 1052

Die Holzanlegeleiter ist eine einfache, robuste
und edle Leiter. Die Holme werden aus
massivem Rotkiefernhalz gefertigt. Die
Sprossen sind aus stabilem Buchenholz.
Durch die speziellen Vierkantzapfen und
einem besonderen Verfahren bei der
Verklebung ist eine dauerhaft unldsbare
Holm-Sprossenverbindung gegeben.

Lichte Weite: 350 mm
Auf3enbreite: 400 mm
Sprossenabstand: 280 mm
Holmhohe: 65 mm

Holzanlegeleiter 1052

Anzahl Auftritte | Standhdohe [m] | Gewicht Anzahl Auftritte| Standhohe [m]| Gewicht ca.
ca. [kg] [kal
1,80 6 0,71 5k 6 55

1023.006 1,90 0,80 1052.206 =
2,30 8 118 70 1023.008 2,45 8 1,35 15 1052.208 ==
2,80 10 1,65 90  1023.010 2,99 10 1,85 95 1052.210 ==
3,39 12 2,15 11,5 1023.012
Arbeitshdhe
Arbeitshdhe

Standhdhe
(max. 4. Sprosse von oben)

Passendes Zubehor

Leitern-
Wandhalte-
rung

Weitere Zubehdrteile finden Sie auf Seite 26.

3

Standhthe
(max. 4. Sprosse von oben)

-

Passendes Zubehor

Einhange- Holzholm- Leiternschuh  Leitern-

plattform Verlange- fir Holzleiter ~ Wandhalte-
rungsset rung
EasyFix

Weitere Zubeharteile finden Sie auf Seite 26.



Bau-Holzanlegeleiter 1036

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter fiir
viele Einsatzgebiete, z. B. flir den rauen Einsatz
auf der Baustelle. Holme und Sprossen aus
feinjahrigem Fichtenholz. Aufgrund ihrer
konischen Bauweise mit angespitzten
Holmenden entspricht die Bauanlegeleiter
1036 der DIN 4567-3 und unterliegt somit nicht
der Traversenpflicht im Sinne der DIN EN 131.

Holmbreite: 40 mm
AufBenbreite oben: 385 mm
Sprossenabstand: 280 mm

Bau-Holzanlegeleiter 1036

Verbundanlegeleiter 1029

Die klassische Anlegeleiter mit
bemerkenswerten Gewichtsvorteilen
durch Alu-Sprossen, fiir harte
Dauerbeanspruchung. Ideal fiir
Elektriker und Bauhandwerker, da sie
den elektrischen Strom nicht leitet.
Gutachten fiir den Isolationswiderstand
entsprechend der VDE 0100 liegt vor. Ab
einer Leiternlange von 3 m entspricht
die Leiter 1029 nicht der neuesten
Fassung der DIN EN 131.

Erhéltlich solange der Vorrat reicht.

Lichte Weite: 300 mm
Aufenbreite: 350 mm
Sprossenabstand: 280 mm
Holmhohe: 75 mm

Verbundanlegeleiter 1029

Anlegeleitern

Standhdhe| Holm- | AuBenbreite| Gewicht

Anzahl Auftritte | Standhohe [m] | Gewicht ca. | Art.-Nr.
Auftritte| [m] héhe | unten [mm] | ca. [kg] L]
[mm]

2,40 8 1,30 58 1029.008

3,00 10 1,85 85 430 11,9  1036.010 295 10 185 6,8 1029.010
4,00 14 2,90 90 450 16,6  1036.014 3,50 12 2,40 8,6 1029.012
5,00 17 3,70 95 470 20,2 1036.017 4,05 14 290 9,6 1029.014
6,00 21 4,75 100 490 25,0  1036.021 4,35 15 3,15 10,2 1029.015
4,90 17 3,70 11,8 1029.017

Arbeitshthe

Standhdhe
(max. 4. Sprosse von oben)

Passendes Zubehor

Leitern-

Wandhalte-

rung

Weitere Zubehdrteile finden Sie auf Seite 26.

Arbeitshthe

2m

Standhdhe
(max. 4. Sprosse von oben)

Passendes Zubehor

Einhange- Leitern-

plattform Wandhalte-
rung

Weitere Zubeharteile finden Sie auf Seite 26.

= = ab Werkslager lieferbar - = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit & = nur in dieser VE lieferbar 7 Preis je VE @ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



Anlegeleitern
-

Stufenschiebeleiter 7OP/C 1032 ntspricht 887

Die Stufenschiebeleiter 7OPIC 1032 verfiigt Uber die bewahrten, verwindungssteifen
Holmprofile fiir hohe Belastungen bei geringem Gewicht. Dariiber hinaus verflgt sie 12

gemal der DIN EN 131-1 Uber eine 1130 mm breite Traverse zur Basisverbreiterung.
emm\.\ng

utsenh
B'\n Tritwrichtung

Die Auszugsleiter (Oberleiter) befindet sich hinter der Unterleiter, wodurch ein
gleichmaRiges Auf- und Absteigen ermaglicht und die Stolpergefahr reduziert wird.

Lichte Weite: 390 mm

AuBenbreite: 450 mm Beschldge aus Aluminium fiir
Stufenabstand: 250 mm ~ reibungslose Flihrung
Traversenbreite: 1130 mm

Holmhahe: 76 mm

Komfortabler Stand durch
«— 7 Stufen hintereinander, fast
wie auf einem Podest

Einhdngehaken aus Alumi-
nium und Sicherheitsklappe
aus Kunststoff

Hﬁ 80 mm tiefe Stufen

Stufenschiebeleiter TOPIC 1032

Min. Léinge [m] Max. Linge [m] Anzahl Auftritte | Standhahe [m] Gewicht ca. [kg] _

2,29 3,30 2x8 2,10 15,0 1032.008 =
2,79 4,30 2x10 3,10 17,8 1032.010 =
329 5,30 2x12 4,00 20,5 1032.012 =
3,79 6,30 2x 14 4,95 233 1032.014 =
Arbeitshdohe
. 2m
Standhdohe
(max. 4. Stufe von oben)
Gefordert - ]
durch die Stufen aus Aluminium — rutschhemmende Eigenschaften des Stufen-
BG BAU* profils (entspricht der Bewertungsgruppe R12).
auf Basis der Anschaffungskosten mit . o
50 % bis maximal € 300* 80 mm tiefe Stufen, entsprechen den TRBS 2121-2-Richtlinien.
Komfortabler Stand durch zwei Stufen hintereinander
(wie Podest).
Passendes Zubehor Komfortable lichte Weite von 390 mm.

Robuste Aluminiumbeschldge sowie Einhdngehaken.

Stufenabstand von 250 mm.

Kopffahrwerk Einhange- ~ Traversenrolle Wandbugel  Einsteck- Maximale Belastung 150 kg.

haken haken Traverse bei allen vier LeiterngroRen.
Weitere Zubehorteile finden Sie auf Seite 26.

*Die BG-Bau fordert das Produkt auf Basis der Anschaffungskosten mit 50 % bis maximal € 300,—
(Stand: 01.04.2023, generell ohne Gewahr und unter Vorbehalt durch Anderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend).



Schiebeleiter TOPIC 1035

Zweiteilige Schiebeleiter fiir gréRere Hohen, mit kurzen
Transport- und LagermaBen. Sprossenweise manuelle
Langeneinstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen
Ausheben und Ausschieben beim Transport und in Gebrauchs-
stellung. Die 70PIC 1035 kann optional mit Kopffahrwerk

ausgestattet werden.

Lichte Weite Oberleiter: 300 mm
Lichte Weite Unterleiter: 377 mm
Auflenbreite: 438 mm
Sprossenabstand: 280 mm

Traversenbreite (bis 10 Sprossen): 890 mm
Traversenbreite (ab 12 Sprossen): 1360 mm

TIPP:

Der Combigrip-Leiternful® ermdglicht eine schnelle und einfache
Montage von Leiterntraversen. Damit erfiillen Sie problemlos die
neuen Anforderungen der DIN EN 131-1, welche fiir Anlegeleitern
ab 3 Metern Lange eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrip-
LeiternfuR Idsst sich einfach und schnell bei 7OPIC-Leitern friiherer

Generationen nachriisten. Nachriistset siehe Seite 28.

Schiebeleiter 7OPIC 1035

Stand- | Holm-
hohe | hdhe
[m] | [mm]

Anlegeleitern

Seilzugleiter 70PIC 1037

Fiir groRe Hohen. Die immer richtige Arbeitshéhe durch
sprossenweises Ausziehen. Bedienerfreundliche
Seilflihrung, langlebiges, weiches, geflochtenes
Kunststoffseil. Entriegeln, Ablassen und Sichern durch
automatische Fallraste. Laufrollen mit Gummibelag fir
schonendes Auf- und Abrollen an der Wand.

Lichte Weite Oberleiter: 300 mm
Lichte Weite Unterleiter: 375 mm
Auflenbreite: 438 mm
Sprossenabstand: 280 mm
Traversenbreite: 1360 mm
Holmhohe (verstarkt): 100 mm

TIPP:

Der Combigrip-Leiternful$ ermdglicht eine schnelle und einfache
Montage von Leiterntraversen. Damit erfiillen Sie problemlos die
neuen Anforderungen der DIN EN 131-1, welche fiir Anlegeleitern
ab 3 Metern Lange eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrip-
LeiternfuR Idsst sich einfach und schnell bei 7OP/C-Leitern friiherer

Generationen nachriisten. Nachristset siehe Seite 28.

Seilzugleiter TOPIC 1037

Max. Anzahl | Stand-| Gewicht
Lange [m] | Auftritte | hohe | ca. [kg]

Min. Lange [m]

[m]

175 28  2x6 1,80 64 76 1035.006 .= 4,09 7,15 2x14 580 236 1037.014

239 380 2x8 265 64 125 1035.008 4,64 8,30 2x16 685 262 1037.016

294 480 2x10 370 76 146 1035.010 519 9,10 2x18 760 310 1037.018

349 595 2x12 475 76 184 1035.012 5,74 10,25 2x20 870 344 1037.020

4,09 705  2x14 585 100 22,2 1035.014 6,29 11,35 2x22 975 376  1037.022

464 800 2x16 660 100 246  1035.016 . . .

’ Die mit @ gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Norm-

519 910 2x18 765 100 288  1035.018

Arbeitshthe

anderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.

Die mit @ gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Norm-
anderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.

Arbeitshthe

Standhdhe
(max. 4. Sprosse von oben)

prcntder

Entspricht der Ents|

Standhdhe
(max. 4. Sprosse von oben)

N N

Passendes Zubehir Stufeneinhdngetritt Passendes Zubehir Stufeneinhangetritt
Einhange- Dachrinnen-  Kopffahrwerk Einhdnge- Traversenrolle Einhange- Dachrinnen-  Kopffahrwerk Einhénge- Traversenrolle
plattform halter haken plattform halter haken

Weitere Zubehdrteile finden Sie auf Seite 26.

Weitere Zubeharteile finden Sie auf Seite 26.

= = ab Werkslager lieferbar - = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit & = nur in dieser VE lieferbar 7 Preis je VE @ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



Stehleitern

4
Entspricht 887

Holzstehleiter mit Stufen 1020 Holzstehleiter 1038

Die klassische Handwerkerleiter. Mit 80 mm breiten Stufen, beidseitig begehbar, Die klassische Handwerkerleiter. Beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche,
mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reiRfeste Polyester-Gurtbénder, Spreizsicherung durch 2 reifeste Polyester-Gurtbander, robust konstruierte und
robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken, Transpartsiche- verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am
rung aus Holz am Leiterfu. Holme aus massivem Kiefernholz. Stufen aus stabilem LeiterfuR. Holme aus massivem Kiefernholz. Sprossen aus stabilem Buchenholz.
Buchenholz. Durch die speziellen Vierkantzapfen und ein besonderes Verfahren bei Durch die speziellen Vierkantzapfen und ein besonderes Verfahren bei der
der Verklebung ist eine dauerhaft unlésbare Holm-Stufenverbindung gegeben. Verklebung ist eine dauerhaft unlgsbare Holm-Sprossenverbindung gegeben.
Stufentiefe: 80 mm )
Stufenabstand: 250 mm Sprossentiefe: 22 mm
Holmhéhe: 70 mm Sprossenabstand: 280 mm
Holzstehleiter mit Stufen 1020 Holzstehleiter 1038
Anzahl | Standho-| AuBenbreite | Gewicht Anzahl | Standho- Holm- | Gewicht
Auftritte | he [m] | unten[m] ca. [kg] Auftritte| he [m] hohe | ca. [kg]
[mm]
115 2x4 0,47 0,50 7,7 1020.004
140 2x5 070 053 96  1020.005 L Qo e e o) LR
1,65 e 0,94 0,56 116  1020.006 1,25 2x4 0,55 0,50 65 74 1038.204
215 2%8 141 0,61 157  1020.008 1,80 2x6 1,05 0,56 65 104 1038.206
2,65 2x9 1,85 0,65 65 15,7 1038.209
Ll 2,95 2x10 2,10 0,68 65 175 1038.210
) E. 7m 3,50 2x12 2,65 0,74 70 255 1038.212
b .St vonoben) /5 v 405 2x14 315 080 70 300 1038214
Arbeitshéhe
‘. ;‘
Standhohe o
(max. 3. Sprosse von obeng i
Passendes Zubehor Passendes Zubehor
Leiternschuh Einhange- Holzholm- Leiternschuh
fur Holzleiter plattform Verlange- fur Holzleiter
rungsset
EasyFix

Weitere Zubehdrteile finden Sie auf Seite 26. Weitere Zubehorteile finden Sie auf Seite 26.



Holzstehleiter 1053 nach 0-Norm Z1501

Beidseitig begehbare Sprossenstehleiter fir den besonderen beruflichen Gebrauch.
Sie beriicksichtigen die ergonomischen Bedirfnisse bestimmter Berufsgruppen,
wie Maler, Tapezierer, bei langerem Verweilen auf den Standsprossen. Die Leitern
gemaR der Osterreichischen Zusatznorm Z1501 entsprechen den Bestimmungen
der Normen EN 131-1 und -2 mit Ausnahme der obersten beiden Sprossenabstande
beider Leiternteile. Diese betragen 320 mm fir ein komfortables Stehen auf der
Leiter.

Die Ausstattung ist iden-
tisch mit der Holzstehleiter
1038

320 mm

Sprossenabstand:
280 mm und 320 mm

AUVA-Gepriift

280 mm

Holzstehleiter 1053 nach 0-Norm Z1501

i

he [m] hohe

[mm]
1,30 2x4 0,55 0,53 65 74 1053.204
1,60 2x5 0,80 0,56 65 92  1053.205
1,90 2x6 1,05 0,58 65 10,7 1053.206
2,15 2x7 1,30 0,61 65 128 1053.207
2,45 2x8 1,60 0,64 65 14,6 1053.208
2,70 2x9 1,85 0,67 65 16,0  1053.209
3,00 2x10 2,10 0,70 65 17,8 1053.210
3,56 2x12 2,65 0,76 70 258 1053.212

Arbeitshdhe

ﬂ

T

Standhdhe
(max. 3. Sprosse von oben)

v

Passendes Zubehor

Leiternschuh
flir Holzleiter

Weitere Zubehorteile finden Sie auf Seite 26.

Stehleitern

Verbundstehleiter 1028

Die Holz-Alu-Leiter vom Handwerker erprobt und gelobt. Ideal fur Elektriker und
Bauhandwerker, da sie den elektrischen Strom nicht leitet. Gutachten Gber den
Isolationswiderstand entsprechend der VDE 0100 liegt vor. Robuste, verwindungs-
steife Konstruktion. Extra starke Stahlscharniere, reilfeste Polyester-Gurtbander als
Spreizsicherung.

280 mm
75 mm

Sprossenabstand:
Holmhghe:

Erhéltlich solange der Vorrat reicht.

Verbundstehleiter 1028
Anzahl | Standho- | AuBenbreite | Gewicht
Auftritte | he [m] | unten[m] ca. [kg]
1,55 2x5 0,80 0,50 76 1028.005
1,80 2x6 1,05 0,53 90  1028.006
2,10 2x7 1,30 0,56 11,0 1028.007
2,35 2x8 1,60 0,59 126 1028.008
2,95 2x10 2,10 0,65 16,0  1028.010
3,50 2x12 2,65 0,71 192 1028.012 =
Arbeitshohe
E- A
. 2m
Standhdhe
(max. 3. Sprosse von oben)/g +
Passendes Zubehor
Einhange- Einhdnge-  TOPIC Box Einsteck-
plattform tasche mit haken
Haken

Weitere Zubeharteile finden Sie auf Seite 26.

= = ab Werkslager lieferbar - = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit & = nur in dieser VE lieferbar 7 Preis je VE @ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



Stehleitern

Stufenstehleiter 7OP/IC 1043

Die klassische Ausfiihrung der Stehleiter mit bequemen, breiten Stufen. Kunststoff-
ummantelte Stahlscharniere, Verstarkungswinkel und reiffeste Polyester-Gurtban-

der sind Qualitatsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine

Ablageflache. Die TOPIC 1043 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung

mit einem Aufpreis von € 95 erhéltlich

Stufenabstand: 250 mm
Stufentiefe: 80 mm 1 2 .
Holmhéhe: 76 mm Rutschhem™!

{n Trtrichtung

Stufenstehleiter 7TOP/C 1043

Gewicht
breite Belastung | ca. [kg]

unten[m] | [kg]

0,75 0,46 250 56 1043.003
100  2x4 050 0,48 250 68  1043.004
125 2x5 070 0,51 250 84  1043.005
150  2x6 0% 0,53 200 98  1043.006
175 2x7 120 0,57 200 11,4 1043.007
200 2x8 140 0,60 200 134 1043.008
250 2x10 190 0,66 150 16,2 1043.010
300 2x12 240 0,72 150 198 1043.012

Arbeitshohe

%

2m

Standhdhe
(max. 3. Stufe von oben) +

Passendes Zubehor

TOPIC Box Einsteck- Erdspitze
haken

Weitere Zubehdrteile finden Sie auf Seite 26.

Entspricnt 4e!

Stufenstehleiter 7OP/C 1043.1

Eine Erweiterung der klassischen Stehleiter mit bequemen, breiten Stufen.
Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstarkungswinkel und reifeste
Polyester-Gurtbander sind Qualitdtsmerkmale. Parallel verlaufende Holme. Eine
lichte Weite von 390 mm sowie beidseitige Traversen garantieren eine hohe
Sicherheit sowie einen komfortablen Aufstieg.

Stufenabstand: 250 mm

Stufentiefe: 80 mm 1 2
Holmhdhe: 76 mm Rmschhe“““u“g
Traversenbreite: 1130 mm -\“x(\m'\chmﬂg

AuRenbreite 450 mm
Max. Belastung: 150 kg

Ertspricht 41

Stufenstehleiter 7OP/C 1043.1

Lénge [m]| Anzahl Auftritte| Standhahe [m] m
[kg]

3,39 2x13 2,60 25,6 1043.113 =
3,64 2x14 2,85 26,6 1043.114 ==
3,89 2x15 3,05 21,6 1043115 -
414 2x16 3,30 28,6 1043.116 ==
Arbeitshthe
-

Standhohe E a

(max. 3. Stufe von oben) 5 i
Passendes Zubehor

TOPIC Box Traversenrolle Einsteck-
haken

Weitere Zubehdrteile finden Sie auf Seite 26.

*Die BG-Bau fordert das Produkt auf Basis der Anschaffungskosten mit 50 % bis maximal € 500,—

(Stand: 01.04.2023, generell ohne Gewahr und unter Vorbehalt durch Anderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend).



Stehleitern
]

Stufenstehleiter einseitig begehbar Plattformleiter TOPIC 1074
TOPIC 1064
Sicheren Stand durch trittsicher gerieftes Podest, verlangerte Holme und als Die einseitig begehbare Plattformleiter 7OPIC 1074 ist das komfortable Hilfsmittel,
Ablageschale geformte Knieleiste aus Aluminium. Zum Transport faltet sich das wenn es um langer andauernde Arbeiten auf der Leiter geht. Die groRe Plattform
grok dimensionierte Podest hoch. Reiftfeste Polyester-Gurtbander als Spreizsiche- mit 480 x 420 mm aus rutschsicherem Riffelblech sorgt fiir sicheren Stand vor allem
rung. Die 70PIC 1064 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung mit bei langerem Verweilen auf der Leiter. Beidseitig am Holm montierte Handldufe
einem Aufpreis von € 95 erhaltlich. ermdglichen einen sicheren Halt beim Auf- und Abstieg.
Stufenabstand: 250 mm Stufenabstand: 250 mm
Stufentiefe: 80 mm 1 2 Stufentiefe: 80 mm 2
Plattformabmessung: 248 x 300 mm Rut schhe“““““g Plattformabmessung: 480 x 420 mm “1
Holmhghe: 76 mm mm\chm“g Holmhghe: 76 mm Rutschhem“‘“ ng
Traversenbreite: 890 mm i Trtrichtund
atspict ¢
Stufenstehleiter einseitig begehbar 7T0P/C 1064 Plattformleiter 7OPIC 1074
Anzahl | Standho-| AuBenbreite | Gewicht Anzahl Auftritte| Standhohe | Ausla-
Auftritte [ he [m] | unten[m] ca. [kg] [m] dung
[m]
145 3 0,70 0,46 1064.003
170 i 0% 048 T T 2,09 4 09 099 120 1074.004
195 5 120 051 80 1064.005 2,34 5 1,20 1,14 13,2 1074.005
2.20 6 140 053 92 1064.006 2,59 6 1,40 1,27 14,7 1074.006
245 7 165 057 104 1064.007 2,84 7 1,60 1.41 156  1074.007
270 g 190 080 116 1064008 303 8 J:ECR 0 ADRE0S
2,95 9 2,10 0,64 132 1064.009 - _
Arbeitshdhe
3,20 10 2,35 0,66 140  1064.010 &= o
ey F _ 2 m
3,70 12 2,80 0,72 164  1064.012 == ?Z%"e‘l'?ﬁnhﬁe‘ “
Arbeitshdohe
‘. $
R 2m
Fodatone M|, v
Gefordert
durch die
*
BG BAU auf Basis der Anschaffungskosten mit
50 % bis maximal € 500*
Passendes Zubehor Passendes Zubehor
Einsteck- Erdspitze Traversenrolle Leitern- Einsteck-
haken Wandhalte-  haken
rung
Weitere Zubehorteile finden Sie auf Seite 26. Weitere Zubehorteile finden Sie auf Seite 26.

= = ab Werkslager lieferbar - = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit & = nur in dieser VE lieferbar 7 Preis je VE @ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



Stehleitern

Treppenstehleiter mit Stufen 70P/C 1062 Treppenstehleiter 7TOPIC 1061

Die professionelle Losung nicht nur fiir das Treppenhaus. Mit der Treppenstehleiter Die fest an die Leiter montierten Holmverlangerungen sind mittels Drehknopfen,

ist der Niveauausgleich auf unebenem Gelénde oder Treppen kein Problem. Die die innen am Leiterholm angebracht sind, schnell arretiert und leicht zu bedienen.
robuste Bauweise und durchdachte Detailldsungen garantieren optimale Die Holmverldngerungen haben auf der einen Seite einen Verstellbereich von 40 cm

Handhabung. 80 mm breite, geriffelte Stufen Rutschfestigkeit R12 in Laufrichtung und auf der anderen Seite von 102 cm.
Verstellbereich der Holmverlangerungen auf der einen Seite von 40 cm und auf der

anderen von 80 cm. Robuste, kunststoffummantelte Stahlscharniere. Reifeste Poly- Sprossenabstand: 280 mm

ester-Gurtbander. Die an der Leiter montierten Holmverldngerungen sind mit den Holmhohe: 64 mm
innen am Leiternholm angebrachten Fliigelmuttern schnell arretiert und leicht zu
bedienen.
Entspricht 8"
Stufenabstand: 250 mm
Stufentiefe: 80 mm
Max. Belastung: 150 kg
\,‘\“emmu\'\g
\-\J‘:sxcﬂm'\ch‘““g
Treppenstehleiter mit Stufen 70PIC 1062 Treppenstehleiter 7OP/C 1061
Lange [m] | Anzahl | Standho- | AuBenbreite | Gewicht Lénge [m] | Anzahl Standhohe | Ausla-
Auftritte | he [m] unten[m] ca. [kg] [m] dung
[m]
1,25 2x5 0,70 0,58 14,3 1062.005
175 P57 120 0,65 173 1062.007 1,85 2x6 1,05 1,40 146 1061.006
2,40 2x8 1,60 1,75 171 1061.008
Arbeitshohe Arbeitshdhe

ﬂ
%

2m

v

Standhéhe
(max. 3. Stufe von oben)

Standhdhe
(max. 3. Sprosse von oben)

o
RARRC L

Passendes Zubehor Passendes Zubehor
Erdspitze TOPIC Box Einhange- Einhdnge-  TOPIC Box Einsteck- Erdspitze
plattform tasche mit haken
Haken

Weitere Zubehdrteile finden Sie auf Seite 26. Weitere Zubehdrteile finden Sie auf Seite 26.



Stehleitern, Multifunktionsleitern

Sprossenstehleiter TOP/C 1039

Die traditionelle Stehleiter in vielfaltiger Sicherheits-Ausstattung: Kunststoffum-
mantelte Stahlscharniere, reilfeste Polyester-Gurtbander fiir Kraftiibertragungen
bis 3 kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffiife. Zusatzliche
Aussteifer am Holmende sorgen fiir ein Ubertreffen der Werte der DIN EN 131. Die
TOPIC 1039 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung mit einem Aufpreis
von € 95 erhaltlich.

Sprossenabstand: 280 mm
Holmhéhe (bis 14 Sprossen): 64 mm
Holmhéhe (ab 16 Sprossen): 76 mm

Sprossenstehleiter 70P/C 1039

Standhohe | Ausladung | Holm-
[m] [m] héhe
[mm]
1,30 1,00

2x4 0,55 60  1039.004
155  2x5 080 1,20 64 68  1039.005
185  2x6 1,05 1,40 64 80  1039.006
210 2x7 1,30 1,60 64 92  1039.007
240  2x8 1,60 1,75 64 10,4 1039.008
270 2x9 1,85 1,95 64 12,0 1039.009
295  2x10 2,10 2,15 64 132 1039.010
350 2x12 2,65 2,55 64 16,0  1039.012
410  2x14 3,15 2,90 64 18,8  1039.014
465 2x16 370 3,30 76 249  1039.016
520 2x18 4,20 3,70 16 30,1 1039.018
Arbeitshohe
‘. H
Standhihe o
(max. 3. Sprosse von oben)ﬁ J
Passendes Zubehor
Einhange- Einhange- Einsteck- Erdspitze
plattform tasche mit haken
Haken

Weitere Zubehdrteile finden Sie auf Seite 26.

Klappleiter TOPIC 1056

Die Layher Klappleiter 7OPIC 1056 ist Ihr perfekter Begleiter, wenn Sie eine Stehleiter
benutzen, welche schnell und einfach zur Anlegeleiter umgewandelt werden kann.
Robuste, sicher einrastende Stahlgelenke sichern die jeweilige Arbeitsstellung. Fir
optimale Standsicherheit ist die Layher Klappleiter einseitig mit einer 890 mm breiten
Traverse ausgestattet. Rundum geriffelte, 4-fach mit dem Holm verpresste
Dreikant-Sprossen sorgen fiir jederzeit sicheren und komfortablen Stand.

Holmhohe: 64 mm
Auflenbreite: 393 mm
Sprossenabstand: 280 mm
Traversenbreite: 890 mm
Aufbauvarianten

Klappleiter TOPIC 1056

245 1,34 4 1,30 78  1056.008 =
360 1,94 6 2,35 95  1056.012 &=
470 249 8 3,40 116 1056.016 ==

Arbeitshthe Arbeitshohe

E; 2
a Standhahe
i (max. 3. Sprosse von oben)

3

Standhdhe
(max. 4. Sprosse von oben)

-

Passendes Zubehor
Einhange- Einsteck-
plattform haken

Weitere Zubehorteile finden Sie auf Seite 26.

= = ab Werkslager lieferbar - = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit & = nur in dieser VE lieferbar 7 Preis je VE @ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



Multifunktionsleitern

Allzweckleiter 3-teilig TOPIC 1040

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter,
Stehleiter oder verldngerbare Stehleiter —alles
maglich durch Spezialgelenke. Sicherer
freistehender Stand der Leiter durch Traverse.
Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung
verhindern ein versehentliches Losen, aber knnen
per Knopfdruck einfach entriegelt werden. Auch
die Mantage erfolgt in wenigen Sekunden.
Sprossenweise manuelle Hohenverstellung durch
Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und
Ausschieben. Bequeme Handhabung in allen
Einsatzvarianten. Sicherungsklappen verhindern
beim Tragen ein seitliches Verschieben der
Leiternteile.

Die 70PIC 1040 kann wahlweise mit einem
Kopffahrwerk ausgetattet werden.

Lichte Weite: 454/377/300 mm
Sprossenabstand: 280 mm

Traversenbreite: 890 mm
bei 6 — 8 Sprossen
Traversenbreite: 1130 mm
bei 10 Sprossen
Traversenbreite: 1370 mm
bei 12 — 14 Sprossen

Allzweckleiter 3-teilig 7TOPIC 1040

194 365 3x6 105 285 160 76 15,6
249 505 3x8 15 390 210 76 19,5
304 645 3x10 205 520 315 6 232
364 810 3x12 25 680 420 100 317
419 980 3x14 305 835 525 100 355

Arbeitshdhe

Arbeitshdhe

o
Standhthe 2m

(max. 3. Sprosse
von oben) 5 i

Standhdhe
(max. 4. Sprosse
von oben)

Aufbauvarianten

1040.006
1040.008
1040.010
1040.012
1040.014

Arbeitshohe

Standhdhe
(max. 5. Sprosse

Entspricnt 4!

von oben)
) Stufeneinhangetritt
Passendes Zubehor
Einhange- Dachrinnen-  Kopffahrwerk Einhange- Traversenrolle
plattform halter haken

Weitere Zubehdrteile finden Sie auf Seite 26.

Kofferraumleiter TOPIC 1057

Mit der Anderung der Norm DIN EN 131-4 miissen Vielzweckleitern, wie die Layher
Kofferraumleiter 7OPIC 1057.043 mit 4x3 Sprossen, die als Arbeitshiihne genutzt
werden kann, vom Hersteller inklusive passender Plattformen ausgeliefert werden.
Fiir kleinste Transport- und LagermaRe. Sehr vielseitig einsetzbar. Als Stehleiter,
Anlegeleiter, Anlegeleiter mit Wandabstand und als Arbeitsbihne (nur mit
Auflage). Sicherheitsgelenke automatisch einrastend, mit leichtem Druck zu losen.

1057.043

Holmhdhe: 64 mm

Sprossenabstand: 280 mm
AuRenbreite: 395 mm
Traversenbreite: 620 mm

Standhohe als Arbeitshiihne: 830 mm

Transport- bzw. PackmaRe:
1057.043 0,95x0,89x0,28m

bis 150 kg
Aufbauvarianten

bis 150 kg bis 150 kg

VRl

1057.116

Holmhohe: 64 mm

Sprossenabstand: 280 mm
AuRenbreite: 395 mm

Traversenbreite: 890 mm

Hinweis: Die 1057.116 kann nicht als
Arbeitshiihne eingesetzt werden.

Transport- bzw. PackmaRe:
1057.116 1,20x0,89x0,28 m

Aufbauvarianten
bis 150 kg

bis 150 kg bis 150 kg

R

Anzahl| Stand-

Stehlei-| Anlege- | leiter m.

ter [m] | leiter [m]| Wandabst.

345 4x3 100 230 150 180 1057.043 &
460 4x4 155 335 255 165 1057.116



Multifunktionsleitern, Alu-Stege

Teleskopleiter TOPIC 1058 Alu-Telesteg
Sehr vielseitig einsetzbar: als Stehleiter mit variabel Der ausziehbare Alu-Telesteg bietet vielseitige und variable Einsatzmdglichkeiten.
einseitig einstellbarer Hohe. Als klassische Anlegeleiter, Zum Transport kann der Telesteg einfach zusammengeschoben werden und bietet
mit variabler Lange oder als zwei separate Arbeitsbacke. so kleine TransportmaRe. Der Steg ist stufenlos ausziehbar und kann so auf die
Sprossenweise Hohenverstellung. Robuste Bolzengelen- gewinschte Lange gebracht werden. Die automatische Einrastfunktion sichert
ke sichern die jeweilige Gebrauchsstellung. Die gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten des inneren Auszugselements. Bei der
Standbreite der 70P/C 1058 mit Standverbreiterung Tragkonstruktion handelt es sich um speziell entwickelte verwindungssteife
entspricht der neuesten Fassung der DIN EN 131-4. Aluminiumstrangpressprofile. Alle Profilenden sind mit Kunststoffkappen versehen.
Diese dienen als Gleitkdrper sowie als Schutz vor Verletzungen. Durch die
Sprossenabstand: 280 mm Gleitelemente aus Kunststoff ist der Kraftaufwand fir das Ein- bzw. Ausschieben
Holmhdhe: 64 mm des Alu-Telestegs sehr gering.
Hohe: 80 mm
Breite: 305 mm
Entspricht der
DIN EN 131-4 .
bis 150 kg
Nicht im Lieferumfang
enthalten
Aufbauvarianten

B A
A

Teleskopleiter 7OPIC 1058 Alu-Telesteg

Max. Standhéhe | Standhdhe | Gewicht | Art.-Nr. Max. Lange [m] | Min. Linge [m] | Gewicht ca. [kg]
29

Lange [m] | Auftritte | Stehleiter [m] | Anlegeleiter | ca. [kg]
[m] 1,64 13.0 1351.290

35 1,92 16,0 1351.350

4,15 4x4 1,35 3,00 14,0  1058.016
4 2,21 18,0 1351.400

525 4x5 1,90 4,10 16,7  1058.020
44 249 20,0 1351.440

6,40 4x6 2,45 515 205  1058.024

Transport- bzw. PackmaRe:

1058.016: 1,33 x 0,60 x 0,22 m

1058.020: 1,55 x 0,67 x 0,22 m

1058.024: 1,85x0,72x 0,22 m

Holmverlangerung

Verwendbar als Holmverlangerung und als Traverse.
Max. zuldssige Holmverlangerung: 450 mm

Gewicht
ca. [kg]

16 1058.001 =

Standverbreiterung — siehe Seite 28

= = ab Werkslager lieferbar - = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit & = nur in dieser VE lieferbar 7 Preis je VE @ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



Arbeitsplattform

Arbeitsplattform 7OPIC 1065

Die klappbare Arbeitsplattform 70P/C 1065 ist das komfortable Hilfsmittel fir Arbeiten sowohl im Innen- als auch im AuBenbereich. Die hochwertige Sperrholzplatte besitzt
eine rutschsichere Oberflache und eine praktische Griffmulde, damit ist die Arbeitsplattform mit Inrem geringen Gewicht leicht zu transportieren.

Stufenabstand: 250 mm
Stufentiefe 80 mm 1 2
Holmhohe Aufstiegsleiter: 76 mm ung
Holmhohe Plattform: 64 mm RutSCY‘“?“;‘tu“g
Plattformabmessung 1500 x 500 mm in TrAC

Max. Belastung: 300 kg

Erhohte Trittsicherheit durch 80 mm
tiefe Stufen aus Aluminium mit einer
Rutschfestigkeit R12 in Trittrichtung.

Arbeitsplattform 7OPIC 1065

Lange [m] Anzahl Auftritte Standhdhe [m] AuRenbreite unten[m] Max. Belastung [kg] Gewicht ca. [kg]
1,59 2x2 0,65 0,57 300

a.
15,7 1065.065

Leichte und stabile Konstruktion aus Aluminium-Holmen
im bekannten Layher Design.

Einfacher und schneller Aufbau durch Scharniere mit
Schnellverschliissen, die automatisch einrasten.

80 mm tiefe geriffelte Stufen mit einer Rutschfestigkeitsklasse R12, fiir

einen bequemen und sicheren Auf- und Abstieg.

Sicheres Arbeiten auf einer Standflache von 1500 x 500 mm.
Rutschhemmender Plattformbelag (Bewertungsgruppe R12).

Die Arbeitsplattform ist fiir 2 Personen und max. 300 kg zugelassen.
Rutschfeste 2-Komponenten-Schuhe.

Schnell zusammenklappbar fiir Transport und Lagerung.

*Die BG-Bau fordert das Produkt auf Basis der Anschaffungskosten mit 50 % bis maximal € 300,—
(Stand: 01.04.2023, generell ohne Gewahr und unter Vorbehalt durch Anderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend).



Alu-Schwerlasttritt 7TOPIC 1043.3

Die klassische Ausfiihrung des Klapptritts mit bequemen breiten Stufen.
Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstarkungswinkel und reifeste
Polyester-Gurtbander sind Qualitatsmerkmale. Der Tritt kann bis oben auf der
Plattform betreten werden. Der Schwerlasttritt entspricht der Europdischen Norm
DIN EN 14183 -B.

R12

bis 200 kg putschnemmud

i Trtrichtun®

icht der

Entspr!

Stufenabstand: 250 mm
Stufentiefe 80 mm o
Holmhohe: 76 mm Geforde”

Plattformabmessung 480 x 285 mm durch &€

Max. Belastung: 200 kg

BG BAY

Alu-Schwerlasttritt TOPIC 1043.3

Anzahl | Standhd- | AuBenbreite | Gewicht
Auftritte [ he [m] | unten[m] ca. [kg]

090 2x3 070 0,64 84 1083303 =
115 2x4 0% 0,67 96 1043304 =

T

2m

i
ity |I;J

Geférdert
durch die

BG BAU*

auf Basis der Anschaffungskosten mit
50 % bis maximal € 150*

Aluminiumtritte

Arbeitshock 7OPIC 1047

Arbeitshack aus Aluminium. Einseitiger sicherer Aufstieg durch breite Stufen. Ideal
als leichtes und einfaches Kleinger(st fiir den Bau. Zum Transport zusammenklapp-
bar. Mit Rundsprossen auf einer Seite zum Einrasten von Fahrgeriist-Belagbriicken

(0,68 m breit) oder 2 Alu-Telestegen als Arbeitsplattform.

Stufenabstand: 250 mm
Stufentiefe 80 mm
Breite ausgeklappt: 950 mm
Auf3enbreite 750 mm “12
ng
putschem™
bis 150 kg {n TriErichtung
Arbeitsbock 70P/C 1047

Holmho-|

Lange| Anzahl

76 150 96  1047.704 =

Weitere Informationen zur Belagbriicke finden Sie auf Seite 118/119.

Gefordert
durch die

BG BAU*

auf Basis der Anschaffungskosten mit
50 % bis maximal € 300*

= = ab Werkslager lieferbar - = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit & = nur in dieser VE lieferbar 7 Preis je VE @ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



Aluminiumtritte, Holztritte

Maschinentritt 1075

Der Maschinentritt aus Aluminium ist das sichere und komfortable Hilfsmittel fir
Montage- und Wartungsarbeiten an Maschinen sowie fiir den Hohenzugang in der
Lagerlogistik. Die robuste, verschweilte Rohrkonstruktion mit einer grofen
Standplattform (540 x 310mm) ermdglicht einen sicheren Stand, vor allem bei
ldnger andauernden Arbeiten. Breite Stufen (580 x 225mm) sorgen flir einen
sicheren Auf- und Abstieg. Standplattform und Stufen sind aus Aluminium-
Riffelblech und somit rutschsicher. Der Maschinentritt 1075 entspricht der
Europdischen Norm DIN EN 14183-C.

bis 200 kg

Maschinentritt 1075

Klappbarer Holzstufentritt 1055

Der einseitig begehbare Tritt fir Montage- und
Wartungsarbeiten. Ideal fiir Gipser, Stuckateure,
Trockenbauer und Maler. Grol8 dimensionierte
Standflache und breite Trittstufen fur sicheres und
komfortables Arbeiten. Fiir einfachen Transport ist in
der Standflache ein praktischer Handgriff ausgespart.
Spreizsicherung aus verzinktem Stahl. Holme aus
feinjahrigem Gelbkiefernholz. Geriffelte Stufen aus
stabilem Buchenholz.

Stufenabstand: 250 mm
Stufentiefe: 115 mm
Plattformabmessung: 215 x 565 mm
AufBenbreite: 565 mm

Klappbarer Holzstufentritt 1055

Lange [m] | Anzahl | Standhd- | Ausladung | Gewicht Anzahl Standhohe | Ausla- | Gewicht
Auftritte | he [m] | [m] ca. [kq] Auftritte | [m] dung [m] | ca. [kg]

0,80 2 040 0,53 1075.002 ==
0,75 3 0,60 073 10,0 1075.003 ==
0,95 4 0,80 0,94 135  1075.004 ==
1,15 5 0,99 114 172 1075.005 &=

Rollen fiir Maschinentritt

In Verbindung mit optionalen Rollen kann der Maschinentritt 1075 schnell
und ergonomisch von Ort zu Ort horizontal verschoben werden.

Die Rollen kénnen per einfacher Selbstmontage an allen Ldngenausfiihrungen
angebracht werden.

Gewicht [VE  [Art.-Nr. Preis [€]
ca. [kg]

05 28 1016.751 = 97,30

Gefordert
durch die

BG BAU*

auf Basis der Anschaffungskosten mit
50 % bis maximal € 300*

0,75 0,65 0,70
1,00 4 0,85 0,85 8,5

1055.003
1055.004

Gefordert
durch die

BG BAU*

auf Basis der Anschaffungskosten mit
50 % bis maximal € 300*

*Die BG-Bau fordert das Produkt auf Basis der Anschaffungskosten mit 50 % bis maximal € 300,—

(Stand: 01.04.2023, generell ohne Gewahr und unter Vorbehalt durch Anderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend).



Tapezierbock, LKW-Leiter

Tapezierbock 1045

Die robuste Konstruktion flir den professionellen
Anwender. Robuste, verzinkte Stahlscharniere. Holme
aus Kiefern- und Sprossen aus massivem Buchenholz.
Der Tapezierbock ist nicht als Leiter einsetzbar. Die
Sprossen diirfen nicht betreten werden.

Breite Auflageleiste: 650 mm

LKW-Leiter 1060

Ultra-leichte Anlegeleiter aus Aluminium.
Ideal zum Besteigen der LKW-Ladeflache.
Optimale Standsicherheit und Funktionalitat
durch weiche, den Holm umschliefende
Gummischuhe. So eignet sich die Leiter nicht
nur zum Besteigen der Ladeflache, sondern
auch zum Anlegen am Fiihrerhaus beim
Reinigen der Windschutzscheibe, ohne den
Lack des Fahrzeugs zu beschadigen.

Lichte Weite: 300 mm
Auflenbreite: 350 mm
Sprossenabstand: 280 mm

Tapezierbock 1045 LKW-Leiter 1060
Ausladung [m] | Auflagehdhe [m] | Gewicht ca.
[kal
0,85 0,75 0,80 44 1045.202
1,00 0,80 0,95 52 1045203 5 150 33 1060.007 &
Zum optimalen Befestigen der
LKW-Leiter 1060 am Fahrzeug ist
ein passender Halter erhaltlich.
Art.-Nr. 1060.001
Arbeitshohe
Standhdhe Zm
(max. 4. Sprosse von oben) i
Passendes Zubehor
Leiternschuh

flir Holzleiter
Weitere Zubehdrteile finden Sie auf Seite 26.

= = ab Werkslager lieferbar - = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit & = nur in dieser VE lieferbar 7 Preis je VE @ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



Zubehor

"

16




Zubehor

(=] =]

Einhé@ngeplattform
zur Verwendung an allen Sprossenleitern,
einfache Einhangung Uber die Sprosse

0,8 1016.003 > > [0 S » > >

Dachrinnenhalter
2 ursicheren Befestigung aller Leitern an einer @ 0,5 1016.006 2 > > >
Dachrinne.
Einh@ngetasche mit Haken
mit Haken als Werkzeugablage Gelborange
fiir alle TOPIC Sprossenstehleitern ~ RAL 2000 9| U ’ ' '
TOPIC Box
zur Verwendung an allen
TOPIC-Sprossen- oder Silbergrau
Stufenstehleitern, einfache RAL 7001
Einhdngung iiber die Sprosse
oder Stufe
Holzholm-Verlangerungsset EasyFix @ 1,25 19 1016.022 .= > » »
1,25 m (1 Stk.) fur Holzstehleitern 1020 und
5 1038 (bis 10 Sprossen) und den Tapezierbock
1045, inklusive Befestigungsmaterial mit
Sterngriffschrauben
Kopffahrwerk
mit Gummi-Laufbelag, zum
einfachen und schonenden
6  Auf-und Abrollen an Wanden,
verwendbar an den TOPIC-Leitern
1035, 1037 und 1040

0,8 1016.021 » > > »

@ 1,65 2,2 1016.023 = » » »

Anthrazitgrau D
HAL7016® 15 1016.027 == I [ LA »

Einh@ngehaken
1 zur Selbstmontage, verwendbar an Rohren bis @ 0,1 1016.050 > > > [ > > >
50 mm, 1 Stiick
Leiternschuh fiir Holzleiter 0,2 1016.052 = 2°0H g} » > >
Selbstmontage, passt auf
die Leitern 1053 und 1038 Gelborange
bis 10 Sprossen und auf den RAL 2000 03 1016.0563 == 204 o »
Tapezierbock 1045

Traversenrolle

flr leichteres Bewegen von groen
9  Leitern, einfache Befestigung durch grol§ @ 07 1016.072 & 20 g > > > > > » » > ) »
dimensionierte Fliigelschrauben, verwendbar
bei allen Leitern mit Traversen
Wandbiigel
zum praktischen Einhéngen von Leitern

L mit Einhangehaken, Achsmaf = 640 mm, 25 1016090 & R | 1
Wandabstandsmall = 123 mm
Leitern-Wandhalterung

11 fireine optimale Lagerung an der Wand 18 1016.092 .= > > > ) » > )
Einsteckhaken

12  selbstsichernd, verwendbar an allen Layher 0,1 1016.100 » > > > 0 S S > > | 0 S
TOPIC-Leitern
Erdspitze
zur besseren Standsicherheit auf rutschigen

13  Erdbdden, einfache Montage ohne Bohren, @® 01 1016.101 & 2(H > > > > > » » > > >

zur Verwendung an allen TOPIC-Leitern mit

Combigrip-Leiternful

Stufeneinhangetritt 33 1016.103 == > > »
passend fiir alle Layher

. . . Gelborange
14 Sprossenleitern mit Holmhdhe
100 mm, Leitern 1037, 1035, RAL 2000 30 1016.763 = » »
1040
TOPIC Holmverlangerung @ 64 mm 15 1016.108 = » » » »
(1 Stk.) zur Holmverlangerung bei Verwendung @ 76mm 17 1016109 &= N N N N N
an Treppen oder Podesten, Verstellbereich @
L 400 mm, einfache Befestigung durch zwei grof§ 84 mm ) SR
dimensionierte Fliigelschrauben ® 100 mm 21 1016.111 & N >
16  Maschinentritt-Rollen 05 1016.751 ==

= = ab Werkslager lieferbar - = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit & = nur in dieser VE lieferbar 7 Preis je VE @ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



Ersatzteile

Der Layher Combigrip-Leiternful besteht aus
einem 2-Komponenten-Kunststoff. Einem
harten Innenteil (orange) fiir einen sicheren

Der Layher Combigrip-Leiternful ermdglicht die einfache

nachtragliche Montage einer Leiterntraverse.

Halt im Holm und einem weichen, auf jedem
Belag rutschfesten AuRenbelag (schwarz).
Dies ermaglicht:
Spielfreien Halt im Leiternholm.
Hohe Rutschfestigkeit und dadurch beste
Standsicherheit der Leitern.
Hohe Langlebigkeit — kein Ausstanzen
oder Verformen des FuRes.

Piktogramm-Erlauterung
Etikettenkennzeichnung gem. neuer DIN EN 131-3 — Etikett siehe Pos. 7

Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV)
beachten.

Leiter nach Lieferung priifen. Vor jeder Nutzung
Leiter auf Beschadigung und sichere Benutzung
sichtpriifen. Keine beschadigte Leiter benutzen.

Maximale Nutzlast, wenn keine andere Angabe
aufgefiihrt.

Leitern nur mit mitgelieferten
Standflachenverbreiterungen benutzen.

Leitern immer im richtigen Winkel aufstellen und
benutzen.

Maximale Anzahl der Benutzer.

Die Leiter nicht als Uberbriickung benutzen.

Leitern fiir den Zugang zu einer groferen Hohe mUs-
sen mindestens 1 m tiber den Anlegepunkt hinaus
geschoben werden und bei Bedarf gesichert werden
lUbersteigen von Stehleitern ist nicht erlaubt!)

Die Leiter nicht mit ungeeigneten Schuhen
besteigen.

Die Leiter nicht auf einem unebenen,
instabilen oder verunreinigtem Untergrund
aufstellen.

Die Leiter var Benutzung vollstandig 6ffnen
und Sperreinrichtungen einrasten.

Seitliches Hinauslehnen vermeiden. Bei
Benutzung der Leiter keine Ausrlistung
tragen, die schwer oder unhandlich ist.

Die Traverse wird einfach in die dafiir vorgesehene
Aussparung des FuBes eingesetzt und mit einer
Sechskantschraube fest mit den Holmenden verschraubt.

Abbildung kann vom
Original abweichen.

Nur aufsteigen oder absteigen, wenn

der Blick auf die Leiter gerichtet ist. Beim
Aufsteigen, Absteigen und Arbeiten auf der
Leiter gut festhalten.

Die oberste Sprosse/ Stufe beachten und
nicht Ubertreten.

Leitern mit dieser Kennzeichnung sind
ausschlieBlich fir den privaten Gebrauch
konzipiert.

Leitern mit dieser Kennzeichnung diirfen
sowohl im gewerblichen als auch im
privaten Bereich verwendet werden.



Ersatzteile

IW = .W-
ca. [kg]

1 Combigrip-Leiternfull @ 64-mm-Holm 0,2 6492.810 ==
aus 2-Komponenten-Kunststoff fiir sicheren Halt im Holm und @ 76-mm-Holm 0,2 Zﬁ 6492.811 ==
rutschfesten Stand auf allen Oberflachen @  84-mm-Holm 02 28  6492.812 &

@ 100-mm-Holm 02 28 6492813 ==

2 TOPIC-Leiternfu 64-mm-Holm 03 2  6492.011 =

fur Leiternkdpfe oder Innenleitern von Multifunktionsleitern 76-mm-Holm 03 2  6492.012 =
84-mm-Holm 03 26  6492.013 =
100-mm-Holm 04 25  6492.014 =

3 Leiterntraverse 1032.008—1032.014 @ 1,13 3.0 1016.081 ==
fir noch mehr Standsicherheit, 1054.006—1054.024
einfache Montage durch den 1042.006—1042.018
Combigrip-Leiternful8 1043.113-1043.116

1035.006—1035.010 @ 089 30 1016.082 ==
1035.012—-1035.018 @ 1,36 30 1016.084 -
1037.014—-1037.024

1040.006—1040.008 @ 089 30 6492.114 =
1040.010 @ 113 30 6492.115 =
1040.012—1040.014 @ 1,36 30 6492.116 ==

4 Leitern-Kontrollblatt
GemaRk UVV ,Leitern und Tritte” DGUV Information 208-016 nach
§ 29 sind Leitern und Tritte regelmaRig auf ihre ordnungsgemaRe
Beschaffenheit zu priifen. Mit dem Leitern-Kontrollblatt haben Sie
eine Checkliste fiir die Priifung und Prokallierung der Uberpriifung. mediathek.layher-steigtechnik.com

5 Traversenfull @ 1.1 28 6492.015 ==
flr alle Leiterntraversen

6 Universal- und Priifetikett 02 10 6493.002 =
GemaR Betriebssicherheitsverordnung miissen Leitern geprift
werden.

1 Piktogrammetiketten als Ersatz  Fir Plattformleiter 70P/C 1074 001 10E4 6493.007 =
zum Nachriisten
Anleitung zur Nachetikettierung ~ Fiir Multifunktionsleitern 001 10E4 6493.008 =
liegt dem Avrtikel beil 1040, 1056, 1057, 1058

Fir Stehleitern 001 10E 6493.010 ==
1039, 1043, 1061, 1064,
1043.1
Fir Anlegeleitern 001 10E4 6493.011 =
1035, 1037, 1042, 1054, 1060,
1032
Fur Holzstehleitern 001 108 6493.012 *
1028, 1038, 1053, 1020
Fir Holzanlegeleitern 001 10E 6493.013 =
1029, 1052

8 Standverbreiterung, Kit Fir Teleskopleiter 09 1016.175 ==
1058

= = ab Werkslager lieferbar - = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit & = nur in dieser VE lieferbar 7 Preis je VE @ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



Dachleitern

Holzdachdeckerleiter 1046

Spezial Nadelholzleiter in Handwerkerqualitdt,
geschweifte Sprossen mit Ausfrasung fiir
Dachhaken. Am Holm doppelt verschraubt.
Entsprechend den Vorschriften der Bauberufs-
genossenschaft. Die Dachdeckerleiter 1046
kann bis zu einer Dachneigung von 75°
aufgelegt und in Dachhaken eingehangt
werden. Die Holzdachdeckerleiter 1046 ist als
Durchbruchsicherung mit einem reikfesten
Polyestergurtband ausgestattet.

365 mm
280 mm

AuRenbreite:
Sprossenabstand:

Holzdachdeckerleiter 1046

w Anzahl Auftritte | Gewicht ca. [kg] m
8 48

2,35 1046.108
2,85 10 55 1046.110
3,50 12 6,3 1046.112
4,15 14 7,0 1046.114
4,50 16 78 1046.116
4,63 18 9.2 1046.118

Dachauflegeleiter gem. DIN 4567-4 1051

Layher Dachauflegeleitern werden fiir temporare
Wartungs- und Inspektionsarbeiten, z. B. am
Kamin oder Satellitenschiisseln auf dem
Hausdach aufgelegt. Das einzigartige EPDM-
Schutzprofil der Layher Dachleiter bewahrt
hochwertige Dacher vor Kratzern bei Montage
und Gebrauch. Die Layher Dachauflegeleitern
ermdglichen einen variablen Einsatzbereich bis zu
einer Dachneigung von 73°. Sie sind DIN 4567-4

konform.

Lichte Weite: 300 mm
Sprossenabstand: 280 mm
Auf3enbreite: 340 mm
Holmhohe: 95 mm

Erhaltlich sind die Layher Dachauflegeleitern
in 4 Farbvarianten:

Aluminium natur

RAL 7016 (Anthrazitgrau)

RAL 8004 (Kupferbraun)

RAL 8011 (Nussbraun)

Dachauflegeleiter gem. DIN 4567-4 1051

Anzahl Auftritte | Gewicht ca. [kg] m
7 3,8

1051007
10 55 1051010 &
15 83 1051015 =
7 38 T 1051107 =
10 55 U 1051110 =
15 83 [ 105115 =
7 38 1051207
10 55 [JEEENE 05120 =
15 83 R 105125 -
7 38 [EERCEIE 051307 =
10 55 1051310 =
15 83 T 1051315 =

Die Dachauflegeleitern werden mit den Ver-
bindungslaschen Art.-Nr. 1049.x03 verbun-
den. Die Schrauben, Scheiben und Siche-
rungsmuttern sind im Lieferumfang ent-
halten. Es werden 4 Schrauben pro Lasche
verwendet. Es sind immer mindestens zwei
Dachhaken zu verwenden. Somit konnen bis
zu drei Leitern gestoen werden, ohne dass
zusatzliche Dachhaken verwendet werden
miussen.




Zubehor fiir Dachleitern

[m] [ka]
0,9 =

Stahl verzinkt

Sicherheitsdachhaken Modell Z K“%fz[béggz
gem. DIN EN 517 Typ B

! Zur Verwendung auf Ziegeldachern, Nussbraun
. . RAL 8011
inklusive Schrauben

Anthrazitgrau

RAL 7016

Stahl verzinkt

Sicherheitsdachhaken flach KU‘;{ZE;EZ

2 gem. DIN EN 517 Typ B
Zur Verwendung auf Schiefer- N;Zibéglﬂ
ddchern, inklusive Schrauben

Anthrazitgrau

RAL 7016

Aluminium natur

. Kupferbraun
Verbindungslasche RAL 8004

3 Verbindungslasche inklusive
Schrauben, Unterlegscheiben und Nussbraun
Muttern aus Edelstahl RAL 8011

Anthrazitgrau
RAL 7016
4 Befestigungsbiigel

Befestigungsbligel aus Edelstahl

Aufbau- und Verwendungsanleitungen finden Sie unter

0,46x0,23x0,03

0,33x0,18x0,03

0,20 x 0,02 x 0,005

Beispielhafte Anwendung des Sicherheitshakens (Pos. 1)

09

09

09
08
08

08

08
0,5

05

05

0,5

0,1

2H
2H

2H

2H

1049.011

1049.111 =
1049.211 =
1049.311 =
1049.012 =
1049.112 =
1049.212 =
1049.312

1049.003 =
1049.103 =
1049.203 =
1049.303 =
1049.000 =

Die Dachleiter 1051 sowie die oben aufgefiihrten Zubehdrteile (auRer dem Befestigungshiigel) sind in 4 Farbvarianten erhaltlich:

RAL 8004

Kupferbraun

RAL 8011
Nussbraun

RAL 7016
Anthrazitgrau

= = ab Werkslager lieferbar - = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit & = nur in dieser VE lieferbar 7 Preis je VE @ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



Zugange

LAYHER ZUGANGE

Treppengelénder

Plattformgelander Stirngelander

Unterschiedliche Neigungen

45° 60°

Verschiedene Stufenarten (siehe Zubehar)

mit geriffelter Oberflache
Rutschhemmung:
R12 in Trittrichtung

Alternativstufen aus
Stahl-Gitterrost*
Rutschhemmung: R11

Alternativstufen aus
Aluminium-Gitterrost*
Rutschhemmung: R11

Alternativstufen aus
Stahl-Lochblech*
Rutschhemmung: R11

Alternativstufen aus
Aluminium-Lochblech*
Rutschhemmung: R11

* Lieferzeit auf Anfrage

Standardstufen aus Aluminium

Verschiedene Stufenbreiten
0,60m und 0,80m im Standard
1,00m auf Anfrage

Standardzugange mit einer Neigung von 45° und 60°
und Stufenbreiten von 0,60m und 0,80 m, wie im Kata-
log aufgelistet, sind schnell verflighar (15 Werktage
nach Bestelleingang). Weitere GroRen, Ausfihrun-
gen und Neigungen auf Anfrage maglich.

Einfache Fixierung der Laufrichtung

Lenkrollen mit Arretierung, die Rad und
Gabelkopf blockiert, kénnen mittels ei-
nes Richtungsfeststellers in Aufstiegs-
richtung oder seitlicher Richtung fixiert
werden.




Treppengelander

Plattformgeldnder

Zugange

Treppengelander Plattformgelander Stirngelander

WO,
®) | ® !

A
\d

(A) Standhshe
Gelanderhohe
() Ausladung
(D) Neigung

200 mm tiefe Stufen mit geriffelter Aluminium-Oberflache mit Rutsch-
hemmung in Trittrichtung von R12 (in der Standardausfihrung im Preis
enthalten).

Handldufe und Geldnder aus 40 mm Rundrohr mit Verbindern aus Aluguss
in orange pulverbeschichtet.

Hohe Flexibilitat bei Erweiterungen, Erganzungen bzw. Anpassungen
durch das ,neue” Baukastenprinzip.

(E) Steigung bei 45° = 200mm / bei 60° = 240mm

@ Stufenbreite

@ AuRenmal Treppe

@ Fahrwerksbreite

Stufenbelastung 150 kg
Gesamtbelastung 300kg

Separate Bestellmdglichkeit von Handldufen, Plattformgelandern und
Stirngeldndern und Zubehor.

Schnelle und einfache Montage und Demontage von Treppengelandern
und Gelandern bzw. von zusétzlichem Treppengeldnder oder Gelander als
vormontierte Baugruppen ohne Mehrpreis.

Als Entscheidungshilfe steht ein schneller technischer Support durch
Skizzen bzw. Zeichnungen zur Verfligung.



Zugange

Treppentyp Alu-Anstieg 110 Alu-Treppe 111 Alu-Treppe mit Plattform 112 Alu-Wartungshbiihne 113 Alu-Ubergang 114

Beschreibung Optimal geeignet als Fest montierter Zugangzu  Fest montierter Zugang Mobiler Zugang zu héher Maschineniibergang mit
Maschinenzugang mit hoheren Lagen. zu héheren Lagen mit gelegenen Regalen oder groRzligiger Laufbreite.
komfortablem Stand. groBer Plattform, bspw. fiir ~ Wartungsarbeiten in

Turoffnungen. groBeren Hohen.
Stufenbreite 0,60 m bzw. 0,80 m 0,60 m bzw. 0,80 m 0,60 m bzw. 0,80 m 0,60 m bzw. 0,80 m 0,60 m bzw. 0,80 m
AuBenmaR 0.60m 0,68m, 0,87 m* 0,73 m** 0,73 m** } 0,79 m**
siehe Tabelle 113

Treppe 0,80m 0,88m, 1,07 m* 0,93 m** 0,93 m** 0,99 m**

Stufentiefe 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

Neigung 45° 45° bzw. 60° 45° bzw. 60° 45° bzw. 60° 45° bzw. 60°

Plattformlange 0,40 m 0,20 m 0,60 m 0,60 m 0,80 m

. 45° 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

Steigung

60° 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm
Max. Stufenbelastung 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg
Max. Gesamtbelastung 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg

Alle MaBe sind Richtwerte. Technische Anderungen vorbehalten. Lieferung ausschlieBlich zu unseren derzeit giiltigen AGB. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Riickgabe ausgeschlossen.

* MaRe inklusive Traverse
** MaBe mit einseitigem Treppengelander

*Die BG-Bau fordert das Produkt auf Basis der Anschaffungskosten mit 50 % bis maximal € 500,—
(Stand: 01.04.2023, generell ohne Gewahr und unter Vorbehalt durch Anderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend).



Alu-Anstieg starr oder rollbar 110

Zur Beschickung von Containern, Wartung
von Maschinen usw.

Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil.
Stufenprofil trittsicher gerieft.

J}%
Oé/&/{o
Standhdhe:
Max. 0,99 m (MaRangabe von Boden bis Oberkante Plattform)
Plattformlange:
0,40m
AuBenmaR Treppe:

Stufenbreite + 0,08 m
i BG BAU*

Traverse:

Fir sicheren Stand:

Bei Stufenbreite 0,60m = 0,87m

Bei Stufenbreite 0,80m = 1,07m

Traversenrollen (optional):

Zum Verschieben des Anstiegs wie eine Schubkarre

_
?\a\\"“‘“\\a‘\g

anes®

Jund

P\\)S\a

Gefordert
durch die

Anstieg

Standhéhe

auf Basis der Anschaffungskosten mit
50 % bis maximal € 500*

3 4 5

Stufenanzahl 2
Ausladung [m] 0,75 1,0
Gewicht [kg] 10,3 13,4
. 600 Art.-Nr. 1106.702 1106.703
Gewicht [kg] 11,9 15,4
800 Art.-Nr. 1108.702 1108.703

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle MaBe sind Richtwerte. Technische Anderungen vorbehalten.
Lieferung ausschlieBlich zu unseren derzeit giiltigen AGB. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Riickgabe ausgeschlossen.
Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und kdnnen daher von den gemachten Angaben abweichen.

1,25
16,6
1106.704

18,9
1108.704

1.5
19.9
1106.705

22,6
1108.705

= = ab Werkslager lieferbar - = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit & = nur in dieser VE lieferbar 7 Preis je VE @ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



Treppen

Alu-Treppe 111

Ein sicherer, fest montierter Aufstieg. Uberall dort, wo Material,
Gerate, Maschinen in der Hohe zu lagern oder zu bedienen sind.
Schnelles Arbeiten wird gewahrleistet durch bequemes, miihe-

loses Begehen, auch mit Last. Hohe Flexibilitit durch

Standhohe: Baukastenprinzip

Max. 3,84 m (MaBangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe)

AuRenmaR Treppe: Schnelle und einfache

Montage dank vormontiert

Stufenbreite + 0,13 m bei einseitigem Treppengeldnder gelieferten Baugruppen

Stufenbreite + 0,17 m bei beidseitigem Treppengeldnder

Treppengeldnder/Gelander: Funktion zum Auf- und

Im Standardlieferumfang ist ein Treppengelénder enthalten (das Abbau der Gelénder im Preis
Treppengelander kann wahlweise links oder rechts montiert enthalten
werden). Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten. Demnach

ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein

R12 geriffelte Stufen aus
Aluminium

Treppengelander vorgeschrieben. Bei 45° Neigung und einem

Wandabstand > 200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiges BG Bau gefordert — 50%

Gelander vorhanden sein. der Anschaffungskosten bis
Ausladung: maximal €750,

MaRangabe von Vorderkante Treppe bis Wand
Befestigungslasche Bohrung:

9mm Abbildung entspricht dem Standardlieferumfang

Die sichere Ableitung der Lasten in das Bauwerk oder den Baugrund ist bauseits zu priifen.

| Neigung | Stwenbrsite o] | Standhie (o) | 060 | 080 | 100 | 120 | 10 | 160 | 10 | 200 | 20 |
4 5 6 7 8 9 10 "

Stufenanzahl 3
Ausladung [m] 0,67 0,87 107 127 147 167 187 207 227
Gewicht [kg] 145 170 197 22,6 25,5 28,7 333 34,6 39,3
4o 600 Art-Nr. 1116403 1116404 1116405 1116406 1116407  1116.408 1116409 1116410 1116411
Gewicht [kg] 15,7 187 218 25,1 284 32,0 37,1 40,4 44,0
800 Art-Nr. 1118403 1118404 1118405 1118406 1118407 1118408 1118409 1118410 1118411
- Gewicht [kg] 6,0 6,1 63 67 71 78 10,0 10,4 1,0
bl Art.-Nr. 1110403 1110404 1110405 1110406 1110407 1110408 1110409 1110410 1110411
Treppengelander
| Neigung | Stufenbreite mm] | Standhoheim] | 072 | 0% | 120 | 14 | 168 | 1% | 216 [ 240 | 264
Stufenanzahl 3 4 5 6 7 8 9 10 "
Ausladung [m] 0,52 0,66 08 0,94 1,08 122 135 1,49 1,63
Gewicht [kg] 143 169 196 222 25,0 28,1 324 35,4 38,3
e 600 Art.-Nr. 1116603 1116604 1116605 1116606 1116607 1116608  1116.609 1116610 1116611
Gewicht [kg] 155 186 217 24,8 28,0 314 36,2 39,6 43,0
800 Art.-Nr. 1118603 1118604 1118605 1118606 1118607 1118608  1118.609 1118610 1118611
o Gewicht [kg] 58 6,0 6.2 6.4 67 73 9.2 97 102
sty s B Art.-Nr. 1110603 1110604 1110605  1110.606 1110607 1110608  1110.609 1110610 1110611
Treppengelander

Zwischenhdhen unter Angabe der entsprechenden Standhghe auf Anfrage mdglich, zur Preisorientierung kann die néchst hhere Standhdhe betrachtet werden(z. B. benétigte Standhdhe bei 45° Neigung = 1,30 m = Preis von
Produkt mit Standhdhe 1,40 m). Angebot und Technisches Datenblatt folgen innerhalb von 72 Stunden nach der Anfrage. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle MaRe sind Richtwerte. Technische Anderungen vorbehalten.
Lieferung ausschlieRlich zu unseren derzeit giiltigen AGB. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Riickgabe ausgeschlossen. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und kdnnen daher von den gemachten Angaben abweichen.



Treppen

1100 mm

Treppengelander

Detail-Ansicht Befestigungslasche

Standhéhe

Gefordert
durch die

BG BAU*

auf Basis der Anschaffungskosten mit
50 % bis maximal € 750*

& Ausiadung
o

mmmmmmmmm

Stufenanzahl

Ausladung [m] 2,47 2,67 2,87 3,07 3,27 3,47 3,67 3,87

Gewicht [kg] 424 470 64,8 69,0 746 78,8 82,9 87,0
e 600 Art.-Nr. 1116412 1116413 1116414 1116415 1116416 1116417 1116418 1116.419

Gewicht [kg] 475 52,5 70,7 753 81,4 86,0 90,5 95,0
800 Art.-Nr. 1118412 1118413 1118414 1118415 1118416 1118417 1118418  1118.419

- Gewicht [kg] 116 137 14,2 148 16,9 175 18,0 185
AR T 2 Art.-Nr. 1110412 1110413 1110414 1110415 1110416 1110417 1110418 1110419

Treppengelander

Stufenanzahl

P 177 19 2,05 219 232

Gewicht [kg] 14 15,8 63,5 675 75
e 600 Art-Nr. 1116612 1116613 1116614 1116615 1116616

Gewicht [kg] 155 513 69,4 738 783
800 Art-Nr. 1118612 11185613 1118614 1118615 1118616

» Gewicht [kg] 108 127 132 137 142
A 2 Art-Nr. 1110612 11105613 1110614 1110615 1110616

Treppengelander

*Die BG-Bau fordert das Produkt auf Basis der Anschaffungskosten mit 50 % bis maximal € 750,—
(Stand: 01.04.2023, generell ohne Gewahr und unter Vorbehalt durch Anderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend).

= = ab Werkslager lieferbar - = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit & = nur in dieser VE lieferbar 7 Preis je VE @ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



Treppen mit Plattform

Alu-Treppe mit Plattform 112

Ein sicherer, fest montierter Aufstieg mit Plattform. Uberall dort, wo
Material, Gerate, Maschinen in der Héhe zu lagern oder zu bedie-
nen sind. Schnelles Arbeiten wird gewahrleistet durch bequemes,
miheloses Begehen, auch mit Last.

Standhohe: Hohe Flexibilitdt durch
Max. 3,84 m (MaRangabe von Boden bis Oberkante Plattform) Baukastenprinzip
Plattformlange:

Schnelle und einfache
0,60m

Montage dank vormontiert
AuBenmaR Treppe: gelieferten Baugruppen
Stufenbreite + 0,13 m bei einseitigem Treppengeldander
Stufenbreite + 0,17 m bei beidseitigem Treppengelander Funktion zum Auf- und
Treppengelander/ Plattformgelander: Abbau der Gelénder im Preis
Im Standardlieferumfang sind ein Treppengelander sowie ein enthalten
Plattformgelander enthalten (beide Gelander kdnnen wahlweise
links oder rechts montiert werden). Die DIN EN 1SO 14122-3 ist

zu beachten. Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung

R12 geriffelte Stufen aus
Aluminium

mindestens einseitig ein Treppengelander vorgeschrieben. Bei BG Bau gefordert — 50%
45° Neigung und einem Wandabstand > 200 mm oder bei 60° der Anschaffungskosten bis

muss ein beidseitiges Gelander vorhanden sein. maximal €750,~

Ausladung:

Mafangabe von Vorderkante Treppe bis Wand

Befestigungswinkel Bohrung: Abbildung entspricht dem Standardlieferumfang
9mm

Die sichere Ableitung der Lasten in das Bauwerk oder den Baugrund ist bauseits zu priifen.

| Neigung | Stwenbreite o] | Standhite (o) | 060 | 080 | 100 | 120 | 1.0 | 160 | 10 | 200 | 20 |
4 5 6 7 8 9 10 "

Stufenanzahl 3
Ausladung [m] 107 127 147 167 187 2,07 227 247 267
Gewicht [kg] 25,0 27,7 30,4 33,0 36,0 39,1 43,7 46,7 49,9
. 600 Art-Nr. 1126403 1126404 1126405 1126406 1126407 1126408 1126409 1126410 1126411
Gewicht [kg] 27,1 30,2 33,3 36,4 39,8 433 48,3 51,7 55,4
800 Art.-Nr. 1128403 1128404 1128405 1128406 1128407 1128408 1128409 1128410 1128411
- Gewicht [kg] 57 59 6.1 63 68 7.4 95 10,0 108
Al Art-Nr. 1160403 1160404 1160405 1160406 1160407 1160408 1160409 1160410 1160411
Treppengelander
Stufenanzahl 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Ausladung [m] 0,93 107 1,21 135 1,48 1,62 1,76 1,90 2,04
Gewicht [kg] 28 27.3 30,1 32,6 35,4 38,5 428 458 48,7
0 600 Art.-Nr. 1126603 1126604 1126605 1126606 1126607 1126608 1126609 1126610 1126611
Gewicht [kg] 26,9 29,9 33,0 36,0 39,2 42,7 47,5 50,9 54,2
800 Art.-Nr. 1128603 1128604 1128605 1128606 1128607 1128608  1128.609 1128610 1128611
- Gewicht [kg] 5.4 55 58 59 62 68 87 9.2 97
sl i Art.-Nr. 1160603 1160604  1160.605  1160.606 1160607  1160.608  1160.609  1160.610 1160611
Treppengelander

Zwischenhdhen unter Angabe der entsprechenden Standhghe auf Anfrage mdglich, zur Preisorientierung kann die néchst hhere Standhdhe betrachtet werden(z. B. benétigte Standhdhe bei 45° Neigung = 1,30 m = Preis von
Produkt mit Standhdhe 1,40 m). Angebot und Technisches Datenblatt folgen innerhalb von 72 Stunden nach der Anfrage. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle MaRe sind Richtwerte. Technische Anderungen vorbehalten.
Lieferung ausschlieRlich zu unseren derzeit giiltigen AGB. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Riickgabe ausgeschlossen. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und kdnnen daher von den gemachten Angaben abweichen.



Treppen mit Plattform

MEHRPREIS PLATTFORMERWEITERUNG PRO 200 MM
PLATTFORM MAX. AUF 1,20 M ERWEITERBAR /

Plattformgelénder

Stufenbreite 0,60 m
Art.-Nr. 1152.602
Stufenbreite 0,80 m
Art.-Nr. 1152.802

144,60 €

1100 mm

154,40 €

v

Treppengelander\

MEHRPREIS PLATTFORMGELANDER (IN KOMBINATION MIT DER

BESTELLUNG EINER ALU-TREPPE MIT PLATTFORM 112)
Art.-Nr. 1161.000 187,30 €

MEHRPREIS STIRNGELANDER (IN KOMBINATION MIT DER
BESTELLUNG EINER ALU-TREPPE MIT PLATTFORM 112)

Stufenbreite 0,60 m
Art.-Nr. 1162.000
Stufenbreite 0,80 m
Art.-Nr. 1163.000

5008
?\ax\&e‘“‘\am

«/ N%\ad““g
%

(7

%,

auf Basis der Anschaffungskosten mit %o
50 % bis maximal € 750*

Standhche

187,30 €

201,00 €

Y

Gefordert
durch die

BG BAU*

| Neigung | Stufenbaite fom] | _Standhihe(m] | 240 | 260 | 280 ] 3w | 32 | 30 | 30 | 3m
13 14 15 16 17 18 19

Stufenanzahl 12
Ausladung fm] 287 3,07 3,27 347 3,67 3,87 1,07 1,27
RG] 52,7 57.4 77 788 83,0 86,6 928 9.9
, 600 Art-Nr. 126412 126413 1126414 1126415 1126416 1126417 1126418 1126419
Gewicht [kg] 58,6 637 815 86,0 90,6 %,7 1013 1058
800 Art-Nr. 128412 1128413 1128414 1128415 1128416 1128417 1128418 1128419
o Gewicht [kg] i 133 138 143 14.9 17,0 176 181
AT Art-Nr, 1160412 1160413 1160414 1160415 1160416 1160417 1160418  1160.419
Treppengelander
| Neigung | Stufenbreite [mm] | Stanchohefm] | 288 [ 312 | 3% | 360 | 38 |
Stufenanzahl 12 13 14 15 16
Riaaalng ] 217 230 245 259 273
Gewicht [kg] 51,8 56,2 734 75 815
. 600 Art-Nr. 1126612 1126613 1126614 1126615 1126616
Gewicht [kg] 57.7 625 80,2 847 89,1
800 Art-Nr. 1128612 1128613 1128614 1128615 1128616
o Gewicht [kg] 103 122 127 132 137
AL i 2 Art-Nr. 1160612 1160613 1160.614 1160.615 1160.616
Treppengelander

*Die BG-Bau fordert das Produkt auf Basis der Anschaffungskosten mit 50 % bis maximal € 750,—
(Stand: 01.04.2023, generell chne Gewahr und unter Vorbehalt durch Anderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend).

= = ab Werkslager lieferbar - = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit & = nur in dieser VE lieferbar 7 Preis je VE @ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



Wartungshiihnen

Alu-Wartungsbiihne 113

Vielseitiges Wartungsgerat an Maschinen, Containern, Lkws,
Omnibussen, Regalanlagen usw., die das Anbringen von ortsfesten

Einrichtungen nicht gestatten.

Standhdhe:

Max. 4,00 m (MaRangabe von Boden bis Oberkante Plattform)

Plattformlange:
0,60m
AuBenmaR Treppe:

Stufenbreite + 0,12 m bei einseitigem Treppengeldnder
Stufenbreite + 0,17 m bei beidseitigem Treppengelander

Treppengelander/Gelander:

Im Standardlieferumfang sind umlaufende Gelander enthalten, es
handelt sich hierbei jeweils um folgende Einzelteile: Treppengelén-

der beidseitig an der Treppe, beidseitige Plattformgelander sowie

das jeweilige Stirngelander. Die Einzelteile kénnen je nach drtlicher
Gegebenheit montiert oder demontiert werden, z. B. bei stirnseitigem
oder seitlichem Uberstieg auf anliegende Objekte. Dabei ist die DIN EN
ISO 14122-3 zu beachten. Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Nei-
gung mindestens ein einseitiges Treppengelander vorgeschrieben. Bei

Hohe Flexibilitat durch
Baukastenprinzip

Schnelle und einfache
Montage dank vormontiert
gelieferten Baugruppen

Funktion zum Auf- und
Abbau der Gelander im Preis
enthalten

R12 geriffelte Stufen aus
Aluminium

BG Bau gefordert — 50 %
der Anschaffungskosten bis
maximal €500,—

45° Neigung und einem Wandabstand > 200 mm oder bei 60° muss ein

beidseitiges Gelander vorhanden sein.

Traverse:
Fur sicheren Stand (MaRe siehe Tabelle Fahrwerksbreite)

Abbildung entspricht dem Standardlieferumfang

Wird im komplett montierten
Zustand ausgeliefert

| Neigung | Stwenbrsite o] | Stanhoheml | 060 | 080 | 10 | 120 | 10 [ 160 | 1o | 200 | 20 |
3 4 5 6 7 8 9 10

Stufenanzahl

Ausladung [m] 1,23 1,63 1,83

Gewicht [kg] 54,9 63,5 67,7
600 Fahrwerksbreite [m] 0,94 1,00 1,00

e Art.-Nr. 1136.403  1136.404  1136.405 | 1136.406

Gewicht [kg] 58,7 68,4 729
800 Fahrwerksbreite [m]

Art.-Nr. 1138.403  1138.404  1138.405 | 1138.406

1136.407

1138.407

1136.408

1138.408

Nur Gelander miissen vor Ort montiert werden

"

2,43 2,63 2,83
85,8 90,8 97,7
1.10 115 115
1136.409  1136.410 | 1136.411
92,2 97,8 105,1
1138.409  1138.410 | 1138.411

mmmhmmmmm

Stufenanzahl 3 5 "
Ausladung [m] 1,11 1,38 1,53 1,94 2,08 2,22
Gewicht [kg] 54,6 63,1 67,4 84,3 91,5 96,4
600 Fahrwerksbreite [m] 0,94 1,00 1,10 1,25 1,25 1,25
60° Art.-Nr. 1136.603  1136.604  1136.605 | 1136.606  1136.607  1136.608  1136.609  1136.610 | 1136.611
Gewicht [kg] 58,4 67,9 724 90,8 98,5 103,8
800 Fahrwerksbreite [m]
Art.-Nr. 1138.603  1138.604  1138.605 | 1138.606 ~ 1138.607  1138.608  1138.609  1138.610 | 1138.611
Zwischenhahen unter Angabe der entsprechenden Standhdhe auf Anfrage maglich, zur Preisorientierung kann die néchst hohere Standhdhe & h B. bendtigte Standhdhe bei 45° Nei J = 1,30 m = Preis von

Produkt mit Standhdhe 1,40 m). Angebot und Technisches Datenblatt folgen innerhalb von 72 Stunden nach der Anfrage. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle MaEe sind Richtwerte. Technische Anderungen vorbehalten.
Lieferung ausschlieRlich zu unseren derzeit giiltigen AGB. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Riickgabe ausgeschlossen. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und kdnnen daher von den gemachten Angaben abweichen.



MEHRPREIS PLATTFORMERWEITERUNG PRO 200 MM

PLATTFORM MAX. AUF 1,20 M ERWEITERBAR

Stufenbreite 0,60 m
Art.-Nr. 1152.602

Stufenbreite 0,80 m
Art.-Nr. 1152.802

144,60 €

154,40 €

MINDERPREIS PLATTFORMGELANDER

Art.-Nr. 1161.000 187,30 €

MINDERPREIS STIRNGELANDER

Stufenbreite 0,60 m
Art.-Nr. 1162.000 187,30 €
Stufenbreite 0,80 m
Art.-Nr. 1163.000 201,00 €

MEHRPREIS FUR REDUZIERUNG DER FAHRWERKSBREITE

Reduzierung der serienméaRigen Fahrwerksbreite bis minimal biindig mit
dem AuRenmaR der Treppe und ohne seitlichen Uberstand unter Beriick-
sichtigung einer dann notwendigen Ballastierung

Preis, Lieferzeit und Angaben zur erforderlichen Ballastierung: auf Anfrage!

Gefordert
durch die

BG BAU*

auf Basis der Anschaffungskosten mit
50 % bis maximal € 750*

Stufenanzahl
Ausladung [m] 3,03 3,23
Gewicht [kg] 103,0 1M.,5
600 Fahrwerksbreite [m] 1,25 1,25
i Art.-Nr. 1136.412  1136.413
Gewicht [kg] 110,9 119,8
800 Fahrwerkshreite [m] 1,50 1,50
Art.-Nr. 1138.412  1138.413

mmmm

Stufenanzahl
Ausladung [m] 2,36 2,49
Gewicht [kg] 101,5 109,4
600 Fahrwerkshreite [m] 1,25 1,30
60 Art.-Nr. 1136.612  1136.613
Gewicht [kg] 109,3 117.9
800 Fahrwerkshreite [m] 1,50 1,60
Art.-Nr. 1138612  1138.613

*Die BG-Bau fordert das Produkt auf Basis der Anschaffungskosten mit 50 % bis maximal € 750,—

3,43

1304

1,30
1136.414

138,5
1,50
1138.414

2,63

128,7

1,40
1136.614

1371
1,60
1138.614

Wartungshiihnen
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3,63

136,6

1,30
1136.415

145,4
1,50
1138.415

Lenkrollen mit Arretierung, die Rad und
Gabelkopf blockiert, kdnnen mittels eines
Richtungsfeststellers in Aufstiegsrichtung

2,77

135,2

1,50
1136.615

Weitere Varianten auf Anfrage

1440
1,70
1138.615

(Stand: 01.04.2023, generell ohne Gewahr und unter Vorbehalt durch Anderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend).

= = ab Werkslager lieferbar = = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit & = nur in dieser VE lieferbar

"I Preis je VE @ =

oder seitlicher Richtung fixiert werden.

Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



Ubergénge

Alu-Ubergang, stationar 114

Fir Ubergange an Behltern, Maschinen, Férderbandern,

Montagestrafen usw. Befestigung mit Auflagewinkeln am Hohe Flexibilitit durch
Treppenful; Standardausfiihrung. Baukastenprinzip

Standhohe:

Schnelle und einfach
Max. 3,30 m (Maangabe von Boden bis Oberkante Plattform) A

Montage dank vormontiert
Senkrechte lichte Hohe: gelieferten Baugruppen

Standhohe — x (siehe Skizze Seite 43)
AuBenmaR Treppe:
Stufenbreite + 0,19 m bei einseitigem und bei beidseitigem

Treppengelander

Lichte Weite:

45°=0,75m

60°=10,65m

Treppengelander/ Plattformgelander:

Im Standardlieferumfang sind pro Ubergang ein einseitiges Treppen- Funktion zum Auf- und
gelander sowie ein Plattformgelander enthalten (die Gelander kdnnen Abbau der Gelander im Preis
wahlweise links oder rechts montiert werden). Die DIN EN 1S0 14122-3 enthalten

ist zu beachten. Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindes-

R12 geriffelte Stufen aus
Aluminium

tens einseitig ein Treppengelander vorgeschrieben. Bei 45° Neigung

und einem Wandabstand >200mm oder bei 60° muss ein beidseitiges

Gelander vorhanden sein. Abbildung entspricht dem Standardlieferumfang
Plattformlange: Befestigungswinkel Bohrung:
0,80m Imm

Alu-Ubergénge miissen unbedingt am Boden (z. B. verdiibelt)
befestigt werden. Die sichere Ableitung der Lasten in das Bauwerk
oder den Baugrund ist bauseits zu priifen.

Wird im komplett montierten
Zustand ausgeliefert Nur Geldnder miissen vor Ort montiert werden
Stufenanzahl 3 4 5 6 7 8 9 10
Ausladung [m] 1,90 2,30 2,70 3,10 3,50 3,90 4,30 4,70
Gewicht [kg] 40,0 45,4 50,7 56,1 62,1 68,2 774 83,3
. 600 Art.-Nr. 1146.403 1146.404 1146.405 1146.406 1146.407 1146.408 1146.409 1146.410
Gewicht [kg] 43,4 49,6 55,8 62,0 68,8 758 85.8 92,6
800 Art.-Nr. 1148.403 1148.404 1148.405 1148.406 1148.407 1148.408 1148.409 1148.410
o Gewicht [kg] 5,7 59 6,1 6,3 6,8 7.4 95 10,0
Mehrpreis fiir 2. ArtNr. 1160403 1160404 1160405 | 1160406 1160407 1160408 1160409 1160410
Treppengelander

Zwischenhdhen unter Angabe der entsprechenden Standhghe auf Anfrage mdglich, zur Preisorientierung kann die néchst hhere Standhdhe betrachtet werden(z. B. benétigte Standhdhe bei 45° Neigung = 1,30 m = Preis von
Produkt mit Standhdhe 1,40 m). Angebot und Technisches Datenblatt folgen innerhalb von 72 Stunden nach der Anfrage. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle MaRe sind Richtwerte. Technische Anderungen vorbehalten.
Lieferung ausschlieRlich zu unseren derzeit giiltigen AGB. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Riickgabe ausgeschlossen. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und kdnnen daher von den gemachten Angaben abweichen.



Ubergénge
|

MEHRPREIS PLATTFORMERWEITERUNG PRO 200 MM
PLATTFORMLANGE MAXIMAL AUF 1,20 M ERWEITERBAR

Plattformgeldnder
Stufenbreite 0,60 m Treppen-
Art.-Nr. 11?2.602 144,60 € gelander
Stufenbreite 0,80 m
Art.-Nr. 1152.802 154,40 €
MEHRPREIS PLATTFORMGELAN"DER (IN KOMBINATION MIT DER
BESTELLUNG VON EINEM ALU-UBERGANG 114)
Art.-Nr. 1141.000 187,30 €
i
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Ausladung
Wird im komplett montierten
Zustand ausgeliefert Nur Geldnder miissen vor Ort montiert werden
Stufenanzahl 3 4 5 6 7 8 9 10
Ausladung [m] 1,52 1.79 2,07 2,35 2,63 2,90 3,18 3,46
Gewicht [kg] 39,1 44,2 49,7 54,9 60,4 66,5 75,2 81,2
o 600 Art.-Nr. 1146.603 1146.604 1146.605 1146.606 1146.607 1146.608 1146.609 1146.610
Gewicht [kg] 425 48,5 54,8 60,8 67,2 74,3 83,7 90,5
800 Art.-Nr. 1148.603 1148.604 1148.605 1148.606 1148.607 1148.608 1148.609 1148.610
o Gewicht [kg] 54 515 58 59 6,2 6.8 8,7 9.2
Mehrpreis fiir 2. Art-Nr. 1160603 1160604 1160605 | 1160606 1160607 1160608 1160609 1160610
Treppengelander

= = ab Werkslager lieferbar - = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit & = nur in dieser VE lieferbar 7 Preis je VE @ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



Zubehor

ZUBEHOR

ZUGANGE

Alternativstufen aus Stahl-Gitterrost
Rutschhemmung: R11

Stufenbreite [m] 0,60 0,80

Art.-Nr. 1151.601 1151.801

Alternativstufen aus Aluminium-Gitterrost
Rutschhemmung: R11

Stufenbreite [m] 0,60 0,80

Art.-Nr. 1151.602 1151.802

Alternativstufen aus Stahl-Lochblech
Rutschhemmung: R11

Stufenbreite [m] 0,60 0,80

Art.-Nr. 1151.603 1151.803

Alternativstufen aus Aluminium-Lochblech
Rutschhemmung: R11

Stufenbreite [m] 0,60 0,80

Art.-Nr. 1151.604 1151.804

Wandkonsole zur Auflage und Befestigung von Alu-Treppen mit
Plattform

Art.-Nr. 1171.000

Alu-Treppen mit Plattform bei Stufenbreite
0,60m

Passend fiir

Wandkonsole zur Auflage und Befestigung von Alu-Treppen mit
Plattform

Art.-Nr. 1172.000

Passend fiir Alu-Treppen mit Plattform bei Stufenbreite 0,80 m




Zubehor

Schwenktiire zum Einbau bei offenen Ausstiegen seitlich im Bereich der

Plattform
Art.-Nr. 1153.502
Passend fiir Seitlich bei Stufenbreite 0,60m und 0,80 m

Schwenktiire zum Einbau bei offenen Ausstiegen stirnseitig im Bereich

der Plattform

Art.-Nr. 1153.602

Passend fiir Stirnseite bei Stufenbreite 0,60 m

Schwenktiire zum Einbau bei offenen Ausstiegen stirnseitig im Bereich

der Plattform

Art.-Nr. 1153.802

Passend fiir Stirnseite bei Stufenbreite 0,80 m

Absperrkette zur Einhdangung bei offenen Ausstiegen

Art.-Nr. 1153.601

Passend fii Stirnseite bei Stufenbreite 0,60 m, seitlich bei Stufenbreite
0,60m und 0,80m

Art-Nr. 1153.801

Passend fiir Stirnseite bei Stufenbreite 0,80 m

= = ab Werkslager lieferbar - = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit 2 = nur in dieser VE lieferbar ' Preis je VE @ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



Fahrgeriiste

LAYHER FAHRGERUSTE

DIE QUALITAT STECKT IM DETAIL

Layher Fahrgeriste bieten Profis in Bauhandwerk und Industrie ohne auf-
wendigen Materialbedarf individuelle Losungen fir jede Aufgabenstellung.
Durch das Baukastenprinzip sind mit wenigen Einzelteilen viele
Aufbauvarianten mdglich. Dies reduziert die Lagerhaltung und senkt die
Logistikkosten. Die leichten und handlichen System-Bauteile aus Aluminium
mit der Einrastklaue sorgen nicht nur fir eine einfache und schnelle
Montage, sondern gewahrleisten auch eine hohe Standsicherheit fiir
konzentriertes Arbeiten bis zu einer Arbeitshohe von fast 14 Metern. Die
Layher FahrgerUste iiberzeugen durch ihre groRziigige Arbeitsplattform

und Einstellung der Arbeitshohe. Durch die Anpassbarkeit an die
Baustellenbedurfnisse kann jeder Handwerker auf dem Gertist erganomisch
arbeiten und somit die individuelle Sicherheit und Effizienz erhohen.

Fiir hachste Leistung in grofer Hohe bendtigt man gute Standsicherheit.
Layher hat mit konsequentem Sicherheits- und Qualitatsdenken Produkte
entwickelt, die den gesetzlichen Sicherheitsanforderungen entsprechen.
Prifungen durch unabhangige Institute bestatigen dies. Die Marke Layher
steht fir mehr als 75 Jahre Erfahrung im Bereich der Konstruktion und
Herstellung von Fahrgeriisten mit dem zentralen Fertigungsstandort in
Gliglingen. Qualitat ,Made by Layher” bedeutet ,Made in Germany”.

Mit der FahrgerUst-Familie bietet Layher den Kunden aus Bauhandwerk
und Industrie Geriistsysteme flir wirtschaftliches Arbeiten in jeder Hohe, im
Innen- und AuRenbereich.

Fir jede Baustellenanforderung bietet Layher das passende Fahrgeriist.
Durch das Baukastenprinzip sind mit wenigen Einzelteilen viele Aufbau-
varianten maglich.

Mit der Mdglichkeit des Layher Sicherheitsaufbaus P2 konnen Sie ohne
Mehraufwand der Betriebssicherheitsverordnung entsprechen.

Ergonomischer Aufbau und hohe Wirtschaftlichkeit durch handliche
System-Bauteile aus Aluminium.

Verlassen Sie sich auf hochste Qualitdt und Sicherheit durch anerkann-
tes Qualitats-Management-System und Priifungen durch unabhangige
Institute.




Fahrgeriiste
I —————————————————.

LENKROLLEN

Robuste Lenkrollen fiir gute Mandvriereigenschaften und ruhigen Stand bei der Arbeit. Verschiedene Rollenbeldge ermdg-
lichen die Nutzung auch auf empfindlichen Bodenbeldgen. Die Stahlspindeln sorgen fiir einen einfachen und prazisen
Héhenausgleich und leiten die Lasten zentrisch in die arretierte Rolle ab. Dadurch wird die Standfestigkeit erhdoht, sodass
der Nutzer effizient arbeiten kann.

STANDLEITERN

Die Standleiter ist der Geriistrahmen und dient gleichzeitig als Aufstieg. Die Riffelung der Sprossen gewahrleistet ein
Hdochstmal an Rutsch- und Griffsicherheit beim vertikalen Aufstieg.

Die Standleitern sind in den Léngen 1,00 m und 2,00 m sowie in den Breiten 0,75 m und 1,50 m erhaltlich.

Lange, konische Rohrverbinder sorgen fiir eine sichere und leichtgangige Steckverbindung der Standleitern untereinander,
die mittels Federstecker einfach gesichert werden.

GELANDER UND DIAGONALEN MIT EINRASTKLAUEN

Unabertroffen schnelle und werkzeuglose Verbindung. Ein leichter Druck und die Klaue rastet selbststandig fest ein.
Verschiedene Einfarbungen der Klauenfinger bei Geldnder und Diagonalen helfen beim Unterscheiden der Bauteile — das
spart Zeit.

BODEN

Robuste Béden aus Aluminium-Rahmen mit Sperrholz-Einlage und Einrastklauen
ermdglichen ein einfaches Handling. Sie sind rutschfest profiliert fiir einen festen

und sicheren Stand auch bei Nasse. Mit einer Breite von 68 cm wird eine maximale
Arbeitsflache erreicht. Die unterschiedlich geformten Einrastklauen ermdglichen eine
leichte 1-Mann-Montage und sind gleichzeitig eine 4-fache Abhubsicherung. Die
Bordbretter, zum Schutz vor herabfallendem Material oder Werkzeug, bilden einen sich

selbst haltenden Kranz zur Sicherung der maximalen Arbeitsflache.

STANDSICHERHEIT
Die Standsicherheit des Fahrgeriists muss in jeder Phase des Auf- und Abbaus gewahr-
leistet sein. In Abhdngigkeit von der Aufbauhdohe und davon, ob das Ger(st im Freien
oder in einem geschlossenen Raum aufgebaut wird, sind folgende Manahmen zu
ergreifen:

Einbau von Fahrbalken

Verwendung von Ger(iststlitzen

Ballastierung




Fahrgeriiste

LAYHER FAHRGERUSTE

FUR JEDE AUFGABE DAS RICHTIGE FAHRGERUST

Gorisyp St | g | Unileoh

Passt aufgebaut

Transport und Montage erfolgen durch- und vollbepackt
Beschreibung/ gangig von nur einer Person, durch die Zimmertr, Optimal bei geringen
Besonderheiten dank kompakter MaRe, Transport in geringer Platzverhaltnissen am Einsatzort

allen gangigen Nutzfahrzeugen maglich Platzbedarf beim

Transport

MaRe Arbeitshiihne 0,75x 1,13 m 0,75x1,80m 0,75x 1,80 m
Arbeitshohe (in geschl. Raumen) 6,15 m 7,76 m 9,26 m
Arbeitshohe (im Freien) 6,15 m 7,76 m 9,26 m
Zulassige Verkehrslast 2,0 kN/m? 2,0 kN /m? 2,0 kN/m?
Zulassiges Nutzgewicht* 150 kg 240 kg 240 kg

LAYPLAN FAHRGERUST-KONFIGURATOR

E\LayPLAN Y

CLASSIC

Mit diesem LayPLAN-Modul konnen standardisierte sowie individuelle Lésungen
effizient ausgewahlt werden. Nach der Eingabe der Arbeitshohe, der bendtigten Ar-
beitsflache und der Auswahl der gewiinschten Aufbauvariante liefert das Programm
einen Losungsvorschlag mit Abbildungen und Materiallisten. Des Weiteren kdnnen
Konfigurationen mit Leiternaufstieg, Wandabsttzung oder Konsolen eingegeben sowie
zwischen dem Aufbau mit Fahrbalken oder Gertiststiitzen gewahlt werden. Alle Aufbau-
varianten nach den Layher Aufbau- und Verwendungsanleitungen sind abrufbar.

Schnelle Planung und Auswahl des richtigen Fahrgeristtyps.
Egal ob standardisiert oder individuell.

Uber die Software sind alle Aufbau- und Verwendungs-
anleitungen der Layher Fahrgeriste abrufbar.

Optional kann die Materialliste mit oder ochne bendtigte
Ballastgewichte generiert werden.

Einzelne Bauteilpositionen konnen im Materialmanager einge-
fligt, verandert oder entfernt werden.



Fahrgeriiste

i ompala | Uni Standard  nib | Unifomon | St Rllock

. Fur hochste

Doppelt breite . o
Arbeitsfl3che, IR bendrigt erst

dennoch kompakte ab 8,38 m Arbeitshdhe eine

Aulenmalie l?‘lrgli%?égu:tsgr Basisverbreiterung
1,50 x 1,80 m 0,75x2,85m 1,50 x 2,85 m
10,38 m 13,38 m 13,38 m
9,38 m 9,38 m 9,38 m
2,0 kN /m? 2,0 kN/m? 2,0 kN/m?
485 kg 380 kg 765 kg

Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf- und Abbau sowie bei der Benutzung in jedem Fall zu beachten ist.

* Bezogen auf die maximale Arbeitsflache.

Doppelt breite Arbeitsflache,

Bequemer
Treppenaufstieg

1,50 x 1,80 m
14,20 m
10,20 m

2,0 kN/m2
485 kg

Viel Bewegungs-
freiheit und Platz
flir Material, Hohe
alle 11 cm
verstellbar
1,95x 1,95 m
3,90 m
3,90 m
1,5 kN/m?
570 kg

LayPLAN Fahrger(st-Konfigurator
Jetzt kostenlos downloaden unter fg-konfigurator.layher.com




Norméanderung DIN EN 1004

NORM DIN EN 1004

FAHRBARE ARBEITSBUHNEN

NORMANDERUNG EN 1004
Norm/Regel und somit Stand der Technik flr fahrbare Arbeitsbihnen ist
die europaische Norm:

DIN EN 1004
Diese Norm ist seit 2021 in Teile gegliedert und enthéalt somit Spezifika-
tionen flr die Herstellung, Prifung und Anwendung der entsprechenden
Produkte.

GLIEDERUNG DER NORM DIN EN 1004:

DIN EN 1004-1 Teil 1
Titel: ,Fahrbare Arbeitsbithnen aus vorgefertigten Bauteilen —
Teil 1: Werkstoffe, MaRe, Lastannahmen und sicherheitstech-
nische Anforderungen”
Erscheinungsdatum: 01.02.2021
Ersetzt die Norm: DIN EN 1004:2005-03

DIN EN 1004-2 Teil 2
Titel: ,Fahrbare Arbeitsbithnen — Teil 2: Regeln und Festlegungen
flr die Aufstellung einer Aufbau- und Verwendungsanleitung”
Erscheinungsdatum: 01.03.2022
Ersetzt die Norm: DIN EN 1298:1996-04

ANDERUNGEN DURCH DIE NEUE FASSUNG

DIN EN 1004-1:2021-02

Der Teil 1 der neuen Fassung trat mit Ende der Ubergangsfrist zum
30.11.2021 in Kraft, danach diirfen Hersteller bei Hinweis auf Konformitat
zur Norm DIN EN 1004 nur noch fahrbare Arbeitsbiihnen in den Verkehr
bringen, die der neuen Fassung entsprechen.

ANDERUNG DES ANWENDUNGSBEREICHES

BISHER: Die vorherige Fassung der DIN EN 1004 galt ab einer Standhdhe
von 2,50 Meter. Darunter liegende Standhdhen wurden iiber nationale Re-
geln geregelt. Auch wenn diese bereits uber Jahre zurlickgezogen waren,
galten sie noch immer als Stand der Technik.

NEU: In den Geltungsbereich der neuen Fassung fallen nun fahrbare Ar-
beitshiihnen ab einer Standhdhe ,> 0 Meter”. Somit werden alle, auch die
Konstruktionen unter 2,50 Meter, berticksichtigt und missen bei Hinweis
darauf in allen Punkten normkonform sein.

Wichtiger Punkt ist hier:
3-teiliger Seitenschutz ab Standhdhe > 0m

Veréanderungen im Produktportfolio:
Alle Typen mit einer Standhdhe unter 2 Meter sind nun ,konform der
Norm” mit 3-teiligem Seitenschutz ausgeflihrt.

Empfehlung seitens Layher
Neuanschaffungen immer gemal der neuen Norm DIN EN 1004-1:2021:
Typen konform der Norm, d.h. mit 3-teiligem Seitenschutz (Gelan-
der/Gelander auf 0,5m Héhe /Bordbrett)
Bei Erweiterung / Nachristung: Teile gemaf Nachriist-Set-Tabelle

Beispiel:

BISHER: Zifa 1406210 NEU: Zifa 1406310

MAXIMALER ABSTAND ZWISCHEN DEN BELAGFLACHEN
BISHER: Bei der vorherigen Fassung der DIN EN 1004 galt ein maximaler
Abstand von 4,20 Metern zwischen den Belagflachen. Hierbei handelte
es sich um die Typen, die bisher mit dem Vermerk ,Mindestanforderung
DIN EN 1004:2005" aufgefthrt wurden.

NEU: In der neuen Fassung wird der maximale Abstand der Belagflachen
nun auf 2,25 Meter festgelegt. Somit diirfen fahrbare Arbeitsbiihnen, die
konform der Norm DIN EN 1004-1:2021 vertrieben werden, diesen maximalen
Abstand nicht iberschreiten. Diese Voraussetzungen erflillen die Typen mit
dem Sicherheitsaufbau P2 bereits seit 2009 und sind und bleiben somit
konform der Norm — auch nach der Anderung.

Veréanderungen im Produktportfolio:

Alle Typen, die zuvor mit dem Vermerk ,Mindestanforderung DIN EN
1004:2005" aufgefiihrt waren, werden zukunftig nicht mehr mit dem Hin-
weis konform der Norm DIN EN 1004-1:2021 beworben und vertrieben.

Empfehlung seitens Layher
Neuanschaffungen immer gemaf der neuen Norm DIN EN 1004-1:2021:
Typen konform der Norm DIN EN 1004-1:2021 mit dem Sicherheitsaufbau
P2 (wie seit 2009, jedoch jetzt nur noch in dieser Form normkonform)
Bei Erweiterung / Nachristung: Teile gemaf Nachriist-Set-Tabelle

BISHER: Uni Standard 1104 NEU: Uni Standard 1401104




ANDERUNGEN DURCH DIE NEUE FASSUNG DIN EN
1004-2:2022-03

Der Teil 2 der neuen Fassung trat am 01.03.2022 mit einer Ubergangsfrist bis
01.05.2022 in Kraft. Danach muss der Hersteller die Aufbau- und Verwen-
dungsanleitung nach dieser neuen Fassung erstellen.

VORGABEN FUR AUF- UND ABBAUVERFAHREN IN DER
AUFBAU- UND VERWENDUNGSANLEITUNG

BISHER: Die bisherige Norm DIN EN 1298:1996-04 forderte, dass in der
Aufbau- und Verwendungsanleitung die Vorgehensweise zur Errichtung der
fahrbaren Arbeitshihne beschrieben wird. Es galt hier, dem Anwender den
Auf- und Abbau verstandlich zu erkldren und auf mégliche Gefahren bei Nicht-
beachtung hinzuweisen.

NEU: In der neuen Fassung DIN EN 1004-2:2022-03, welche die Norm DIN EN
1298:1996-04 ablost, wird vom Hersteller von fahrbaren Arbeitsbiihnen gefor-
dert, dass in der Beschreibung des Auf- und Abbaus folgender Passus bei der
Erstellung der Aufbau- und Verwendungsanleitung berticksichtigt wird:
»Die Auf- und Abbauverfahren miissen sicherstellen, dass keine Per-
son auf einer Plattform ohne Geldnderholm und Zwischenseitenschutz
stehen darf. Zum Beispiel durch eine niedriger gelegene Flattform mit Ge-
landerholm und Zwischenseitenschutz oder durch ein anderes Verfahren
gleicher Effektivitat.” (Siehe Bild 1)

Bild 1

= Geldnderholm auf 1 m-Hohe
Zwischenseitenschutz = Geldnderholm auf 0,5 m-Héhe (Kniehdhe)

Unter Beriicksichtigung dieser Anderung sind fiir die seit Jahren als SICHER
geltende Aufbauform Sicherheitsaufbau P2 nun Gelander als Handlauf in 1-m-
Hohe nicht mehr ausreichend und missen vor dem Betreten der zu errichten-
den Ebene mit Zwischengelandern in 0,5-m-Hohe ergéanzt werden.

Veranderungen im Produktportfolio:
Die Anderung der Norm hat keine Auswirkung auf das Produktportfolio.

Veranderungen fiir den Anwender beim Auf- und Abbau:

Die Maontage und Demaontage der Zwischengelander erfolgt zukiinftig in sitzen-
der Position aus der Durchstiegsoffnung (siehe Bild 2).

Die Montage der zusdtzlichen Geldnderholme erméglicht das Betreten der je-
weiligen Lage in ringsum mit 2-teiligem Seitenschutz gesichertem Zustand. Die
Aufbau- und Verwendungsanleitungen wurden mit zusétzlichen Schritten fir die
normkonforme Beschreibung der Montage und Demantage der Zwischengelan-

Norméanderung DIN EN 1004

der bei der Auf- und Abbaufolge erganzt. Fiir den Sicherheitsaufbau P2 ist
nach Inkrafttreten der Norm nur noch die aktualisierte Aufbau- und Verwen-
dungsanleitung gultig.

Bild 2

WAS BEDEUTEN DIE ANDERUNGEN DER NORM DIN EN 1004-2
FUR DEN HANDEL?
Fahrbare Arbeitshithnen, die in der Vergangenheit vertrieben wurden, blei-
ben auch nach Erscheinen der neuen Fassung der Norm normkonform und
werden nicht per se gefahrlich oder unsicher. Alle Bauteile konnen uneinge-
schrankt weiter beworben und vertrieben werden.
Um bei bestimmungsgemaRer und normkaonformer Benutzung, Sicherheit
und Gesundheitsschutz zu gewahrleisten, empfiehlt Layher weiterhin den
Vertrieb des Sicherheitsaufbaus P2 mit gednderter Auf- und Abbaufolge
gemald geanderter Aufbau- und Verwendungsanleitung.

WAS BEDEUTET DIE ANDERUNG DER NORM DIN EN 1004-2

FUR DEN ENDANWENDER?

Neu angeschaffte oder sich im Bestand befindliche fahrbaren Arbeitsbiihnen

kdnnen unter Bericksichtigung des Sicherheitsaufbaus P2 uneingeschrankt

verwendet bzw. weiterverwendet werden. Der Auf- und Abbau muss zukinf-

tig nach aktualisierter Aufbau- und Verwendungsanleitung erfolgen.
Fir Anwender, die bereits den Sicherheitsaufbau P2 verwenden, besteht
keine Notwendigkeit der Veranderung des Bestandes. Somit entstehen
keine Kosten durch die Anderung des Normteils 2.
Um rechtlich und vor allem sicherheitstechnisch, immer ,up to date”
und auf dem Stand der Technik zu sein bzw. zu bleiben sowie die bestim-
mungsgemale und normkanforme Benutzung zu gewahrleisten, empfiehlt
Layher, bei der Anschaffung neuer fahrbarer Arbeitsbiihnen den Sicher-
heitsaufbau P2 bzw. die Typen, die mit dem Hinweis auf Konformitat zur
Norm DIN EN 1004- 1:2021 gekennzeichnet sind =, Sicherheit Inklusive”.
Zudem empfiehlt Layher, die Gefdhrdungsbeurteilung zu tiberpriifen und
ggf. anzupassen und bei Bedarf den Bestand anhand der Nachrist-Sets zu
ertiichtigen sowie die Montage- und Demontage nach der aktualisierten
Aufbau- und Verwendungsanleitung durchzufiihren.




Sicherheitsaufbau 72

Mehr Sicherheit beim Einsatz von
Layher Fahrgeriisten

Aufgrund der auf den vorigen Seiten erlauterten Norméanderung der DIN EN 1004 und

der entsprechenden europaischen Arbeitsschutzgesetze haben Sie als Unternehmer
sicherzustellen, dass Ihren Beschaftigten nur Arbeitsmittel bereitgestellt werden, die

bei bestimmungsgemaRer Benutzung Sicherheit und Gesundheitsschutz gewahrleisten.
Entsprechende SchutzmaBnahmen sind von Ihnen zu treffen. Hierbei muss dem kollektiven
Gefahrenschutz Vorrang vor dem individuellen Gefahrenschutz eingerdumt werden.

Um allen Anforderungen in vollem Umfang gerecht zu werden, hat Layher bereits seit eini-
gen Jahren den Sicherheitsaufbau P2 im Programm. Der Layher Sicherheitsaufbau P2 reali-
siert die kollektive SchutzmafRnahme.

Der Sicherheitsaufbau P2
» Plattformen im Vertikalabstand von 2 m.
» Sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschutz.

Durch die Plattformen, die in einem Abstand von 2 m montiert sind, kdnnen die Gelanderholme
bereits von der darunterliegenden Ebene montiert werden, erganzend dazu die Zwischen-
geldnder in sitzender Position aus der Druchstiegsdffnung, sodass beim Betreten der ndchst-
héheren Plattform bereits ein zweifacher Seitenschutz von allen Seiten gegeben ist.

NACHRUSTBAR DURCH DAS LAYHER BAUKASTEN-SYSTEM

Sie haben bereits ein Layher FahrgerUst, dann konnen Sie dieses ohne
Probleme zur P2-Bauform nachristen.

[HR NUTZEN:

Das genial einfache Montageprinzip:
 Umlaufender Seitenschutz bereits beim Betreten der
jeweils obersten Plattform.

» Mehr Stabilitdt im Fahrgeriist durch zusatzliche Aussteifungen.

Plattformen im Abstand von 2 m:
» Héchste Sicherheit bei der Montage,
beim Auf- und Abstieg sowie bei der Arbeit.

» Einfaches Weiterreichen von FahrgerUstteilen
oder Arbeitsmaterial von Ebene zu Ebene.

Der innovative Uni Montagehaken:
» Die Montage wird wesentlich vereinfacht und fiir einen
schnellen, reibungslosen Auf- und Abbau ist gesorgt.




Sicherheitsaufbau E

Das Prinzip — Einfach. Schnell. Sicher.

1 Aufstecken der ersten Standleiter. 2 Standleiter mit Gelander nach oben

Anbringen der Uni Montagehaken und Positionierung schwenken und aufstecken.

der zweiten Standleiter zur Montage der Gelander.

3 Diagonalen und 4 Montage der Zwischengeldnder aus gesicherter
Durchstiegsbriicke einsetzen. Position im Bereich der Durchstiegsklappe.




SoloTower

SOLOTOWER

SCHNELLER, EINFACHER UND SICHERER AUFBAU DURCH EINE PERSON

Der SoloTower von Layher ist das kleine Fahrgeriist, das schnell, sicher und
einfach von nur einer Person bis zu einer Arbeitshéhe von 6,15 m aufgebaut
werden kann.

Aktuelle Vorschriften zur Arbeitssicherheit in der Hohe schranken die Verwendung
von Leitern immer mehr ein. Diese Vorschriften gehen fur den Unternehmer haufig
zu Lasten der Wirtschaftlichkeit. Bisher muss der Unternehmer mit groRvolumigen
Arbeitsblihnen planen. Ein groRer logistischer Aufwand sowie ein erhohter perso-
neller Aufwand von mindestens zwei Personen sind die Folge.

Dieser wirtschaftliche Mehraufwand wird mit dem SoloTower vermieden.

Der SoloTower kann dank seiner kompakten MaRe in allen géngigen Nutzfahrzeu-
gen zum Einsatzort transportiert werden. Transport und Montage erfolgen durch-
gangig von nur einer Person.

Arbeitshohe: 6,15 m
Flache Arbeitshithne: 0,75 x 1,13 m
Zulassige Verkehrslast: 2 kN /m? (Lastklasse 3)



LOGISTIK

Die kompakten MaRe aller Bauteile ermdglichen eine wirtschaftliche und effi-
ziente Lager-, Transport- sowie Baustellenlogistik. Aus wenigen Bauteilen kann
werkzeuglos ein , Transportwagen” gebaut werden, in dem die ibrigen Gerlist-
bauteile schnell und ergonomisch an den Bestimmungsort gebracht werden kon-
nen. Der , Transportwagen” passt durch jede gangige Ture.

SICHERER AUF- UND ABBAU

Durch die vorgegebene Auf- und Abbaufolge des SoloTowers mittels 3--Methode
(Through The Trapdoor» In der Durchstiegsluke sitzend) befindet sich der Anwen-
der mit Betreten der nachsthoheren Plattform aufgrund vormontierter Doppel-
gelander bereits im gesicherten Bereich und erflillt so geltende Vorschriften zur
Arbeitssicherheit in Industrie und Handwerk.

SoloTower

BORDBRETTEINHEIT

Die Stirn- und Langsbordbretter aus Aluminium sind bereits zu einer Bordbrett-
einheit vormontiert. So kdnnen diese mit nur wenigen Handgriffen auseinander-
und zusammengefaltet und somit schnell und einfach an der Plattform montiert
werden.

TELESKOPIERBARE GERUSTSTUTZEN
Schnell und einfach montierbare Geriststitzen gewahrleisten den sicheren
Stand des SoloTowers auch auf unebenem Untergrund.

LENKROLLEN

Robuste Lenkrollen fiir gute Mangvriereigenschaften und ruhigen Stand bei der
Arbeit. Die Stahlspindeln sorgen fir einen einfachen und prézisen Héhenaus-
gleich und leiten die Lasten zentrisch in die arretierte Rolle ab. Dadurch wird die
Standfestigkeit erhoht, sodass der Nutzer effizient arbeiten kann.

1-PERSONEN-MONTAGE

Leichte, handliche und kompakte Bauteile aus Aluminium in Kombination mit
dem SoloTower-Montagehaken ermdglichen die einfache Mitnahme der einzel-
nen Bauteile von Ebene zu Ebene und somit einen effizienten sowie wirtschaftli-
chen Auf- und Abbau durch lediglich eine Person.

WERKZEUGLOSE MONTAGE

Die bewahrte Layher Verbindungstechnik mittels Einrastklaue ermoglicht die
gewohnt werkzeuglose, schnelle und einfache Montage der robusten Bauteile
aus Aluminium. Layher Fahrgeriist-Bauteile stehen zugleich fir Langlebigkeit und
Stabilitét.

QUALITAT UND SICHERHEIT

Der SoloTower ist nach den Vorgaben der europdischen Norm fir fahrbare Ar-
beitshiihnen DIN EN 1004 konstruiert und gewahrleistet somit hochste Qualitat
und Sicherheit.

WIRTSCHAFTLICHKEIT

Die Standleitern des SoloTowers finden dank des Layher Baukastensystems
auch bei den bewdhrten Fahrgeristen Zifa, Uni Standard und Uni Leicht
Verwendung.

= = ab Werkslager lieferbar - = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit & = nur in dieser VE lieferbar 7 Preis je VE @ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



SoloTower

Teileliste Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung lhres Fahrgerists (Abbildungen hierzu ab Seite 114).
Bordbretteinheit 1,13 m x 0,75 m 1240.113 1 1 1
SoloTower Durchstiegsbrticke 1,13 m 1242.113 1 2 yi
Teleskopierbare GerUststiitze - 1,25 m 1248.000 4 4 4
Verdrehsicherung fiir Geriiststlitze 1248.261 4 4 4
Federstecker 1250.000 8 12 16
Standleiter 75/4 - 1,00 m 1297.004 6 8 10
SoloTower Montagehaken (Set 4 Stk.) 1300.002 1 1 1
Montagetasche 1300.003 1 1 1
Lenkrolle 1300.150 4 4 4
Doppelgelander 1342.113 4 6 7
Ballast 1249.000 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten

Arbeitshthe

Geriisththe inkl J
Rohrverbinder

Standhdhe -
SoloTower
Geriisttyp 1600102 1600103 1600104
SoloTower Aluminium-Fahrgeriist SoloTower Aluminium-Fahrgeriist SoloTower Aluminium-Fahrgeriist
Arbeitshohe [m] 4,15 6,1
Geriisthohe [m] 3,38 438 5,38
Standhohe [m] 2,15 3,15 4,15
Gewicht [kg] (ohne Ballast) 118,8 151,9 167,6

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 0 0 0
Aufbau seitlich LORS LOR8 LOR10
Aufbau seitlich mit Wandabsttitzung 0 0 0
Im Freien

Aufbau mittig 0 0 0
Aufbau seitlich LORS LOR8 LOR10
Aufbau seitlich mit Wandabsttitzung 0 0 0

X = nicht zulassig/nicht mdglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, a 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Sémtliche Hohenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

Es diirfen keine fliissigen oder kornigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmaRig auf alle Befestigungspunkte fiir den Ballast zu verteilen (siehe AuV).
Bei mittigem Aufbau sind die Ballastgewichte gleichméRig auf alle vier Standleiterstiele zu verteilen. Der nicht durch vier teilbare Rest ist gem. AuV anzubringen.

Bei seitlichem Aufbau auf Fahrbalken sind die Ballastgewichte auf die beiden, der Wand abgewandten Standleiterstiele, gleichmaRig zu verteilen.



SoloTower

SOLOTOWER TELEGELANDER

EINE HILFREICHE ERGANZUNG FUR FAHRGERUSTE

Gefordert
durch die

BG BAU*

auf Basis der Anschaffungskosten mit
50 % bis maximal € 1.500*

Der Layher SoloTower mit 4,15 m Arbeitshhe und systeminteg-
riertem vorlaufenden Seitenschutz.

Um die fur die Anwender etwas hoheren Investitionsbetrage so
niedrig wie maglich zu halten, hat die Firma Layher den SoloTower
mit einer zusatzlichen Aufbauform erweitert— Solo Tower mit
Telegeldnder. Zu der bereits bekannte Aufbauform ,SoloTower mit
JT-Methode” ergénzt die Bauform ,SoloTower mit Telegeldnder”
die beiden Maglichkeiten der Férderung durch die BG-Bau.

Geriisttyp 1600202

SoloTower Aluminium-
Fahrgeriist mit Tele-Gelander

Arbeitshdhe [m] 4,15
Gerlisthohe [m] 3,38
Standhche [m] 2,15
Gewicht [kg] (ohne Ballast) 1211

Ballastierung (Angaben in Stiick) _

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 0
Aufbau seitlich LORS
Aufbau seitlich mit Wandabstitzung 0
Im Freien

Aufbau mittig 0
Aufbau seitlich LO RS
Aufbau seitlich mit Wandabst(itzung 0

Arikel-Nr I 1600202

SoloTower Telegeldnder 1,13 m
Bordbretteinheit 1,13 m x 0,75 m
SoloTower Durchstiegsbriicke 1,13 m
Teleskopierbare Geriiststiitze - 1,25 m
Verdrehsicherung fir Geruststtitze
Federstecker

Standleiter 75/4 - 1,00 m

SoloTower Montagehaken (Set 4 Stk.)
Montagetasche

Uni Montagehaken

Lenkrolle

Doppelgelander

Ballast

1204.113
1240.113
1242.113
1248.000
1248.261
1250.000
1297.004
1300.002
1300.003
1300.010
1300.150
1342.113

1249.000

*Die BG-Bau fordert das Produkt auf Basis der Anschaffungskosten mit 50 % bis maximal € 1500,—

(Stand: 01.04.2023, generell ohne Gewahr und unter Vorbehalt durch Anderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend).

@ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com

1
1
4
4
8
6
1
1
2
4
2

Anzahl der Ballastgewichte nach
Tabelle Ballastierung, siehe oben



SoloTower mit Treppen-Kit

SOLOTOWER TREPPEN-KIT LOSUNG

DAS ZUBEHOR-KIT FUR IHREN SOLOTOWER

Das Treppen-Kit fir den SoloTower ermdglicht den si-
cheren Einsatz von Fahrgeriisten in Treppenhausern und
garantiert ein flexibles Arbeiten. Durch die Erweiterung
der standardmaRigen Geristtypen mit wenigen Einzel-
bauteilen bietet der SoloTower in Kombination mit dem
Treppen-Kit eine wirtschaftlich clevere, schnelle und si-
chere Alternative fir das Arbeiten in der Hohe und vor al-
lem als Alternative zu Sprossenleitern, welche aufgrund
der aktuellen Vorschriften zur Arbeitssicherheit nur noch
bedingt einsetzbar sind.

Gefordert
durch die

BG BAU*

auf Basis der Anschaffungskosten mit
50 % bis maximal € 1500*

SoloTower SoloTower
Treppen-Kit TYP 1 Treppen-Kit TYP 2
—
Einhangeleiter flir Durchgangs-Standleiter 1247.006 1
Normalspindel 60 mit Feststeller 1257.060 4 4
Tele-Abstandsrohr 1,25 m 1275.001 2 2
Durchgangs-Standleiter 75/8 - 2,00 m 1296.008 1 2
Standleiter 75/2- 0,50 m 1297.002 1 1
Gummiunterlage fiir FuRspindel 4000.500 4 4
Normalkupplung 4700.019 4 4
Sterngriff mit Buchse 6491.422 8 8

Einsatz von Fahrgeriisten in Treppenhdusern bis zu einer Standhdhe
von Sm.

Baustellentaugliche Durchgangswege — keine Komplettsperrung der
Treppe notwendig.

Durchgang auch als Einstieg zum Aufsteigen.
Anpassung an Treppenstufen — Steigung und Auftritt mdglich.
1-Personen-Montage.

*Die BG-Bau fordert das Produkt auf Basis der Anschaffungskosten mit 50 % bis maximal €1500,—
(Stand: 01.04.2023, generell ohne Gewdhr und unter Vorbehalt durch Anderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend).

Fir weitere Infos zum Aufbau und der
Verwendung einfach den QR-Code
scannen:




SOLOTOWER MIT TREPPEN-KIT

DIE KOMPLETT-KITS MIT TREPPEN-LOSUNG

&)

Arbeitshohe

Geriisthdhe inkl. (]
Rohrverbinder

Standhohe =4

Geriisttyp 1600193
SoloTower Aluminium-Fahrgerist

Arbeitshéhe [m]
Geriisthohe [m]
Standhdhe [m]

Gewicht [kg] (ohne Ballast)

SoloTower mit Treppen-Kit

1600195

SoloTower Aluminium-Fahrgerist

6,65
5,88
4,65
199,1

Ballastierung (Angaben in Stiick)

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig

Aufbau mit Einspannung zwischen den Wanden

Aufbau seitlich mit Wandabst(itzung

1717
0
11610

Arikel-Nr 1600193 1600195

Bordbretteinheit 1,13 m x 0,75 m
SoloTower Durchstiegsbriicke 1,13 m

Einhangeleiter fiir Durchgangs-Standleiter

Teleskopierbare Geriiststiitze - 1,25 m
Verdrehsicherung fir GerUststtitze
Federstecker

Normalspindel 60 mit Feststeller
Tele-Abstandsrohr 1,25 m
Durchgangs-Standleiter 75/8 - 2,00 m
Standleiter 75/2- 0,50 m

Standleiter 75/4-1,00 m

SoloTower Montagehaken (Set 4 Stk.)
Montagetasche

Doppelgelander

Gummiunterlage fiir FuRspindel
Normalkupplung

Sterngriff mit Buchse

Ballast

1240.113
1242.113
1247.006
1248.000
1248.261
1250.000
1257.060
1275.001
1296.008
1297.002
1297.004
1300.002
1300.003
1342.113
4000.500
4700.019
6491.422

1249.000

s s = N =

~

1
1
1
4
4
6
4
2
2
1
2
1
1
6
4
4
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8

o

Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, s.o.



Zifa

LIFA

DAS FERTIGGERUST FUR ARBEITEN IN GERINGEREN HOHEN

Das Zifa ist praktisch ein ,Fertiggeriist” fiir Arbeiten in geringer Hohe:
flach zusammengefaltet lagern und transportieren — auseinanderziehen, TECHNISCHE DATEN

Boden einlegen. Fertig. . Arbeitshihe: 7.76
rbeitshéhe: 7,76 m

Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch Standard-Zimmertiiren I Flache Arbeitshiihne: 0,75 x 1,80 m

gefahren werden. » Zulassige Verkehrslast: 2 kN/m? (Lastklasse 3)

GrundgerUst aus Aluminium fiir wechselseitige Steckmontage; Gelander und
Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitsbdden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage auch als
Durchstiegsbriicke fiir gefahrlosen Innenaufstieg.

Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen fir besondere Standfestigkeit.

Die Zifa Familie kann auch mit Geriiststiitzen ausgestattet werden.
Informationen dazu finden Sie auf Seite 64.







Zifa

Teileliste Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung lhres Fahrgerists (Abbildungen hierzu ab Seite 114).
-mm
Gelander 1,80 m 1205.180 4 8
Diagonale 2,50 m 1208.180 0 0 1 2 4 4 0 0
Diagonale 1,95 m 1208.195 0 0 0 1 0 1 0 0
Basisrohr 1,80 m 1211.180 0 0 1 1 1 1 0 0
Belagbriicke 1,80 m 1241.180 1 0 1 0 1 0 1 0
Durchstiegsbrticke 1,80 m 1242.180 0 1 1 2 2 3 0 1
Federstecker 1250.000 0 4 8 12 12 16 0 4
Standleiter 75/4 - 1,00 m 1297.004 0 2 0 2 0 2 0 2
Standleiter 75/8 - 2,00 m 1297.008 0 0 2 2 4 4 0 0
Zifa 75 Grundgerist 1,80 m x 0,75 m 1300.006 1 1 1 1 1 1 1 1
Uni Montagehaken 1300.010 0 0 1 1 1 1 0 0
Lenkrolle 400 - 4 kN 1301.150 4 4 4 4 4 4 4 4
Fahrbalken 1,80 m mit Bligel 1323.180 0 0 2 2 2 yi 0 0
Stirbordbrett 0,75 m 1438.075 0 0 2 2 2 2 2 2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue 1439.180 0 0 2 2 2 2 2 2
Ballast 1249.000 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten

Nachriisttabelle Einfach sicher mit den P2 Nachr(istkits: Die FahrgerUste kannen einfach auf den Sicherheitsaufbau P2 nachgerustet werden, um der aktuellen Norm zu entsprechen.

I T S " 1400035

flr GerUsttyp 1406210
Gelander 1,80 m 1205.180 2
Stirnbordbrett 0,75 m 1438.075 2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue 1439.180 2

*Ein evtl. im Bestand befindlicher Fahrbalken 1,80 m (1214.180) kann weiterhin verwendet werden.
Evtl. vorhandene Doppelgelander (1206.180) kdnnen ebenfalls weiterhin verwendet werden.

Arbeitshthe

Geriisthohe inkl .
Rohrverbinder

Standhdhe -

& 6
Zifa P2 Zifa P2

Die Zifa Familie

Arbeitshohe [m] 2,86 3,61
Geriisthohe [m] 2,09 2,84
Standhdhe [m] 0,86 1,61
Gewicht [kg] (ohne Ballast) 419 59,7

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 14 v4 16 16
Aufbau seitlich X X
Aufbau seitlich mit Wandabsttitzung 1410 1610
Im Freien

Aufbau mittig 14 14 16 16
Aufbau seitlich X X
Aufbau seitlich mit Wandabstlitzung 1410 16 10

Das dargestellte Produkt (Artikelnummer 1406210) sind nur durch den Erwerb des Nachriist-Sets (Artikelnummer 1400035) normkonform nach DIN EN 1004:2021.

* Die angegebenen Ballastgewichte sind nur erforderlich, wenn die Standleiter als AuBenaufstieg verwendet wird (z. B. Umschwingen des Standerstiels).

X = nicht zuléssig/nicht mdglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, a 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Sémtliche Héhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

Es diirfen keine fliissigen oder krnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmaRig auf alle Befestigungspunkte fiir den Ballast zu verteilen (siehe AuV).
Bei mittigem Aufbau sind die Ballastgewichte gleichmaRig auf alle vier Standleiterstiele zu verteilen. Der nicht durch vier teilbare Rest ist gem. AuV anzubringen

Bei seitlichem Aufbau auf Fahrbalken sind die Ballastgewichte auf die beiden, der Wand abgewandten Standleiterstiele, gleichmaRig zu verteilen.




Zifa

SICHERHEITSAUFBAU 722
Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021

Plattform im Vertikalabstand 2 m
Kollektiver Seitenschutz

Einfacher und schneller Aufbau

NACHRUSTBAR DURCH DAS LAYHER BAUKASTEN-SYSTEM

Sie haben bereits ein Layher Fahrgerist, dann konnen Sie dieses ohne Probleme zur P2-Bauform nachriisten.

1406310 1406213 1406214 1406215 1406216
Zifa P2 Zifa P2 Zifa P2 Zifa P2 Zifa P2

3,61 4,76 5,76 6,76 7,76
2,84 399 4,99 599 6,99
1,61 2,76 3,76 4,76 5,76
75,9 141,7 1708 1934 219,2
Y Y
16 16 00 122 144 144
X LOR2 LOR4 L0 R6 LOR8
16 10 00 L2R0 L6 RO L8 RO
16 16 00 1212 144 144
X LOR2 LOR6 LOR8 X
16 10 00 L4 RO L8 RO L16 RO

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle MaRe und Gewichte sind Richtwerte. Technische Anderungen vorbehalten.
Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieRlich zu unseren heute giiltigen Allgemeinen Geschéftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware

bis zur vollstandigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung
unbedingt zu beachten ist.




Zifa mit Geriiststiitzen, ausziehbar

Teileliste Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung lhres Fahrgerists (Abbildungen hierzu ab Seite 114).
| Genistyp | Atken | [ 1023 | taoe2ss | tao62s5 | 1406236 | 1406237 |
Gelander 1,80 m 1205.180 4 9 8 13 12
Diagonale 2,50 m 1208.180 1 yi 4 4 6
Diagonale 1,95 m 1208.195 0 1 0 1 0
Belagbriicke 1,80 m 1241.180 1 0 1 0 1
Durchstiegsbriicke 1,80 m 1242.180 1 2 2 3 3
Teleskopierbare GerUststitze - 2,60m 1248.260 4 4 4 4 4
Verdrehsicherung fir Geriststlitze 1248.261 4 4 4 4 4
Federstecker 1250.000 4 8 8 12 12
Standleiter 75/4 - 1,00 m 1297.004 0 2 0 2 0
Standleiter 75/8 - 2,00 m 1297.008 2 2 4 4 6

Zifa 75 Grundgerist 1,80 m x 0,75 m 1300.006 1 1 1 1 1

Uni Montagehaken 1300.010 1 1 1 1 1

Lenkrolle 400 - 4 kN 1301.150 4 4 4 4 4
Stimbordbrett 0,75 m 1438.075 2 2 2 2 2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue 1439.180 2 yi 2 2 2

Ballast 1249.000 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten

Arbeitshthe

Gertisththe inkl 0
Rohrverbinder

Standhéhe -

¥ 6
Geriisttyp 1406233 1406234
Zifa P2 mit Geriiststitzen Zifa P2 mit Geriststitzen

Die Zifa Familie

Arbeitshohe [m] 4,61 5,61
Geriisthohe [m] 3,84 484
Standhdhe [m] 2,61 3,61
Gewicht [kg] (ohne Ballast) 144.6 1741

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 0 0
Aufbau seitlich LOR4 LOR6
Aufbau seitlich mit Wandabstlitzung 0 0
Im Freien

Aufbau mittig 0 0
Aufbau seitlich LOR6 LOR10
Aufbau seitlich mit Wandabsttitzung 0 0

X = nicht zuldssig/nicht mdglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, a 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Sémtliche Hohenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

Es diirfen keine fliissigen oder kirnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichméaRig auf alle Befestigungspunkte fiir den Ballast zu verteilen (siehe AuV).
Bei mittigem Aufbau sind die Ballastgewichte gleichméRig auf alle vier Standleiterstiele zu verteilen. Der nicht durch vier teilbare Rest ist gem. AuV anzubringen.

Bei seitlichem Aufbau auf Fahrbalken sind die Ballastgewichte auf die beiden, der Wand abgewandten Standleiterstiele, gleichméRig zu verteilen.



Zifa mit Geriiststiitzen, ausziehbar

SICHERHEITSAUFBAU 722
Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021

Plattform im Vertikalabstand 2 m
Kollektiver Seitenschutz

Einfacher und schneller Aufbau

NACHRUSTBAR DURCH DAS LAYHER BAUKASTEN-SYSTEM

Sie haben bereits ein Layher Fahrgerist, dann konnen Sie dieses ohne Probleme zur P2-Bauform nachriisten.

1406235 1406236 1406237
Zifa P2 mit Geriststitzen Zifa P2 mit Geriiststlitzen Zifa P2 mit Geriststlitzen

6,61 7,61 8,61
584 6,84 1,84
4,61 5,61 6,61
196,7 2225 2451
- ]
0 1212 12r2
LOR8 LOR10 LOR14
0 0 0
12r2 14 r4 188
LOR12 LOR18 L0 R22
0 0 0

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle MaRe und Gewichte sind Richtwerte. Technische Anderungen vorbehalten.
Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieRlich zu unseren heute giiltigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware

bis zur vollstandigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung
unbedingt zu beachten ist.




Uni Leicht

UNI LEICHT

DAS PRAKTISCHE FAHRGERUST FUR ARBEITEN BEI GERINGEN PLATZVERHALTNISSEN

Das Uni Leicht Geriist ist ein kompaktes, leichtes Fahrgeriist fiir sicheres
und bequemes Arbeiten iiberall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen —
die Standflache von immerhin 1,30 m? erlaubt ungehindertes Bewegen und
die Mitnahme von Werkzeug und Material.

Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das

Uni Leicht besonders transportfreundlich und ,.kombitauglich”. Standleitern
aus Aluminium fiir Steckmontage; Gelander und Diagonalen aus Aluminium
sind einfach einzurasten.

Arbeitshoden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg fiir
gefahrlosen Innenaufstieg.

Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen fiir besondere Standfestigkeit.

Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung; mit Rohrverbindern fiir
wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

Die Uni Leicht Familie kann auch mit GerUststiitzen ausgestattet werden.
Informationen dazu finden Sie auf Seite 70.

Arbeitshohe: 9,26 m
Flache Arbeitsbiihne: 0,75 x 1,80 m
Zulassige Verkehrslast: 2 kN /m? (Lastklasse 3)






Uni Leicht

Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerists (Abbildungen hierzu ab Seite 114).

mmmm

Geldnder 1,80 m
Doppelgelander 1,80 m
Diagonale 2,50 m
Diagonale 1,95 m
Basisrohr 1,80 m
Belagbrticke 1,80 m
Durchstiegsbriicke 1,80 m
Federstecker

Standleiter 75/4 - 1,00 m
Standleiter 75/8 - 2,00 m
Uni Montagehaken
Lenkrolle 400 - 4 kN
Fahrbalken 1,80 m mit Bugel
Stirnbordbrett 0,75 m
Bordbrett 1,80 m mit Klaue
Ballast

Arbeitshthe

Geriisthohe inkl. ()
Rohrverbinder

Standhdhe -

Die Uni Leicht Familie

1205.180
1206.180
1208.180
1208.195
1211.180
1241.180
1242.180
1250.000
1297.004
1297.008
1300.010
1301.150
1323.180
1438.075
1439.180
1249.000

2
SUD

Arbeitshohe [m]
Gertisthohe [m]
Standhche [m]

Gewicht [kg] (ohne Ballast)

SN = = o &~ o

NN A = N

2
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—
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Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten

0 4 9
2 0 0
0 2 2
0 0 2
0 1 1
0 1 0
1 1 2
0 8 8
0 2 0
2 2 4
0 1 1
4 4 4
0 2 2
2 2 2
2 yi 2
1403201
Uni Leicht P2

3.1

2,34

M

65,5

Uni Leicht P2

1403203
Uni Leicht P2

526
4,49
3.26
160,8

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig

Aufbau seitlich

Aufbau seitlich mit Wandabstlitzung
Im Freien

Aufbau mittig

Aufbau seitlich

Aufbau seitlich mit Wandabsttitzung

1414

144
X
X

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zuléssig/nicht méglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, a 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Sémtliche Hohenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreﬁender_] Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

Es diirfen keine fliissigen oder kdrnigen B

ffe verwendet werden. Die B

sind gleichmaRig auf alle Befestigungspunkte fiir den Ballast zu verteilen (siehe AuV).
Beispiel: 12, r2 = 2 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der linken und 2 Ballastgewichte a 10 kg missen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.

L6, R16 = 6 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte a 10 kg missen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.
rund R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Geriist abgewandte Seite; | und L beziehen sich auf die dem Geriist zugewandte Seite (siehe AuV).

L0 R2

L0 R4



Uni Leicht

SICHERHEITSAUFBAU 722
Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021

Plattform im Vertikalabstand 2 m
Kollektiver Seitenschutz

Einfacher und schneller Aufbau

NACHRUSTBAR DURCH DAS LAYHER BAUKASTEN-SYSTEM

Sie haben bereits ein Layher Fahrgerist, dann konnen Sie dieses ohne Probleme zur P2-Bauform nachriisten.

1403204 1403205 1403206 1403207
Uni Leicht P2 Uni Leicht P2 Uni Leicht P2 Uni Leicht P2
6,26 1,26 8,26 9,26
5,49 6,49 7,49 8,49
4,26 5,26 6,26 1,26
182,6 209,2 231,0 257,6
1212 1313 1515 16 16
L0 R4 L0 R6 L2 R8 [2R10
L2 R2 L4 R2 L6 R4 L6 R6
13r3 1515 199 113113

L0 R6 LOR10 L4 R14
L4 R2 L6 R4 L10 R8

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle MaRe und Gewichte sind Richtwerte. Technische Anderungen vorbehalten.
Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieRlich zu unseren heute giiltigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware

bis zur vollstandigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung
unbedingt zu beachten ist.




Uni Leicht mit Geriiststiitzen, ausziehbar

Teileliste Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung lhres Fahrgerists (Abbildungen hierzu ab Seite 114).
mmmmm
Geldnder 1,80 m 1205.180

Diagonale 2,50 m 1208.180 2 4 4 6 6
Diagonale 1,95 m 1208.195 2 0 2 0 2
Durchstiegsbriicke 1,80 m 1242.180 2 2 3 3 4
Teleskopierbare Geruststitze - 2,60m 1248.260 4 4 4 4 4
Verdrehsicherung fir Geriststlitze 1248.261 4 4 4 4 4
Federstecker 1250.000 4 8 8 12 12
Standleiter 75/4 - 1,00 m 1297.004 0 2 0 2 0
Standleiter 75/8 - 2,00 m 1297.008 4 4 6 6 8

Uni Montagehaken 1300.010 1 1 1 1 1
Lenkrolle 400 - 4 kN 1301.150 4 4 4 4 4
Stirnbordbrett 0,75 m 1438.075 2 2 2 2 2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue 1439.180 2 2 2 2 2

Ballast 1249.000 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten

Arbeitshthe

Gertisththe inkl
Rohrverbinder

Standhdhe

Die Uni Leicht Familie mit Geriiststiitzen
Geriisttyp 1403223 1403224
Uni Leicht P2 mit GerUststiitzen Uni Leicht P2 mit GerUststiitzen

Arbeitshohe [m] 510 6,10
Geriisthohe [m] 4,33 5,33
Standhdhe [m] 3,10 4,10
Gewicht [kg] (ohne Ballast) 166,4 177,2

Ballastierung (Angaben in Stiick)

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 0 0
Aufbau seitlich LOR4 LOR8
Aufbau seitlich mit Wandabsttitzung 0 0
Im Freien

Aufbau mittig 0 0
Aufbau seitlich L0 R6 LOR10
Aufbau seitlich mit Wandabsttitzung 0 0

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zuléssig/nicht méglich 0 = kein Ballast erforderlich
Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, & 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Sémtliche Hohenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!
Es diirfen keine fliissigen oder kérnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmaRig auf alle Befestigungspunkte fiir den Ballast zu verteilen (siehe AuV).
Beispiel: 12, r2 = 2 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der linken und 2 Ballastgewichte a 10 kg missen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.

L6, R16 — 6 Ballastgewichte a 10 kg mssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte a 10 kg missen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.

rund R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Geriist abgewandte Seite; | und L beziehen sich auf die dem Geriist zugewandte Seite (siehe AuV).



SICHERHEITSAUFBAU 722
Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021

Plattform im Vertikalabstand 2 m
Kollektiver Seitenschutz

Einfacher und schneller Aufbau

NACHRUSTBAR DURCH DAS LAYHER BAUKASTEN-SYSTEM

Uni Leicht mit Geriiststiitzen, ausziehbar

Sie haben bereits ein Layher Fahrgerist, dann konnen Sie dieses ohne Probleme zur P2-Bauform nachriisten.

1403225 1403226
Uni Leicht P2 mit Gerlststiitzen Uni Leicht P2 mit GerUststiitzen

7,10 8,10
6,33 7,33
510 6,10
2148 225,6

1403227
Uni Leicht P2 mit Geriststtitzen

9,10
8,33
7,10
263,2

0 122
LOR10 LOR12
0 0
13r3 16 16
LOR14 X

0 0

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle MaRe und Gewichte sind Richtwerte. Technische Anderungen vorbehalten.

Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieRlich zu unseren heute giiltigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware
bis zur vollstandigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung
unbedingt zu beachten ist.

12r2
LOR14

188

1210



Uni Leicht

Teileliste Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerists (Abbildungen hierzu ab Seite 114).

| Genistyp | AtV | a0 | a2 |3 | 3 o305 | 306 | 307 |
Gelander 1,80 m 1205.180 0 6 2 6 8 12 10
Doppelgelander 1,80 m 1206.180 2 0 2 0 2 0 2
Diagonale 2,50 m 1208.180 0 2 2 4 4 6 6
Horizontaldiagonale 1,95 m 1209.180 0 0 0 1 1 1 1
Fahrbalken 1,80 m ohne Bligel 1214.180 0 2 2 2 2 2 2
Durchstiegsbriicke 1,80 m 1242.180 1 1 1 1 2 2 2
Federstecker 1250.000 0 8 8 12 12 16 16
Standleiter 75/4-1,00 m 1297.004 0 2 0 2 0 2 0
Standleiter 75/8 - 2,00 m 1297.008 2 2 4 4 6 6 8
Lenkralle 400 - 4 kN 1301.150 4 4 4 4 4 4 4
Stirnbordbrett 0,75 m 1438.075 0 2 2 2 2 2 2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue 1439.180 0 2 2 2 2 2 2
Ballast 1249.000 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten
Arbeitshthe
Geriisthohe inkl CJ

Rohrverbinder

I & s
Standhdhe - 5”“/ .

Die Uni Leicht Familie

Geriisttyp 3201 3202 3203
Uni Leicht Uni Leicht Uni Leicht

Arbeitshéhe [m] 3N 4,26 5,26
Geristhohe [m] 2,34 349 4,49
Standhdhe [m] 1M 2,26 3,26
Gewicht [kg] (ohne Ballast) 522 110,4 120,6

Ballastierung (Angaben in Stiick) _

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 1414 0 4
Aufbau seitlich X 2 6
Aufbau seitlich mit Wandabsttitzung X 0 4
Im Freien

Aufbau mittig 1414 0 4
Aufbau seitlich X 4 8
Aufbau seitlich mit Wandabstiitzung X 0 4

Die dargestellten Produkte (Seite 70 und 71) sind nur durch den Erwerb des BG Bau geforderten Nachriist-Sets (Seite 71) normkonform nach DIN EN 1004:2021.

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zuléssig/nicht méglich 0 = kein Ballast erforderlich
Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, a 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Sémtliche Hohenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!
Es diirfen keine fliissigen oder kdrnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmaRig auf alle Befestigungspunkte fiir den Ballast zu verteilen (siehe AuV).
Beispiel: 12, r2 = 2 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der linken und 2 Ballastgewichte a 10 kg missen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.

L6, R16 = 6 Ballastgewichte a 10 kg mssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte a 10 kg missen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.

rund R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Geriist abgewandte Seite; | und L beziehen sich auf die dem Geriist zugewandte Seite (siehe AuV).



Uni Leicht

Nachriisttabelle Einfach sicher mit den P2 Nachrtistkits: Die Fahrgerste kannen einfach auf den Sicherheitsaufbau P2 nachgeristet werden, um der aktuellen Norm zu entsprechen.

[ NachristSet | At-ne | | 1400021 1400022 1400023 1400024 1400025 1400026

fiir GerUsttyp 3202 3203 3204 3205 3206 3207
Gelander 1,80 m 1205.180 @ 0 3 4 1 2 3
Diagonale 1,95 m 1208.195 0 2 0 2 0 2
Basisrohr 1,80 m 1211.180 1 1 1 1 1 1
Durchstiegsbriicke 1,80 m 1242.180 0 1 1 1 1 2
Uni Montagehaken 1300.010 @® 1 1 1 1 1 1

*Ein evtl. im Bestand befindlicher Fahrbalken 1,80 m (1214.180) kann weiterhin verwendet werden.
Evtl. vorhandene Doppelgelénder (1206.180) kénnen ebenfalls weiterhin verwendet werden.

Geférdert
durch die

BG BAU*

auf Basis der Anschaffungskosten mit
50 % bis maximal € 100*

3204 3205 3206 3207
Uni Leicht Uni Leicht Uni Leicht Uni Leicht

6,26 1,26 8,26 9,26
549 6,49 749 8,49
4,26 526 6,26 1,26
138.1 1771 1911 205,9
I e O ——
8 12 12 16
10 14 12 16
8 10 12 14
10 14 20 26
12 20 20 26
8 10 12 14

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle MaRe und Gewichte sind Richtwerte. Technische Anderungen vorbehalten.
Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieRlich zu unseren heute giiltigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware

bis zur vollstandigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung
unbedingt zu beachten ist.

*Die BG-Bau fordert die mit "BG-Markierung"gekennzeichneten Produkte auf Basis der Anschaffungskosten mit 50 % bis maximal € 100,—.
(Stand: 01.04.2023, generell ohne Gewahr und unter Vorbehalt durch Anderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend).



Uni Leicht

UNI LEICHT TREPPEN-KIT LOSUNG

FUR MEHR SICHERHEIT UND FLEXIBILITAT

Uni Leicht | Uni Leicht

Das Treppen-Kit fiir das Uni Leicht ermoglicht den sicheren und flexiblen Treppen- | Treppen-
Einsatz von Fahrgeriistteilen in Treppenhausern: Es bedarf keiner Umbau- KitTYP1 | KitTYP2
arbeiten, da die Treppe trotz Geriist weiter begehbar bleibt. -
- Artikel-Nr. | Preis €] mm
Trager 1,80 m 1207.180 207,70

Durch die Erweiterung der standardmaRigen Geriisttypen mit wenigen Einzelbau-

teilen bietet das Treppen-Kit in Kombination mit dem Uni Leicht eine wirtschaft- Uragoicle 126 71 1208.135 53,30 - -
lich clevere, schnelle und sichere Losung fiir das Arbeiten in der Hohe — auch als g'{;:?ﬂgi?'ter firDurchgangs- 1047006 99,70 0 1
Alternative zu Sprossenleitern, welche aufgrund der aktuellen Vorschriften zur Normalspindel 60 mit Feststeller  1257.060 39,50 i 7
Arbeitssicherheit nur noch bedingt einsetzbar sin"d.‘ Nach de.r. Montage dt.3r Basis e VP o —— T > .
auf den Treppenstufen kann der Aufbau der bendtigten Geriistebenen mit dem . i .
bereits bewahrten Sicherheitsaufbau P2 ausgefiihrt werden. lzjllérocrrﬁ;angs-Standlener (108 1296.008 398,40 1 2
Standleiter 75/2 - 0,50 m 1297.002 79,60 1 1
Gummiunterlage fiir FuRspindel 4000.500 1,50 4 4
Normalkupplung 4700.019 13,60 4 4
Einsatz von Fahrgeristteilen in Treppenhéusern bis zu einer Standhéhe Sterngriff mit Buchse 6491.422 6,90 8 8
von Sm.
Baustellentaugliche Durchgangswege — keine Komplettsperrung der OPTIONAL

Treppe notwendig. Artikelbezeichnung | Artikel-Nr.| _Preis [€] | __Geriststiitzen-Kit |

Anpassung an Treppenstufen — Steigung und Auftritt maglich.
1600090

Verdrehsicherung 1248.261 89,10 4
Alu-GerUststiitze ausziehbar  1248.260 192,90 4

Durchgang auch als Einstieg zum Aufsteigen.
Durch das Baukastenprinzip sind viele Aufbauvarianten maglich.



UNI LEICHT MIT TREPPEN-KIT

DIE KOMPLETT-KITS MIT TREPPEN-LOSUNG

Arbeitshohe

Geriisthghe inkl. .
Rohrverbinder

Standhdhe

Geriisttyp 1603293 1603295
Uni Leicht P2 Uni Leicht P2

Arbeitshéhe [m] 5,03 7,03

Geriisthdhe [m] 4,26 6,26

Standhdhe [m] 3,03 5,03

Gewicht [kg] (ohne Ballast) 1751 2235

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 16 r6 12112

Aufbau mit Einspannung zwischen den Wanden 0 0

Aufbau seitlich mit Wandabstiitzung 16 0 11410

I S Y T N T R T

Geldnder 1,80 m 1205.180 4 8
Trager 1,80 m 1207.180 2 2
Diagonale 2,50 m 1208.180 2 4
Diagonale 1,95 m 1208.195 2 2
Durchstiegsbriicke 1,80 m 1242.180 1 2
Einhangeleiter fiir Durchgangs-Standleiter 1247.006 1 1
Teleskopierbare Geruststitze - 2,60m 1248.260 4 4
Verdrehsicherung fiir Geriiststiitze 1248.261 4 4
Federstecker 1250.000 4 8
Normalspindel 60 mit Feststeller 1257.060 4 4
Tele-Abstandsrohr 1,25 m 1275.001 2 2
Durchgangs-Standleiter 75/8 - 2,00 m 1296.008 2 2
Standleiter 75/4 - 1,00 m 1297.004 1 1
Standleiter 75/8 - 2,00 m 1297.008 1 3
Uni Montagehaken 1300.010 1 1
Stirbordbrett 0,75 m 1438.075 2 2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue 1439.180 2 2
Gummiunterlage fiir FuBspindel 4000.500 4 4
Normalkupplung - SW19 4700.019 4 4
Sterngriff mit Buchse 6491.422 8 8

Ballast 1249.000 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, s.o.



Uni Kompakt

UNI KOMPAKT

DAS KOMPAKTE UNIVERSALGERUST MIT DOPPELT BREITEM ARBEITSBODEN

Das Universalgeriist Uni Kompakt mit dem doppelt breiten Arbeitsboden
und dennoch kompakten GrundmaRen — bietet ausreichenden Arbeitsplatz
in der Hohe auch fiir Arbeiten mit Material und dennoch iippiger Bewe-
gungsfreiheit.

Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium fir Steckmontage; Geldnder
und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitshoden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg fiir
gefahrlosen Innenaufstieg.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung fiir
besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveauausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar fiir wahlweises
Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,38 m Arbeitshohe notwendig.

Die Uni Kompakt Familie kann auch mit Geriiststiitzen ausgestattet werden.
Informationen dazu finden Sie auf Seite 80.

Arbeitshohe: 10,38 m
Flache Arbeitshithne: 1,50 x 1,80 m
Zulassige Verkehrslast: 2 kN /m? (Lastklasse 3)






Uni Kompakt

Teileliste Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung lhres Fahrgerists (Abbildungen hierzu ab Seite 114).
Geldnder 1,80 m 1205.180
Doppelgelander 1,80 m 1206.180 yi 0 0 0 0 0 0 0
Diagonale 2,50 m 1208.180 0 2 2 4 4 6 6 8
Diagonale 1,95 m 1208.195 0 0 2 0 2 0 2 0
Basisrohr 1,80 m 1211.180 0 0 0 0 0 1 1 1
Belagbriicke 1,80 m 1241.180 1 2 2 3 3 4 4 5
Durchstiegsbriicke 1,80 m 1242.180 1 1 2 2 3 3 4 4
Federstecker 1250.000 0 4 4 8 8 16 16 20
Standleiter 150/4 - 1,00 m 1299.004 0 2 0 2 0 2 0 2
Standleiter 150/8 - 2,00 m 1299.008 2 2 4 4 6 6 8 8
Uni Montagehaken 1300.010 0 1 1 1 1 1 1 1
52':;2?&:? AU EEE: 1323320 0 0 0 2 2 2
Aufstiegsbiigel 0,75 m 1344.003 0 2 1 2 1 0 0 0
Lenkrolle 700 - 7 kN 1359.200 4 4 4 4 4 4 4 4
Stirnbordbrett 1,44 m 1438.144 2 2 2 2 2 2 2 2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue 1439.180 2 2 2 2 2 2 2 2
Ballast 1249.000 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten

_Ambeitshshe
Geriisthohe inkl. . @

Rohrverbinder

Standhdhe “

Die Uni Kompakt Familie

Geriisttyp 1405001 1405002 1405003 1405004
Uni Kompakt P2 Uni Kompakt P2 Uni Kompakt P2 Uni Kompakt P2

Arbeitshdhe [m] 3.20 4,20 520 6,20
Geristhdhe [m] 243 343 4,43 543
Standhdhe [m] 1,20 2,20 3.20 4,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast) 108,3 152,4 1919 2239

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 0 111 1111 14 14
Aufbau seitlich X X X X
Aufbau seitlich mit Wandabstiitzung 0 1210 1210 1410
Im Freien

Aufbau mittig 0 111 1313 1717
Aufbau seitlich X X X X
Aufbau seitlich mit Wandabstlitzung 0 1210 1410 110 r4

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zuléssig/nicht méglich 0 = kein Ballast erforderlich
Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, a 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Sémtliche Hohenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!
Es diirfen keine fliissigen oder kdrnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmaRig auf alle Befestigungspunkte fiir den Ballast zu verteilen (siehe AuV).
Beispiel: 12, r2 = 2 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der linken und 2 Ballastgewichte a 10 kg missen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.

L6, R16 — 6 Ballastgewichte a 10 kg missen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte a 10 kg missen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.

rund R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Geriist abgewandte Seite; | und L beziehen sich auf die dem Geriist zugewandte Seite (siehe AuV).



Uni Kompakt

SICHERHEITSAUFBAU 722
Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021

Plattform im Vertikalabstand 2 m
Kollektiver Seitenschutz

Einfacher und schneller Aufbau

NACHRUSTBAR DURCH DAS LAYHER BAUKASTEN-SYSTEM

Sie haben bereits ein Layher Fahrgerist, dann konnen Sie dieses ohne Probleme zur P2-Bauform nachriisten.

1405005 1405006 1405007 1405008
Uni Kompakt P2 Uni Kompakt P2 Uni Kompakt P2 Uni Kompakt P2

7,20 8,38 9,38 10,38
6,43 7,61 8,61 9,61
520 6,38 7,38 8,38
263,4 371,3 4425 448,8
e Y
4 r4 0 0 111
X 0 0 1111
1410 0 0 111
11111 113113 17117 X
X 113r13 17117
114 r4 113113 17117

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle MaRe und Gewichte sind Richtwerte. Technische Anderungen vorbehalten.
Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieRlich zu unseren heute giiltigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware

bis zur vollstandigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung
unbedingt zu beachten ist.




Uni Kompakt mit Geriiststiitzen, ausziehbar

Teileliste Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung lhres Fahrgerists (Abbildungen hierzu ab Seite 114).
m
Gelander 1,80 m 1205.180

Diagonale 2,50 m 1208.180 4 4 6 6 8
Diagonale 1,95 m 1208.195 0 yi 0 2 0
Belagbriicke 1,80 m 1241.180 2 3 3 4 4
Durchstiegsbriicke 1,80 m 1242.180 2 3 3 4 4
Teleskopierbare Geruststitze - 2,60m 1248.260 4 4 4 4 4
Verdrehsicherung fiir Geriiststiitze 1248.261 4 4 4 4 4
Federstecker 1250.000 8 8 12 12 16
Standleiter 150/4 - 1,00 m 1299.004 2 0 2 0 2
Standleiter 150/8 - 2,00 m 1299.008 4 6 6 8 8

Uni Montagehaken 1300.010 1 1 1 1 1
Aufstiegsbtigel 0,75 m 1344.003 1 1 1 1 1
Lenkrolle 700 - 7 kN 1359.200 4 4 4 4 4
Stirnbordbrett 1,44 m 1438.144 2 2 2 2 2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue 1439.180 2 2 2 2 2

Ballast 1249.000 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten

Arbeitshthe

Geriisthohe inkl .
Rohrverbinder

Standhdhe “

Die Uni Kompakt-Familie mit Geriiststiitzen

Geriisttyp 1405024 1405025
Uni Kompakt P2 mit Gertiststiitzen Uni Kompakt P2 mit Gertiststiitzen

Arbeitshdhe [m] 6,20 7,20
Geriisthohe [m] 5,43 6,43
Standhdhe [m] 4,20 520
Gewicht [kg] (ohne Ballast) 252,5 308,6

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 0 0
Aufbau seitlich L0 R2 L0 R2
Aufbau seitlich mit Wandabsttitzung 0 0
Im Freien

Aufbau mittig 1212 14 rd4
Aufbau seitlich LOR4 L0 R6
Aufbau seitlich mit Wandabsttitzung 0 0

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zuléssig/nicht méglich 0 = kein Ballast erforderlich
Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, & 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Sémtliche Hohenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!
Es diirfen keine fliissigen oder kérnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmaRig auf alle Befestigungspunkte fiir den Ballast zu verteilen (siehe AuV).
Beispiel: 12, r2 = 2 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der linken und 2 Ballastgewichte a 10 kg missen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.

L6, R16 — 6 Ballastgewichte a 10 kg mssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte a 10 kg missen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.

rund R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Geriist abgewandte Seite; | und L beziehen sich auf die dem Geriist zugewandte Seite (siehe AuV).



Uni Kompakt mit Geriiststiitzen, ausziehbar

SICHERHEITSAUFBAU 722
Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021

Plattform im Vertikalabstand 2 m
Kollektiver Seitenschutz

Einfacher und schneller Aufbau

NACHRUSTBAR DURCH DAS LAYHER BAUKASTEN-SYSTEM

Sie haben bereits ein Layher Fahrgerist, dann konnen Sie dieses ohne Probleme zur P2-Bauform nachriisten.

1405026 1405027 1405028
Uni Kompakt P2 mit Gertiststiitzen Uni Kompakt P2 mit Geriiststitzen Uni Kompakt P2 mit Geriiststiitzen

8,20 9,20 10,20
743 8,43 9,43
6,20 7,20 8,20
324,0 380,1 3955
0 0 0
LOR4 LOR4 LOR6
0 0 0
19r9 12112
LOR10 LOR14 X
0 0 X

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle MaRe und Gewichte sind Richtwerte. Technische Anderungen vorbehalten.
Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieRlich zu unseren heute giiltigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware

bis zur vollstandigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung
unbedingt zu beachten ist.




Uni Kompakt

Teileliste Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung lhres Fahrgerists (Abbildungen hierzu ab Seite 114).

—mmmmmm
Gelander 1,80 m 1205.180 0 6 2 6 8 9 "
Doppelgelander 1,80 m 1206.180 2 0 2 0 2 0 2 0
Diagonale 2,50 m 1208.180 0 2 2 4 4 6 6 8
Belagbriicke 1,80 m 1241.180 1 1 1 1 2 2 2 2
Durchstiegsbriicke 1,80 m 1242.180 1 1 1 1 2 2 yi 2
Federstecker 1250.000 0 4 4 8 8 16 16 20
Standleiter 150/4 - 1,00 m 1299.004 0 2 0 2 0 2 0 yi
Standleiter 150/8 - 2,00 m 1299.008 2 2 4 4 6 6 8 8
Fahrbalken 3,20 m mit Blgel verstellbar 1323.320 0 0 0 0 0 2 2 2
Basisstrebe 1,80 m 1324.180 0 0 0 0 0 1 1 1
Aufstiegsbigel 0,75 m 1344.003 0 1 1 1 1 0 0 0
Lenkrolle 700 - 7 kN 1359.200 4 4 4 4 4 4 4 4
Stirnbordbrett 1,44 m 1438.144 0 2 2 2 2 2 2 2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue 1439.180 0 2 2 2 2 2 2 2
Ballast 1249.000 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten
Arbeitshthe

Geriisthohe inkl. .
Rohrverbinder

Standhdhe “

Die Uni Kompakt Familie

Geriisttyp 5001 5002 5003 5004
Uni Kompakt Uni Kompakt Uni Kompakt Uni Kompakt

Arbeitshéhe [m] 3,20 4,20 520 6,20
Geriisthche [m] 2,43 3,43 4,43 5,43
Standhthe [m] 1,20 2,20 3.20 4,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast) 922 134.6 150,0 168,6

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 0 0 4 8
Aufbau seitlich X

Aufbau seitlich mit Wandabsttitzung 0 X X

Im Freien

Aufbau mittig 0 0 6 14
Aufbau seitlich X X X X
Aufbau seitlich mit Wandabstiitzung 0 X X X

Die dargestellten Produkte (Seite 82 und 83) sind nur durch den Erwerb des BG Bau geforderten Nachriist-Sets (Seite 83) normkonform nach DIN EN 1004:2021.

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zuléssig/nicht méglich 0 = kein Ballast erforderlich
Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, a 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Sémtliche Hohenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!
Es diirfen keine fliissigen oder kérnigen Ball ffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmaRig auf alle Befestigungspunkte fiir den Ballast zu verteilen (siche AuV).
Beispiel: 12, r2 = 2 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der linken und 2 Ballastgewichte a 10 kg missen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.

L6, R16 = 6 Ballastgewichte a 10 kg mssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte a 10 kg missen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.

rund R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Geriist abgewandte Seite; | und L beziehen sich auf die dem Geriist zugewandte Seite (siehe AuV).




Uni Kompakt

Nachriisttabelle Einfach sicher mit den P2 Nachrtistkits: Die Fahrgerste kannen einfach auf den Sicherheitsaufbau P2 nachgeristet werden, um der aktuellen Norm zu entsprechen.

[ NachristSet | AN | | 1400027 1400028 1400029 1400030 1400031 1400032 1400033

fir Geristtyp 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008
Gelander 1,80 m 1205.180 (6] 0 4 4 2 3 4 5
Diagonale 1,95 m 1208.195 0 2 0 2 0 2 0
Belagbriicke 1,80 m 1241.180 1 1 2 1 2 2 3
Durchstiegsbriicke 1,80 m 1242.180 0 1 1 1 1 2 2
Uni Montagehaken 1300.010 (6) 1 1 1 1 1 1 1
Aufstiegsbiigel 0,75 m 1344.003 1 0 1 0 0 0 0

* Eine evtl. im Bestand befindliche Basisstrebe (1324.180) ist gleichwertig zum Basisrohr anzusehen und kann weiterhin verwendet werden.
Evtl. vorhandene Doppelgeldnder (1206.180) konnen ebenfalls weiterhin verwendet werden.

Gefordert
durch die

BG BAU*

auf Basis der Anschaffungskosten mit
50 % bis maximal € 100*

5005 5006 5007 5008
Uni Kompakt Uni Kompakt Uni Kompakt Uni Kompakt

1,20 8,38 9,38 10,38
6,43 7,61 8,61 9,61
520 6,38 7,38 8,38
2261 326,1 350,7 364,7
I I e —
8 0 4 6
0 4 8
0 4 8
20 24 36
24 36
24 36

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle MaRe und Gewichte sind Richtwerte. Technische Anderungen vorbehalten.
Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieRlich zu unseren heute giiltigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware

bis zur vollstandigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung
unbedingt zu beachten ist.

*Die BG-Bau fordert die mit ,BG-Markierung” gekennzeichneten Produkte auf Basis der Anschaffungskosten mit 50 % bis maximal € 100,—.
(Stand: 01.04.2023, generell ohne Gewahr und unter Vorbehalt durch Anderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend).



Uni Standard

UNI STANDARD

DAS FLEXIBELSTE FAHRGERUST FUR HOCHSTE HOHEN

Das Uni Standard — fiir Arbeiten an der Wand und an der Decke, an
Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen
und auBen.

Standleitern aus Aluminium fiir Steckmontage; Geldnder und
Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitshoden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage, auch als
Durchstieg flir gefahrlosen Innenaufstieg.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung fiir
besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveauausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, starr oder teleskopierbar,
mit Rohrverbindern flir wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten
an Decke oder Wand; alternativ mit Ger(iststiitzen, siehe hierzu Seite 88.

Arbeitshohe: 13,38 m
Flache Arbeitshithne: 0,75 x 2,85 m
Zulassige Verkehrslast: 2 kN /m? (Lastklasse 3)

Komfortabler Aufstieg

Fiir noch mehr Sicherheit und
komfortableren Aufstieg kann
das Uni Standard P2 auch mit
Stufeneinhangeleitern mit
breiten Trittstufen ausgestat-
tet werden.

Bedarf und Preis siehe
Seite 86.







Uni Standard

Teileliste Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung lhres Fahrgerists (Abbildungen hierzu ab Seite 114).
Geldnder 2,85 m 1205.285 0 4 9 8 12

Doppelgelander 2,85 m 1206.285 2 0 0 0 0 0 U U 0 U
Diagonale 3,35 m 1208.285 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
Diagonale 2,95 m 1208.295 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
Basisrohr 2,85 m 1211.285 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Belagbriicke 2,85 m 1241.285 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Durchstiegsbriicke 2,85 m 1242.285 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Federstecker 1250.000 0 8 8 12 12 16 16 20 20 24 24
Standleiter 75/4 - 1,00 m 1297.004 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Standleiter 75/8 - 2,00 m 1297.008 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Uni Montagehaken 1300.010 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fahrbalken 1,80 m mit Bugel ~ 1323.180 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Fahrbalken 3,20 m mit Biigel

verstellbar 1323.320 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
Lenkrolle 700 - 7 kN 1359.200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Stirmbordbrett 0,75 m 1438.075 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bordbrett 2,85 m mitKlaue ~ 1439.285 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ballast 1249.000 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten

Mehrbedarf fiir Stufeneinhéngeleiter — verwendbar bei Sicherheitsaufbau P2

Geriisttyp 1401104 1401106 | 1401107| 1401108 | 1401109
Geristtyp [ ArikelNr|________1401101] 1401102] 1401103 ] 1401104 | 1401105] 1401106 1401107] 1401108 | 1401109] 1401110 1401111]

Stufeneinhangeleiter, 8 Stufen ~ 1314.108 @ 0 1 1 2 2 3 3 4 4 3 5
Leiternstiitzenset fir 1314.108  1314.109 @ 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Geriisthohe inkl.
Rohrverbinder

Standhdhe “

Die Uni Standard Familie

Geriisttyp 1401101 1401102 1401103 1401104 1401105
Uni Standard P2 Uni Standard P2 Uni Standard P2 Uni Standard P2 Uni Standard P2

Arbeitshthe

Arbeitshohe [m] 3,20 4,35 535 6,35 7,35
Gertisthohe [m] 2,43 3,58 4,58 5,58 6,58
Standhthe [m] 1,20 2,35 3,35 4,35 535
Gewicht [kg] (ohne Ballast) 96,4 180,2 215,1 242,0 2769

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 1212 0 0 0 0
Aufbau seitlich X 0 0 L0 R4 L0 R4
Aufbau seitlich mit Wandabstiitzung X 0 0 0 0
Aufbau mittig mit 1 Konsole X 0 0 L0 R2 LOR4
Aufbau mittig mit 2 Konsolen X 0 0 0 0
Im Freien

Aufbau mittig 1212 0 [1r1 1515 1919
Aufbau seitlich X L0 R2 L0 R6 LOR10 L4R16
Aufbau seitlich mit Wandabsttitzung X 0 0 0 L4 RO
Aufbau mittig mit 1 Konsole X LOR4 LOR8 [2R12 L6 R16
Aufbau mittig mit 2 Konsolen X 1212 1515 188 X

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zuldssig/nicht maglich 0 = kein Ballast erforderlich. Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, a 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die
Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt. Samtliche Héhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!
Es diirfen keine fliissigen oder kdrnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmaRig auf alle Befestigungspunkte fiir den Ballast zu verteilen (siehe AuV).
Beispiel: 12, r2 = 2 Ballastgewichte & 10 kg miissen auf der linken und 2 Ballastgewichte & 10 kg miissen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.
L6, R16 — 6 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte a 10 kg mssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.
rund R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerlist abgewandte Seite; | und L beziehen sich auf die dem Geriist zugewandte Seite (siehe AuV).

** Stufeneinhéngeleiter: Die BG-Bau fordert das Produkt auf Basis der Anschaffungskosten 50 % bis maximal € 500, (Stand: 01.04.2023).



Uni Standard

SICHERHEITSAUFBAU 722

Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021
Plattform im Vertikalabstand 2 m
Kollektiver Seitenschutz

Einfacher und schneller Aufbau

NACHRUSTBAR DURCH DAS LAYHER BAUKASTEN-SYSTEM

Sie haben bereits ein Layher Fahrgerist, dann konnen Sie dieses ohne Probleme zur P2-Bauform nachriisten.

1401106 1401107 1401108 1401109 1401110 1401111
Uni Standard P2 Uni Standard P2 Uni Standard P2 Uni Standard P2 Uni Standard P2 Uni Standard P2

8,35 9,38 10,38 11,38 12,38 13,38

7,58 8,61 9,61 10,61 11,61 12,61

6,35 7,38 8,38 9,38 10,38 11,38

3038 3899 418,0 4529 479.8 5147

] | | [ |

0 0 0 0 0 0

LOR6 L0 R4 LOR6 LOR6 LOR8 LOR10
0 0 0 0 0 0
LOR6 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
115r15 1212 X X X X
L10 R22 LOR18 X X X X
L10R0 0 X X X X
L12R22 X X X X X
X X X X X X

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle MaBe und Gewichte sind Richtwerte. Technische Anderungen vorbehalten.
Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieRlich zu unseren heute giiltigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware

bis zur vollstandigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung
unbedingt zu beachten ist.

@ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



Uni Standard mit Geriiststiitzen

Teileliste Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung lhres Fahrgerists (Abbildungen hierzu ab Seite 114).

Geriisttyp N 2 © 5 =S =

g |2 g 8 |5 |B

Gelander 2,85 m 1205.285 18 4 18 18 22 22 26
Diagonale 3,35 m 1208.285 4 4 6 6 8 8 10 10 4 6 6 8 8 0 10
Diagonale 2,95 m 1208.295 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2
Durchstiegsbriicke 2,85 m 1242.285 2 3 3 4 4 5 5 6 3 3 4 4 5 5 6
Teleskopierbare Geruststtitze - 2,60m 1248.260 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Verdrehsicherung fiir Geriiststlitze 1248.261 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Geriiststitze 5m 1248.500 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4
Federstecker 1250.000 8 8 12 12 16 16 20 20 8 12 12 16 16 20 20
Standleiter 75/4-1,00 m 1297.004 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0
Standleiter 75/8 - 2,00 m 1297.008 4 6 6 8 8 0 10 12 6 6 8 8 0 10 12
Uni Montagehaken 1300.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aufstiegsbtigel 0,30 m 1344.002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lenkrolle 700 - 7 kN 1359.200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Stirnbordbrett 0,75 m 1438.075 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bordbrett 2,85 m mit Klaue 1439.285 2 yi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ballast 1249.000 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten

Arbeitshthe

Gertisththe inkl 0
Rohrverbinder

Standhéhe “

Die Uni Standard Familie mit Geriiststiitzen, ausziehbar

Geriisttyp 1401124 1401125 1401126 1401127
Uni Standard P2 mit Uni Standard P2 mit Uni Standard P2 mit Uni Standard P2 mit
GerUststitzen Ger(iststiitzen Gerlststitzen Ger(iststiitzen
Arbeitshohe [m] 6,20 7,20 8,20 9,20
Geriisthohe [m] 5,43 6,43 7,43 8,43
Standhdhe [m] 4,20 5,20 6,20 7,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast) 2321 283,4 2939 345,2

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 0 0 0 0
Aufbau seitlich LOR6 LOR8 L0 12R LOR12
Aufbau seitlich mit Wandabsttitzung 0 0 0 0
Im Freien

Aufbau mittig 0 0 0 0
Aufbau seitlich LOR16 LOR20 L0 R28 L0 R34
Aufbau seitlich mit Wandabsttitzung 0 0 0 0

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zuldssig/nicht maglich 0 = kein Ballast erforderlichw
Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, a 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Sémtliche Hohenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!
Es diirfen keine fliissigen oder kérnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmaRig auf alle Befestigungspunkte fiir den Ballast zu verteilen (siehe AuV).
Beispiel: 12, r2 = 2 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der linken und 2 Ballastgewichte a 10 kg missen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.

L6, R16 — 6 Ballastgewichte a 10 kg missen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte a 10 kg missen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.

rund R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Geriist abgewandte Seite; | und L beziehen sich auf die dem Gertist zugewandte Seite (siehe AuV).



Geriisttyp

1401145
Uni Standard P2

1401146
Uni Standard P2

1401147
Uni Standard P2

1401148
Uni Standard P2
mit Geriiststiitzen | mit Gerliststiitzen | mit Gerliststitzen | mit Geriststlitzen

1401149
Uni Standard P2
mit Geriststiitzen | mit Geriiststiitzen | mit GerUststiitzen

Uni Standard mit Geriiststiitzen

1401150
Uni Standard P2

1401151
Uni Standard P2

—5m —5m —-5m —-5m —5m —5m —5m
Arbeitshéhe [m] 7,20 8,20 9,20 10,20 11,20 12,20 13,20
Ger(isthohe [m] 6,43 7,43 8,43 9,43 10,43 11,43 12,43
Standhohe [m] 5,20 6,20 7,20 8,20 9,20 10,20 11,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast) 309,0 319,5 370,8 381,3 432,6 4431 494,4

Ballastierung (AngabeninStickl | | | | | |

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 0 0 0 0 0 0 0
Aufbau seitlich L0 R6 LOR8 LOR8 LOR10 LOR12 LOR14 LOR14
Aufbau seitlich mit Wandabstiitzung 0 0 0 0 0 0 0
Im Freien

Aufbau mittig 0 0 0 X

Aufbau seitlich LOR16 L0 R20 X X

Aufbau seitlich mit Wandabstitzung 0 0 0 X X X

1401128

Uni Standard P2 mit Geruststtitzen

1401129
Uni Standard P2 mit Geruststtitzen

1401130
Uni Standard P2 mit GerUststiitzen

1401131
Uni Standard P2 mit GerUststiitzen

10,20 11,20 12,20 1320
9,43 10,43 11,43 12,43
8,20 9,20 10,20 11,20
355,7 407,0 4175 216,3

0 0 0 0
LOR16 LOR18 L0 R20 L0 R22
0 0 0 0

X

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle MaRe und Gewichte sind Richtwerte. Technische Anderungen vorbehalten.
Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieRlich zu unseren heute giiltigen Allgemeinen Geschéftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware

bis zur vollstandigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung
unbedingt zu beachten ist.



Uni Standard

Teileliste

Artkel-Ar 1101 | 1102

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung lhres Fahrgerists (Abbildungen hierzu ab Seite 114).

1103 [ 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 110 [ 1111
1 5 7 9 9 " 13 15 15

Geldnder 2,85 m 1205.285 0 5
Doppelgelander 2,85 m 1206.285 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
Diagonale 3,35 m 1208.285 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
Durchstiegsbriicke 2,85 m 1242.285 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Federstecker 1250.000 0 8 8 12 12 16 16 20 20 24 24
Standleiter 75/4 - 1,00 m 1297.004 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Standleiter 75/8 - 2,00 m 1297.008 2 i 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Fahrbalken 1,80 m mit Biigel 1323.180 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Fahrbalken 3,20 m mit Buigel verstellbar 1323.320 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
Basisstrebe 2,85 m 1324.285 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lenkrolle 700 - 7 kN 1359.200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Stirnbordbrett 0,75 m 1438.075 0 yi 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bordbrett 2,85 m mit Klaue 1439.285 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ballast 1249.000 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten

. @
Arbeitshdhe €
Geriisthohe ink 0

Rohrverbinder

Standhdhe “

Die Uni Standard Familie

Geriisttyp 1101 1102 1103 1104 1105
Uni Standard Uni Standard Uni Standard Uni Standard Uni Standard

Arbeitshdhe [m] 3.20 4,35 535 6,35 7,35
Geristhdhe [m] 2,43 3,58 4,58 558 6,58
Standhdhe [m] 1,20 2,35 BIBS 4,35 535
Gewicht [kg] (ohne Ballast) 818 1610 170,4 186,8 2394

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 1212 0 0 0 0
Aufbau seitlich X 0 102 104 1015
Aufbau seitlich mit Wandabstlitzung X 0 0 0 0
Aufbau mittig mit 1 Konsole X 0 LOR8 L0 R4 L0 R4
Aufbau mittig mit 2 Konsolen X 0 0 0 0
Im Freien

Aufbau mittig 1212 0 101 1414 1919
Aufbau seitlich X 0 105 1019 12114
Aufbau seitlich mit Wandabstiitzung X 0 0 0 1210
Aufbau mittig mit 1 Konsole X L0 R4 LOR8 [2R12 L6 R16
Aufbau mittig mit 2 Konsolen X X X X X

Die dargestellten Produkte (Seite 90 und 91) sind mur durch den Erwerb des BG Bau geforderten Nachriist-Sets (Seite 91) normkonform nach DIN EN 1004:2021.

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zuldssig/nicht mdglich 0 = kein Ballast erforderlich. Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, a 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die
Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt. Sdmtliche Héhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!
Es diirfen keine fliissigen oder kdrnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmaRig auf alle Befestigungspunkte fiir den Ballast zu verteilen (siehe AuV).
Beispiel: 12, 12 = 2 Ballastgewichte & 10 kg miissen auf der linken und 2 Ballastgewichte & 10 kg miissen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.
L6, R16 — 6 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte a 10 kg missen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.
rund R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Geriist abgewandte Seite; | und L beziehen sich auf die dem Geriist zugewandte Seite (siehe AuV).



Uni Standard

Nachriisttabelle Einfach sicher mit den P2 Nachrtistkits: Die FahrgerUste kannen einfach auf den Sicherheitsaufbau P2 nachgeristet werden, um der aktuellen Norm zu entsprechen.

| NachistSet | At || 1400001 | 1400002 | 1400003 | 1400004 | 1400005 | 1400006 | 1400007 | 1400008 | 1400009 | 1400010

fiir Geriisttyp 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 111
Gelander 2,85 m 1205.285 @ 0 4 3 2 3 4 5 4 5 6
Diagonale 2,95 m 1208.295 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
Belagbriicke 2,85 m 1241.285 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Durchstiegsbriicke 2,85 m 1242.285 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Uni Montagehaken 1300.010 @ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

*Eine evtl. im Bestand befindliche Basisstrebe (1324.285) ist gleichwertig zum Basisrohr anzusehen und kann weiterhin verwendet werden.
Evtl. vorhandene Doppelgelénder (1206.285) kdnnen ebenfalls weiterhin verwendet werden.

Geférdert
durch die

BG BAU*

auf Basis der Anschaffungskosten mit
50 % bis maximal € 100*

1106 1107 1108 1109 1110 1M1
Uni Standard Uni Standard Uni Standard Uni Standard Uni Standard Uni Standard

8,35 9,38 10,38 11,38 12,38 13,38

7,58 8,61 9,61 10,61 11,61 12,61

6,35 7,38 8,38 9,38 10,38 11,38

248,6 3236 3328 3854 394.6 4184

I T O M S

12r2 0 0 0 0 0

0r8 LOR6 LOR8 LOR9 LOR10 LOR12
0 0 0 0 0 0
LOR8 0 0 0 0 0
2r2 0 0 0 X X
112113 LTR1 X X X X
16118 LOR17 X X X X
1610 LTRO X X X X
L10 R20 0 0 0 X X
X X X X X X

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle MaBe und Gewichte sind Richtwerte. Technische Anderungen vorbehalten.
Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieBlich zu unseren heute giiltigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware

bis zur vollstdndigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung
unbedingt zu beachten ist.

*Die BG-Bau fordert die mit ,BG-Markierung” gekennzeichneten Produkte auf Basis der Anschaffungskosten mit 50 % bis maximal € 100,—.
(Stand: 01.04.2023, generell ohne Gewahr und unter Vorbehalt durch Anderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend).



Uni Standard

UNI STANDARD TREPPEN-KIT LOSUNG

FUR MEHR SICHERHEIT UND FLEXIBILITAT

Uni Leicht | Uni Leicht

Das Treppen-Kit fiir das Uni Standard ermdglicht den sicheren und Treppen- | Treppen-
flexiblen Einsatz von Fahrgeriistteilen in Treppenhausern: Es bedarf keiner KitTYP1 | KitTYP2

Umbauarbeiten, da die Treppe trotz Geriist weiter begehbar bleibt. m
Trager 2,85 m 1207.285 2 2
Durch die Erweiterung der standardmaRigen Geriisttypen mit wenigen Diagonale 2,95 m 1208.295 2 )
Einzelbauteilen bietet das Treppen-Kit in Kombination mit dem Uni Standard Einhangeleiter fiir Durchgangs-
eine wirtschaftlich clevere, schnelle und sichere Losung fir das Arbeiten in der Standleiter 1247.006 . [
Hohe —auch als Alternative zu Sprossenleitern, welche aufgrund der aktuellen Normalspindel 60 mit Feststeller ~ 1257.060 4 4
Vorschriften zur Arbeitssicherheit nur noch bedingt einsetzbar sind. Nach der Tele-Abstandsrohr 1,25 m 1275.001 2 2
Montage der Basis auf den Treppenstufen kann der Aufbau der bendétigten Ge- Durchgangs-Standleiter 75/8 - - : .
riistebenen mit dem bereits bewahrten Sicherheitsaufbau P2 ausgeflihrt werden. 2,00m :
Standleiter 75/2- 0,50 m 1297.002 1 1
Gummiunterlage fiir FuRspindel 4000.500 4 4
Normalkupplung 4700.019 4 4
Sterngriff mit Buchse 6491.422 8 8
Einsatz von Fahrgeristteilen in Treppenhdusern bis zu einer Standhche
von 6m.
Baustellentaugliche Durchgangswege — keine Komplett- OPTIONAL

iy ey gt noel Artikelbezeichnung | Artikel-Nr.] | (Geriststiitzen-Kit |

Anpassung an Treppenstufen — Steigung und Auftritt maglich.
1600090

Verdrehsicherung 1248.261 4
Alu-GerUststltze ausziehbar  1248.260 4

Durchgang auch als Einstieg zum Aufsteigen.
Durch das Baukastenprinzip sind viele Aufbauvarianten maglich.



UNI STANDARD MIT TREPPEN-KIT

DIE KOMPLETT-KITS MIT TREPPEN-LOSUNG

Arbeitshdohe

Geristhdhe inkl 0
Rohrverbinder

Standhohe H

Geriisttyp 1601193 1601195
Uni Standard P2 Uni Standard P2

Arbeitshéhe [m] 573 7,73
Geristhohe [m] 4,96 6,96
Standhéhe [m] 373 573
Gewicht [kg] (ohne Ballast) 199,8 261,6

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 16 16 110r10
Aufbau mit Einspannung zwischen den Wanden 0 0
Aufbau seitlich mit Wandabstitzung 16 0 11210
I N Y T T T T
Gelander 2,85 m 1205.285 4 8
Trager 2,85 m 1207.285 2 2
Diagonale 3,35 m 1208.285 2 4
Diagonale 2,95 m 1208.295 2 2
Durchstiegsbriicke 2,85 m 1242.285 1 2
Einhdngeleiter fiir Durchgangs-Standleiter 1247.006 1 1
Teleskopierbare Geruststiitze - 2,60m 1248.260 4 4
Verdrehsicherung fir GerUststtitze 1248.261 4 4
Federstecker 1250.000 6 10
Normalspindel 60 mit Feststeller 1257.060 4 4
Tele-Abstandsrohr 1,25 m 1275.001 2 2
Durchgangs-Standleiter 75/8 - 2,00 m 1296.008 2 2
Standleiter 75/2- 0,50 m 1297.002 1 1
Standleiter 75/4- 1,00 m 1297.004 1 1
Standleiter 75/8 - 2,00 m 1297.008 1 3
Uni Montagehaken 1300.010 1 1
Stirnbordbrett 0,75 m 1438.075 2 2
Bordbrett 2,85 m mit Klaue 1439.285 yi 2
Gummiunterlage fiir FuRspindel 4000.500 4 4
Normalkupplung - SW19 4700.019 4 4
Sterngriff mit Buchse 6491.422 8 8

Ballast 1249.000 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, s.o.



Uni Breit

UNI BREIT

DAS UNIVERSALGERUST FUR HOCHSTE HOHEN MIT DOPPELT BREITEM ARBEITSBODEN

Das Universalgeriist Uni Breit mit dem doppelt breiten Arbeitshoden
ist der bequeme Arbeitsplatz in der Hohe.

Interessant fiir Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger
Bewegungsfreiheit. Fiir noch mehr Sicherheit und
komfortableren Aufstieg kann
das Uni Breit P2 auch mit
Stufeneinhangeleitern mit
breiten Trittstufen ausgestat-

tet den.
Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg B?e(;l:lifr uind Preis siehe

flir gefahrlosen Innenaufstieg. Seite 96.

Komfortabler Aufstieg

Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium fir Steckmontage; Geldnder
und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung fiir
besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveauausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar fiir wahlweises
Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,60 m Arbeitshohe notwendig; alterna-
tiv mit GerUststUtzen, siehe hierzu Seite 98.

Arbeitshohe: 13,38 m
Flache Arbeitshihne: 1,50 x 2,85 m
Zulassige Verkehrslast: 2 kN /m? (Lastklasse 3)




= = ab Werkslager lieferbar - = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit 2 = nur in dieser VE lieferbar ' Preis je VE @ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



Uni Breit

Teileliste Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung lhres Fahrgerists (Abbildungen hierzu ab Seite 114).
T Ol il e S S
Nr
Gelander 2,85 m 1205.285 0 6 10
Doppelgelander 2,85 m 1206.285 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U
Diagonale 3,35 m 1208.285 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
Diagonale 2,95 m 1208.295 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
Basisrohr 2,85 m 1211.285 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Belagbriicke 2,85 m 1241.285 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
Durchstiegsbriicke 2,85 m 1242.285 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Federstecker 1250.000 0 4 4 8 8 16 16 20 20 24 24
Standleiter 150/4 - 1,00 m 1299.004 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Standleiter 150/8 - 2,00 m 1299.008 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Uni Montagehaken 1300.010 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
e D SR 1323320 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
Aufstiegsbiigel 0,75 m 1344.003 0 2 1 i 1 0 0 0 0 0 0
Lenkralle 700 - 7 kN 1359.200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Stimbordbrett 1,44 m 1438.144 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bordbrett 2,85 m mit Klaue 1439.285 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ballast 1249.000 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten

Mehrbedarf fiir Stufeneinhéngeleiter — verwendbar bei Sicherheitsaufbau P2

eriisttyp Artikel-Nr. 40210 402106 1402107 | 1402108 | 140210
—-—mmm-m----mm

Stufeneinhdngeleiter, 8 Stufen  1314.108 @ 3 3 4 4
Leiternstitzenset fiir 1314.108  1314.109 @ U U U U U 1 0 1 0 1 O
Arbeitshéhe

Gertisthohe inkl. 0
Rohrverbinder

Standhohe H

Die Uni Breit Familie

Geriisttyp 1402101 1402102 1402103 1402104 1402105
Uni Breit P2 Uni Breit P2 Uni Breit P2 Uni Breit P2 Uni Breit P2

Arbeitshdhe [m] 3,20 4,20 520 6,20 7,20
Gertisthdhe [m] 243 343 443 543 6,43
Standhdhe [m] 1,20 2,20 3,20 4,20 520
Gewicht [kg] (ohne Ballast) 128,8 184,6 237,8 276,2 3294

Ballastierung (Angaben in Stiick) _

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 0 0 0 111 11
Aufbau seitlich X X X X X
Aufbau seitlich mit Wandabsttitzung X X X X X
Aufbau mittig mit 1 Konsole X [0r10 10r10 10112 10112
Aufbau mittig mit 2 Konsolen X 13r3 1212 1515 14 rd4
Im Freien

Aufbau mittig 0 1313 16 16 11111 116 116
Aufbau seitlich X X X X X
Aufbau seitlich mit Wandabsttitzung X X X X X
Aufbau mittig mit 1 Konsole X 1018 10122 16 128 X
Aufbau mittig mit 2 Konsolen X 14114 116 116 X X

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zuldssig/ nicht mdglich 0 = kein Ballast erforderlich. Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, a 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die
Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt. Samtliche Hohenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!
Es diirfen keine fliissigen oder kdrnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmaRig auf alle Befestigungspunkte fiir den Ballast zu verteilen (siehe AuV).
Beispiel: 12, 12 = 2 Ballastgewichte & 10 kg miissen auf der linken und 2 Ballastgewichte & 10 kg miissen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.
L6, R16 — 6 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte & 10 kg mssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.
rund R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerlst abgewandte Seite; | und L beziehen sich auf die dem Gertist zugewandte Seite (siehe AuV).

** Stufeneinhéngeleiter: Die BG-Bau fordert das Produkt auf Basis der Anschaffungskosten 50 % bis maximal € 500,—
(Stand: 01.04.2023, generell ohne Gewahr und unter Vorbehalt durch Anderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend).



SICHERHEITSAUFBAU 722
Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021

Plattform im Vertikalabstand 2 m
Kollektiver Seitenschutz

Einfacher und schneller Aufbau

NACHRUSTBAR DURCH DAS LAYHER BAUKASTEN-SYSTEM

Sie haben bereits ein Layher Fahrgerist, dann konnen Sie dieses ohne Probleme zur P2-Bauform nachriisten.

Uni Breit

1402106 1402107 1402108 1402109 1402110 1402111
Uni Breit P2 Uni Breit P2 Uni Breit P2 Uni Breit P2 Uni Breit P2 Uni Breit P2

8,38 9,38
7,61 8,61
6,38 7,38
3294 5117

10,38
9,61
8,38
5432

11,38
10,61
9,38
6033

12,38
11,61
10,38
634.8

13,38
12,61
11,38
694.9

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
LOR8 LOR12
0 0
X X
X X

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle MaBe und Gewichte sind Richtwerte. Technische Anderungen vorbehalten.
Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieRlich zu unseren heute giiltigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware
bis zur vollstandigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung

unbedingt zu beachten ist.

@ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com
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Uni Breit mit Geriiststiitzen

Teileliste Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung lhres Fahrgerists (Abbildungen hierzu ab Seite 114).
Geriisttyp g S * = = S X 2
S (8| 8| & O I O
= = = = = = = =
Geldnder 2,85 m 1205.285 14 18 18 22 22 26 14 18 18 22
Diagonale 3,35 m 1208.285 6 6 8 8 10 10 6 6 8 8
Diagonale 2,95 m 1208.295 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
Belagbriicke 2,85 m 1241.285 3 4 4 5 ® 6 3 4 4 5
Durchstiegsbriicke 2,85 m 1242.285 3 4 4 5 8 6 3 4 4 5
Teleskopierbare GerUststitze - 2,60m 1248.260 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0
Verdrehsicherung fiir Geriiststlitze 1248.261 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Geriststitze 5m 1248.500 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
Federstecker 1250.000 12 12 16 16 20 20 12 12 16 16 20 20
Standleiter 150/4 - 1,00 m 1299.004 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Standleiter 150/8 - 2,00 m 1299.008 6 8 8 10 10 12 6 8 8 10 10 12
Uni Montagehaken 1300.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aufstiegsbtigel 0,75 m 1344.003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lenkrolle 700 - 7 kN 1359.200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Stirnbordbrett 1,44 m 1438.144 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bordbrett 2,85 m mit Klaue 1439.285 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ballast 1249.000 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten

Arbeitshthe

Geriisthohe inkl. ()
Rohrverbinder

Standhdhe “

Die Uni Breit Familie mit Geriiststiitzen, ausziehbar

Geriisttyp 1402126 1402127 1402128
Uni Breit P2 mit Ger(iststiitzen Uni Breit P2 mit GerUststiitzen Uni Breit P2 mit Ger(iststiitzen

Arbeitshohe [m] 8,20 9,20 10,20
Geriisthdhe [m] 1,43 8,43 943
Standhthe [m] 6,20 7,20 8,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast) 389,7 466,2 4813

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 0 0 0
Aufbau seitlich LOR2 LOR2 L0 R2
Aufbau seitlich mit Wandabstlitzung 0 0 0
Im Freien

Aufbau mittig 0 0

Aufbau seitlich LOR14 LOR18

Aufbau seitlich mit Wandabstlitzung 0 0 X

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zuléssig/nicht méglich 0 = kein Ballast erforderlich
Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, a 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Sémtliche Hohenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!
Es diirfen keine fliissigen oder kérnigen Ball ffe verwendet werden. Die Ballastgewi sind gleichmaRig auf alle Befestigungspunkte fiir den Ballast zu verteilen (siche AuV).
Beispiel: 12, r2 = 2 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der linken und 2 Ballastgewichte a 10 kg missen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.

L6, R16 — 6 Ballastgewichte a 10 kg missen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte a 10 kg missen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.

rund R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Geriist abgewandte Seite; | und L beziehen sich auf die dem Geriist zugewandte Seite (siehe AuV).




Uni Breit mit Geriiststiitzen

Geriisttyp 1402146 1402147 1402148 1402149 1402150 1402151
Uni Breit P2 mit Uni Breit P2 mit Uni Breit P2 mit Uni Breit P2 mit Uni Breit P2 mit Uni Breit P2 mit
GerUststiitzen —5m | Geriiststitzen —5m | GerUststlitzen —5m | Gertiststiitzen —5m | Geriststiitzen —5m | Gerlststiitzen —5m

Arbeitshohe [m] 8,20 9,20 10,20 11,20 12,20 13,20
Gertisthghe [m] 743 8,43 9,43 10,43 11,43 12,43
Standhghe [m] 6,20 7,20 8,20 9,20 10,20 11,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast) 415,3 4918 506,9 5834 598,5 675,0

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 0 0 0 0 0 0
Aufbau seitlich 0 0 L0 R2 L0 R2 LOR2 L0 R2
Aufbau seitlich mit Wandabstitzung 0 0 0 0 0 0
Im Freien

Aufbau mittig 0 0 X X X

Aufbau seitlich LOR10 LOR12 X X

Aufbau seitlich mit Wandabstiitzung 0 0 X X

1402129 1402130 1402131
Uni Breit P2 mit GerUststiitzen Uni Breit P2 mit Gerlststltzen Uni Breit P2 mit Gerlststitzen

11,20 12,20 13,20
10,43 11,43 12,43
9,20 10,20 11,20
5578 5729 649,4
]
0 0 0
L0R2 LOR4 L0 R4
0 0 0
X
X
X X

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle MaRe und Gewichte sind Richtwerte. Technische Anderungen vorbehalten.
Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieRlich zu unseren heute giiltigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware

bis zur vollstandigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung
unbedingt zu beachten ist.



Uni Breit

Teileliste Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung lhres Fahrgerists (Abbildungen hierzu ab Seite 114).
mmmmmmmmm
Gelander 2,85 m 1205.285 0 1
Doppelgelander 2,85 m 1206.285 2 0 2 0 yi 0 2 0 yi 0 2
Diagonale 3,35 m 1208.285 0 yi 2 4 4 6 6 8 8 10 10
Belagbriicke 2,85 m 1241.285 1 1 1 1 yi 2 2 2 3 3 3
Durchstiegsbriicke 2,85 m 1242.285 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Federstecker 1250.000 0 4 4 8 8 16 16 20 20 24 24
Standleiter 150/4 - 1,00 m 1299.004 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Standleiter 150/8 - 2,00 m 1299.008 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Fahrbalken 3,20 m mit Blgel verstellbar 1323.320 0 0 0 0 0 2 2 yi 2 Vi 2
Basisstrebe 2,85 m 1324.285 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Aufstiegsbigel 0,75 m 1344.003 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Lenkralle 700 - 7 kN 1359.200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Stirbordbrett 1,44 m 1438.144 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bordbrett 2,85 m mit Klaue 1439.285 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ballast 1249.000 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten

Arbeitshthe

Geriisthche inkl. .
Rohrverbinder

Standhdhe HH

Die Uni Breit Familie

Geriisttyp 2101 2102 2103 2104 2105
Uni Breit Uni Breit Uni Breit Uni Breit Uni Breit

Arbeitshohe [m] 3,20 4,20 520 6,20 7,20
Geriisthohe [m] 2,43 3,43 4,43 5,43 6,43
Standhthe [m] 1,20 2,20 3.20 4,20 520
Gewicht [kg] (ohne Ballast) 1116 162,6 1772 198,2 276,0

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 0 0 1212 14 r4 14 r4
Aufbau seitlich 0 0 1212 1414 4 v4
Aufbau seitlich mit Wandabstlitzung 0 0 1210 1410 1410
Aufbau mittig mit 1 Konsole X 018 10712 10114 10114
Aufbau mittig mit 2 Konsolen X 1313 116116 188 [7r7
Im Freien

Aufbau mittig 0 13r3 6 16 111 116116
Aufbau seitlich X X X X X
Aufbau seitlich mit Wandabsttitzung X X X X X
Aufbau mittig mit 1 Konsole X 10r18 12122 16 r26 112130
Aufbau mittig mit 2 Konsolen X 10110 X X X

Die dargestellten Produkte (Seite 100 und 101) sind nur durch den Erwerb des BG Bau geforderten Nachriist-Sets (Seite 101) normkonform nach DIN EN 1004:2021.

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zuldssig/nicht maglich 0 = kein Ballast erforderlich. Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, a 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die
Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt. Samtliche Héhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!
Es diirfen keine fliissigen oder kdrnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmaRig auf alle Befestigungspunkte fiir den Ballast zu verteilen (siehe AuV).
Beispiel: 12, r2 = 2 Ballastgewichte & 10 kg miissen auf der linken und 2 Ballastgewichte & 10 kg miissen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.
L6, R16 — 6 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte a 10 kg mssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.
rund R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerlist abgewandte Seite; | und L beziehen sich auf die dem Geriist zugewandte Seite (siehe AuV).



Uni Breit

Nachriisttabelle Einfach sicher mit den P2 Nachrtistkits: Die FahrgerUste kannen einfach auf den Sicherheitsaufbau P2 nachgeristet werden, um der aktuellen Norm zu entsprechen.

| Nachrist Set | At | | 1400039 | 1400011 | 1400012] 1400013 | 1400014 | 1400015 ] 1400016 | 1400017 | 1400018 | 1400019 ] 1400020

fiir Geriisttyp 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111
Geldnder 2,85 m 1205285 @ 0 0 4 4 2 3 4 5 4 5 6
Diagonale 2,95 m 1208.295 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
Belagbriicke 2,85 m 1241.285 0 1 1 2 1 2 2 3 2 3 3
Durchstiegsbriicke 285 m ~ 1242.285 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Uni Montagehaken 1300.010 @ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aufstiegshiigel 0,75 m 1344.003 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Stirnbordbrett 1,44 m 1438.144 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bordbrett 2,85 m mit Klaue ~ 1439.285 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eine evtl. im Bestand befindliche Basisstrebe (1324.285) ist gleichwertig zum Basisrohr anzusehen und kann weiterhin verwendet werden.
Evtl. vorhandene Doppelgelénder (1206.285) kdnnen ebenfalls weiterhin verwendet werden.

Geférdert
durch die

BG BAU*

auf Basis der Anschaffungskosten mit
50 % bis maximal € 100*

2106 2107 yA[I}] 2109 2110 211
Uni Breit Uni Breit Uni Breit Uni Breit Uni Breit Uni Breit

8,38 9,38 10,38 11,38 12,38 13,38
1,61 8,61 9,61 10,61 11,61 12,61
6,38 7,38 8,38 9,38 10,38 11,38
3716 406,6 4204 498,2 512,0 541,0
. ! /' |/ |

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 L0OR2 LOR2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 X X X
L1R1 L5R5 X X X X
LOR6 L4 R14 X X X X
L2R0 L8 R2 X X X X
LOR6 X X X X X

X X X X X X

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle MaRe und Gewichte sind Richtwerte. Technische Anderungen vorbehalten.
Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieRlich zu unseren heute giiltigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware

bis zur vollstandigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung
unbedingt zu beachten ist.

*Die BG-Bau fordert das Produkt auf Basis der Anschaffungskosten 50 % bis maximal €100,

(Stand: 01.04.2023, generell ohne Gewahr und unter Vorbehalt durch Anderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend).

@ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



Uni Komfort

UNI KOMFORT

DAS UNIVERSALGERUST MIT BEQUEMEM TREPPENAUFSTIEG

Das Uni Komfort Geriist ist das kompakte Geriist, ideal fiir den Monteur
bei Wartungsarbeiten u. a.

Der bequeme Treppenaufstieg mit durchgehendem Handlauf begiinstigt
vermehrtes Auf- und Absteigen, er Gberbriickt leicht groe Héhen und lasst die
Hand frei zur Mitnahme von Werkzeug und Material.

Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium fiir Steckmontage; Geldnder und
Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitshoden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg mit
Offnung in der ganzen Lénge fiir bequemen Innenaufstieg.

Stabile Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung fiir besondere
Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveauausgleich.

Ausleger zur Basisverbreiterung ohne Werkzeug anzubringen; darin einge-
steckte Rollen ermdglichen das sichere Verfahren des Geriists ohne Abbau.

Arbeitshohe: 14,20 m
Flache Arbeitsbiihne: 1,50 x 1,80 m
Zulassige Verkehrslast: 2 kN /m? (Lastklasse 3)






Uni Komfort

Teileliste Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung lhres Fahrgerists (Abbildungen hierzu ab Seite 114).
m—mmmmmm
Gelander 1,80 m 1205.180 5 8 11
Diagonale 2,50 m 1208.180 1 2 3 4 3 6
Horizontaldiagonale 2,95 m 1209.285 0 0 2 2 2 2
Podesttreppe 1,80 m 1212.180 (6) 1 2 3 4 5 6
Treppengelander 3,07 m 1213.180 (6] 0 1 2 3 4 5
Ausleger 1,50 m 1216.000 0 0 4 4 4 4
Belagbriicke 1,80 m 1241.180 2 3 4 5 6 7
Treppen-Durchstiegsbriicke 1,80 m 1243.180 1 1 1 1 1 1
Federstecker 1250.000 4 8 12 16 20 24
Standleiter 150/4 - 1,00 m 1299.004 2 2 2 2 2 2
Standleiter 150/8 - 2,00 m 1299.008 2 4 6 8 10 12
Uni Montagehaken 1300.010 1 1 1 1 1 1
Horizontaldiagonale, verstellbar 1318.000 0 0 2 2 2 2
Basisstrebe 1,80 m 1324.180 1 1 1 1 1 1
Treppengelander 1,20 m 1327.120 (6 1 1 1 1 1 1
Aufstiegsbiigel 0,75 m 1344.003 2 2 2 2 2 2
Lenkralle 700 - 7 kN 1359.200 4 4 8 8 8 8
Stirnbordbrett 1,44 m 1438.144 2 2 2 2 2 2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue 1439.180 2 2 2 2 2 2
Ballast 1249.000 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten

Arbeitshthe

Geriisthohe inkl .
Rohrverbinder

Standhéhe i =

Die Uni Komfort Familie

Geriisttyp 4201 4202
Uni Komfort Uni Komfort

Arbeitshohe [m] 4,20 6,20
Geriisthohe [m] 343 5,43
Standhdhe [m] 2,20 4,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast) 167,7 2379

Ballastierung (Angaben in Stiick)

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig ohne Ausleger 0 6
Aufbau mittig A A
Aufbau seitlich A A
Aufbau seitlich mit Wandabstlitzung A A
Im Freien

Aufbau mittig ohne Ausleger yi 16
Aufbau mittig A A
Aufbau seitlich A A
Aufbau seitlich mit Wandabstlitzung A A

X = nicht zulassig/nicht mdglich 0 = kein Ballast erforderlich A = Aufbau nur mit zusétzlichen Bauteilen nach Ruicksprache mit dem Hersteller mgglich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, a 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt. Samtliche Hohenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die
max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

Es diirfen keine fliissigen oder kdrnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmaRig auf alle Befestigungspunkte fiir den Ballast zu verteilen (siehe AuV). Bei Aufbau ohne Ausleger sind die Ballastgewichte
gleichmaRig auf alle vier Standleiterstiele zu verteilen. Der nicht durch 4 teilbare Rest ist gem. AuV anzubringen. Bei Aufbau mit Ausleger sind die Ballastgewichte gem. AuV an den Auslegern anzubringen.



Uni Komfort

Geférdert
durch die

BG BAU*

50 % bis maximal € 500*

auf Basis der Anschaffungskosten mit

4203 4204 4205 4206
Uni Komfort Uni Komfort Uni Komfort Uni Komfort

8,20
143
6,20
3895

10,20
9,43
8,20
4597

12,20
11,43
10,20
5299

14,20
13,43
12,20
600,1

o N o X

0
20
0

o BB o X

< o X

o o o X

X
X
X

X

o o o X

X
X
X

X

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle MaRe und Gewichte sind Richtwerte. Technische Anderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieBlich zu unseren heute giiltigen Allgemeinen
Geschaftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollstéandigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu

beachten ist.

*Die BG-Bau fordert die mit ,BG-Markierung” gekennzeichneten Produkte auf Basis der Anschaffungskosten mit 50 % bis maximal € 500,—.

(Stand: 01.04.2023, generell ohne Gewahr und unter Vorbehalt durch Anderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend).



Staro Rollbock

STARO ROLLBOCK

DAS FERTIGGERUST FUR BEWEGUNGSFREIHEIT UND GROSSE ARBEITSFLACHE



Staro Rollbock

Der Staro Rollbock ist das ,Fertiggeriist”
mit dem groRBen Arbeitsboden. Es ist
unverzichtbar fir ziigiges Bearbeiten groRer

Deckenflachen oder fiir Montagen von Bau-

teilen oder Installationen unter der Decke.
Die grofe Arbeitsflache bietet viel Bewe-
gungsfreiheit und Platz zur griffbereiten
Lagerung von Werkzeug und Material.

Typ 7000

Teileliste

Grundgerust aus Aluminium; Gelander und
Zwischengeldnder aus Aluminium sind
einfach einzurasten.

Arbeitsbdden aus Aluminium-Rahmen und
Sperrholz-Einlage.

Typ 7001
Inklusive Zusatzausstattung zur
Verwendung bei Standhéhe ab 1 m

Geriisttyp 7000 7001
_m--

Staro-Grundgerust 1,90m x 1,95 m
Zwischengeldnder 1,90 m
Staro-Gelander 1,90 m
Stimbordbrett 1,90 m

Bordbrett 1,95 m mit Klaue
Staro-Belagbriicke 1,90 m

Leiter fiir Staro Rollbock

Das dargestellten Produkt Typ 7000 ist nur bei Verwendung der Zusatz-Austattung (Zwischengelander 1,90 m = 2 x 1224.190, Staro-Geldnder =

1224.000
1224.190
1227.190
1238.190
1239.195
1241.190
1246.006

o w o o N o
—_ NN AN -

Stabile Lenkrollen (D=150 mm) mit zentri-
scher Lasteinleitung nach Arretierung fiir
besondere Standfestigkeit. Standrohr
(1,95 m lang) mit Bohrungen im Abstand
von 11 cm fiir Hhenanpassung.

Arbeitshohe: 3,75 m
Flache Arbeitsbiihne: 1,95 x 1,95 m

Zulassige Verkehrslast: 1,5 kN /m?2
(Lastklasse 2)

Arbeitshohe

Geriisthohe

Standhohe H

Geriisttyp 7000 7001
Arbeitshdhe [m] 2,80 - 3,75* 2,80-3,75
Gerlisthche [m] 1,89 — 2,63* 1,89 - 2,63
Standhohe [m] 0,80 - 1,75* 0,80-1,75
Gewicht [kg] 99,9 132,5

*ab einer Standhdhe von 1 m ist die Zusatz-Ausstattung erforderlich!

2 x1227.190),

Bordbretter = 2 x 1438.190, 2 x 1439.195 und Leiter flir Staro Rollbock = 1246.006) normkonform nach DIN EN 1004:2021. Der Geriistaufstieg darf nur Giber die

Aufstiegsleiter (1246.006) erfolgen.

i = ab Werkslager lieferbar © = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit B = nur in dieser VE lieferbar [ Preis je VE



Alu-Steg

ALU-STEG

DER ARBEITSBODEN BIS 10 M LANGE

TECHNISCHE DATEN

» Entspricht der DIN EN 12811-1
» Zulassige Lastklasse 2 (1,5 kN /m? bis 10 m Lange)
» Zulassige Lastklasse 3 (2 kN/m? bis 7,10 m Lange)




Alu-Steg

Der Alu-Steg 600 ist ein schnelles und handliches Bauteil. Leicht, da aus Aluminium und stabil, da aus Spezialprofilen hergestellt. Es besteht ebenso die Mdglichkeit,
abhangig von der Verwendung, einen dreiteiligen Seitenschutz am Alu-Steg zu befestigen. Der Alu-Steg 600 faltbar ist ebenso in Lastklasse 2 einsetzbar. Eine

Klappvorrichtung ermdglicht das Zusammenlegen zu handlichen Transportabmessungen.

Alu Steg 600 Alu Steg 600,
falthar

1331.000 Klammer

siehe Seite 123.

Bezeichnung | Min. Lange [m] | Max. Lange [m] | Belastung | Breite [m] | AuBenbreite Hohe zusammengeklappt Art.-Nr.
[kN / m2] [mm] [m]

318 060 009 200 1348318
412 : 20 o0 : 009 260 1348412
474 : 20 080 : 009 200 1348475
521 : 20 080 : 012 30 1348520
AluSteg600 615 - 20 080 : 012 50 1308615
708 : 20 080 : 012 520 1348710
802 : 15 080 : 015 650 1348.800
911 : 15 080 : 015 760 1348910
1005 - 15 080 : 015 850 1348.100
260 5,16 15 080 0B 012 038 470 1349510
pusteafld 479 736 15 060 0% 01 038 610 1349730
460 916 15 060 0B 015 044 B0 1349915
1333.000
1332.200/1332.300

Seitenschutz fiir Alu-Steg 600 | Teileliste

Art.-Nr.
Seitenschutz

6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209

6210
6211
6212

1330.000

I T T R N A K R N TR T

Gelander- Befestlgung 1330.000 4 4 4 4
Doppel-Gelander 1332.200 0 2 1 1 0
Doppel-Gelander 1332.300 1 0 1 1 2
Geldndersicherung 1333.000 1 2 yi 2 2

Alu-Telesteg 1351

Der ausziehbare Alu-Telesteg bietet vielseitige und variable Einsatzmoglichkeiten. Zum Transport
kann der Telesteg einfach zusammengeschoben werden und bietet so kleine Transportmale.
Der Steg ist stufenlos ausziehbar und kann so auf die gewtinschte Lange gebracht werden.

Belastbarkeit: 150 kg

Max. Lange [m] | Min. Lange [m] | Gewicht ca. [kg]

1,64 13,0 1351.290
3,5 1,92 16,0 1351.350
4 2,21 18,0 1351.400
44 249 20,0 1351.440

6
2
1
3
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i = ab Werkslager lieferbar © = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit B = nur in dieser VE lieferbar [ Preis je VE



Konsolbelagflachen

KONSOLBELAGFLACHEN

ARBEITSFLACHENVERBREITERUNG FUR UNI STANDARD UND UNI BREIT

Erweiterungs-KITs zum Anbau von 1 oder 2 Konsolbelagflachen

fiir Uni Standard und Uni Breit

KIT-A: e | e | a0 |

Gelander 2,85 m 1205.285
Belagbriicke 2,85 m 1241.285
Federstecker 1250.000
Standleiter 75/4- 1,00 m 1297.004
Zwischenbelag 2,85 m 1339.285
Alu-Konsole 0,75 m 1341.075
Stirnbordbrett 0,75 m 1438.075

Die Anzahl der erforderlichen Ballastgewichte sind der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen.

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle MaBe und Gewichte sind Richtwerte. Technische Anderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen auschlieBlich zu
unseren heute giitligen Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollstandigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung,

die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

Sonderbauformen sind individuelle Geriistkonstruktionen, die an
vielen Baustellen die Arbeit sicherer und schneller machen.

Die Beispiele auf dieser Seite zeigen die Verbreiterung der obersten
GerUistlage und die Bildung mehrerer Arbeitsebenen durch Konsolen.
Fir diese Gerlstformen haben wir das GS-Zertifikat erworben, das Sie
beim Einsatz des Geriists absichert und Ihnen den sonst erforderli-
chen statischen Nachweis erspart.

Nachtragliche Montage am fertigen Fahrgeriist moglich

Einfache und schnelle Verbreiterung der Arbeitsflache

um bis zu 1,50 m

Zulassige Verkehrslast: 1,5 kN /m? (Lastklasse 2)

2
1
4
2
1
2
2
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BG Bau geforderte Produkte

BG BAU GEFORDERTE PRODUKTE

LEITERN UND FAHRGERUSTE

IHR WEG ZUR PRAMIENFORDERUNG:

Alle hier gezeigten Layher-Produkte werden durch die BG Bau gefdrdert. Die BG Bau zahlt Ihnen einen Teil der Kosten zurlick. Beispiele ftir die
Mitglieder der BG-Bau erhalten Prdmienférderung auf Basis der Riickerstattung finden Sie bei den Produkten.
Anschaffungskosten.

Senden Sie den Antrag mit der Rechnungskopie an die BG Bau.
Das Antragsformular und weitere Férderungen finden Sie unter:
bg-foerderung.layher-steigtechnik.com.

Layher Alu-Schwerlasttritt (3 und 4 Stufen), 50 % bis maximal Layher Plattformleiter (4, 5 und 6 Stufen), 50% bis maximal
Layher Stufenschiebeleiter, 50 % bis maximal €300,— £€300,- €500,—

Layher Stufeneinhéngeleiter oder Treppenlauf fur Fahrgeriste

SoloTower Telegelénder, 50 % bis max. €1500,— SoloTower Treppen-Kit, 50 % bis maximal €1500,— der Uni Fahrgeriistfamilie, 50% bis maximal €500,—

Alu-Treppe 111, 50 % bis maximal €750,— Alu-Treppe mit Plattform 112, 50 % bis maximal €750,— Alu-Wartungsbiihne 113, 50 % bis maximal €500,—

Alle durch , Geférdert durch die BG BAU” markierten Produkte sind nach dem genannten Stand zusammengestellt, aber generell ohne Gewhr, unter Vorbehalt durch Anderungen seitens
der BG Bau und rechtlich nicht bindend. Weitere Details zu den forderfahigen MaRnahmen, deren Voraussetzungen und der Antragstellung fir Arbeitsschutzpramien finden Sie unter
bgfoerderung.layher-steigtechnik.com oder direkt auf den Seiten der BG BAU.



Rader- und Rollenkunde

RADER UND ROLLEN VON LAYHER

Artikel-Nr. | Bezeichnung | Rollenart Abbildung Raddurch- Lagerart (Radnabe)
messer [mm]

1359.200 Lenkrolle 700 Spindelbare Polyamid-Rad 200 Gleitlager
Lenkrolle (Stahlhtilse in
Kunststoffnabe)
1358.200 Polyurethan- Spindelbare Polyamid- 200 Gleitlager
Lenkrolle 700 Lenkrolle Rad mit (Stahlhtilse in
Polyurethan- Kunststoffnabe)
belag
1260.201 Lenkrolle 1000 Spindelbare Polyamid-Rad 200 Gleitlager
Lenkrolle (Stahlhtilse in
Kunststoffnabe)
1260.202 Polyurethan- Spindelbare 6 Polyamid- 200 Abgedichtetes Kugellager
Lenkrolle 1000 Lenkrolle Radkorper mit
Laufbelag aus
Polyurethan
1267.200 Lenkrolle Spindelbare Polyamid-Rad 200 Gleitlager
1200 mit Lenkrolle (Stahlhtilse in
Halbkupplung Kunststoffnabe)
1301.150 Lenkralle 400 Lenkrolle mit Polyamid-Rad 150 Gleitlager
Rohrstutzen (Stahlhiilse in
Kunststoffnabe)
1303.150 Polyurethan- Lenkrolle mit Polyamid- 150 Gleitlager
Lenkrolle 400 Rohrstutzen Rad mit (Stahlhtilse in
Polyurethan- Kunststoffnabe)
belag
1300.150 Lenkrolle Spindelbare Polyamid-Rad 150 Gleitlager
D=150 mm mit  Lenkrolle (Stahlhiilse in

Spindel 250 Kunststoffnabe)



Rader- und Rollenkunde

Max. zul. Max. dyn. Belastung [kg] — Temperatur- Anwendungsbereich
Belastung ungebremst — bei 4 km/h und bestandigkeit

[kg] - einer Strecke von 2500 m ohne
gebremst Hindernisse

—40 °C bis Alle festen Untergriinde!

+90 °C z. B.: Beton/Estrich/ Pflaster/Holzdielen / Asphalt
700 350 —20 °C bis Feste Untergriinde mit empfindlicher Oberflache!

+50 °C z. B.: Fliesen/Naturstein/ Parkett/Laminat

Vorsicht bei Schwingbdden wie Sporthallenboden, hier gilt die max. Belastung des
Bodens, ansonsten sollte zwingend eine lastverteilende Unterlage (Sperrholzplatten)

aufgebracht werden!
1000 1000 —40 °C bis Alle festen Untergriinde!
+90 °C 2. B.: Beton/ Estrich / Pflaster / Holzdielen / Asphalt
1000 800 —25 °C bis Feste Untergriinde mit empfindlicher Oberflache!
+70 °C, kurzzeitig bis z. B.: Fliesen/Naturstein/Parkett/Laminat
+90 °C Durch den Ableitwiderstand von < 10* Q auch einsetzbar in explosions-

gefahrdeten Bereichen und ESD-gefahrdeten Zonen.
Vorsicht bei Schwingbdden, wie Sporthallenboden, hier gilt die max. Belastung des
Bodens, ansonsten sollte zwingend eine lastverteilende Unterlage (Sperrholzplatten)

aufgebracht werden!
1200 960 —40 °C bis Alle festen Untergriinde!
+90 °C 2. B.: Beton/ Estrich / Pflaster / Holzdielen / Asphalt
400 200 —40 °C bis Alle festen Untergriinde!
+90 °C z. B.: Beton/ Estrich / Pflaster/ Holzdielen / Asphalt
400 200 —20 °C bis Feste Untergriinde mit empfindlicher Oberflache!
+50 °C z. B.: Fliesen/Naturstein / Parkett/ Laminat

Vorsicht bei Schwingbdden wie Sporthallenbdden, hier gilt die max. Belastung des
Bodens, ansonsten sollte zwingend eine lastverteilende Unterlage (Sperrholzplatten)

aufgebracht werden!
700 700 —20 °C bis Alle festen Untergriinde!
+50 °C 2. B.: Beton/ Estrich / Pflaster / Holzdielen / Asphalt

& = ab Werkslager lieferbar ¢ = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit 8 = nur in dieser VE ligferbar T Preis je VE
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Ausbhau- und Einzelteile

Bezeichnung Gewicht

ca. [kg]

Uni Standard
Staro Rollbock

1 Lenkrolle 400, D=150 mm D=0,15 2,5 1301.150 > »
Kunststoffrad, mit Doppelbremshebel
Zulassige Belastung: 4 kN (~ 400 kg)

2 Lenkrolle 400, D=150 mm mit Polyurethan-Belag D=0,15 2,7 1303.150 &
Kunststoffrad mit Polyurethan-Belag, Spezialrolle fir empfindliche Baden
Zulassige Belastung: 4 kN (= 400 kg)

3 Lenkrolle, D=150 mm mit Spindel 250 D=0,15 39 1300.150 & 4
Kunststoffrad, mit FuRspindel, Verstellbereich 0,2 — 0,35 m,
Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppelbremshebel und
Lastzentrierung im gebremsten Zustand
Zulassige Belastung: 7 kN (= 700 kg)
4 Lenkrolle 700 D=0,20 6,8 1359.200 | 2
Kunststoffrad, D=200 mm. Mit FuBspindel, Verstellbereich 0,30 — 0,60 m,
Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppelbremshebel und
Lastzentrierung in gebremstem Zustand
Zulassige Belastung: 7,0 kN (= 700 kg)

5 Lenkrolle 700 mit Polyurethan-Belag D=0,20 7,0 1358.200 &
Kunststoffrad, D=200 mm. Mit FuBspindel, Verstellbereich 0,30 — 0,60 m,
Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppelbremshebel und
Lastzentrierung in gebremstem Zustand
Zulassige Belastung: 7,0 kN (= 700 kg)

6 Lenkrolle 1000 D=0,20 6,3 1260.201
Kunststoffrad, D=200 mm aus Polyamid. Mit FuRspindel,
Verstellbereich 0,30 — 0,60 m, Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit
Doppelbremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand
Zulassige Belastung: 10 kN (=~ 1.000 kg)

1 Lenkrolle 1000 mit elektrisch leitfahigem Polyurethan-Belag D=0,20 6,8 1260.202 &
Kunststoffrad, D=200 mm aus Polyamid mit Laufbelag aus elektrisch
leitfahigem Polyurethan. Mit Fulspindel, Verstellbereich 0,30 — 0,60 m,
Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppelbremshebel und
Lastzentrierung in gebremstem Zustand. Zulassige Belastung 10 kN
(=~ 1.000 kg). Spezialrolle fiir empfindliche Boden und durch elektrische
Leitfahigkeit einsetzbar in explosionsgeschiitzten oder in ESD-gefdhrde-
ten Bereichen, elektrischer Ableitwiderstand nach DIN EN 12526 < 102

8 Lenkrolle 1200 mit Halbkupplung D=0,20 12,0 1267.200 &=
verstarktes Kunststoffrad, D=200 mm, mit FuRspindel, Verstellbereich
0,30 - 0,60 m, Spindelmutter mit Feststeller,
Zulassige Belastung: 12 kN (~ 1.200 kg)

9 Normalspindel 60 mit Feststeller 0,60 3.8 1257.060
aus Stahl, feuerverzinkt, mit Mutter, Grundplatte 150 x 150 mm,
max. Spindelweg 0,40 m

10 Gummiunterlage fiir FuBspindel 0,4 4000.500 &

1" Fahrbalken mit Biigel 1,80 16,9 1323.180 > > >
Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt. Zur Basisverbreiterung fiir Geriste

12 Fahrbalken mit Biigel, verstellbar 2,30 425 1323.320 > > )
Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt. Systemteil zur Basisverbreiterung -320

13 Fahrbalken mit 2 Rohrverbindern, verstellbar 2,30 42,6 1338.320
Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt. Zur Basisverbreiterung fir -320

fahrbare Sonderaufbauten. Systemaufbauten nur in Verbindung mit
Art.-Nr. 1337.000 (siehe S. 117) moglich

14 Fahrbalken 1,80 14,4 1214.180
Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt. Zur Basisverbreiterung fiir Geriste

& = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit B = nur in dieser VE lieferbar T Preis je VE SW = Schliisselweite

@ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com » = enthalten in Fahrgeriist-Kit » = Optionales Zubehr zum Fahrgeristtyp
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Bezeichnung

Basisrohr
Stahlrohr, feuerverzinkt

Basisstrebe
mit 2 Halbkupplungen, Stahlrohr feuerverzinkt

Tele-Abstandsrohr 1,25 m

Aufstiegsbiigel
aus Aluminium

Ballast (10 kg)

aus Stahl, feuerverzinkt mit Halbkupplung
Ballastierung der Geriiste siehe Aufbau- und
Verwendungsanleitung flir fahrbare Arbeitsbiihnen

Rohrverbinder, verstellbar
Stahl, feuerverzinkt. Fir Systemaufbauten in Verbindung
mit Art.-Nr. 1338.320 (siehe S. 115)

Gelanderstiel

Standleiter
aus Aluminium, Sprossen mit rutschsicherer
Riffelung

Durchgangs-Standleiter
aus Aluminium, Sprossen mit rutschsicherer
Riffelung

Hangeleiter 75

aus Aluminium, Sprossen mit rutschsicherer
Riffelung

Rohrverbinder eingeschraubt

mit 4 Schrauben M12 x 60

Einhangeleiter

Zifa 75 Grundgeriist

aus Aluminium

MalRe zusammengeklappt:
0,95 x 1,50 x 0,30 m

Staro Grundgeriist

aus Aluminium. Inklusive 4 Stecker
Male zusammengeklappt:
2,00x1,60x0,25m

Standrohr mit Lenkrolle 400

D=150 mm

Mit einfachem Bremshebel und Lastzentrierung in
gebremstem Zustand. Rad- und Drehkranz bremsbar
Stahl, Kunststoffrad

1,80
2,85

1,80
2,85

1,25-1,90

0,30
0,75

1,00

0,50x0,75
1,00x 0,75
2,00x0,75
1,00x 1,50
2,00x 1,50

2,00x0,75

1,00 x 0,75
2,00x0,75

0,40x 1,80

1,80 x 1,50
x 0,75

2,00x 1,60
x 2,00

1,95

Gewicht
ca. [kg]

1,7
12,2

6,2
9,3

3,0

2,9
33

10,0

2,1

2,7
4,7
8,6
7,0
13,5

10,1

6,3
10,3

2,8

20,2

28,8

6,6

1211.180 =
1211.285

1324.180
1324.285

1275.001 &

1344.002 &
1344.003

1249.000

1337.000

1297.100 =

1297.002 =
1297.004
1297.008
1299.004
1299.008

1296.008 =

1298.004 ©
1298.008 ©

1247.006 ©

1300.006

1224.000

1312.150

& = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit B = nur in dieser VE lieferbar T Preis je VE SW = Schliisselweite

@ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com » = enthalten in Fahrgeriist-Kit » = Optionales Zubehr zum Fahrgeristtyp

Ausbhau- und Einzelteile

SoloTower

Al Uni Leicht
Uni Standard
Staro Rollbock



Ausbau- und Einzelteile
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10
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12
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14

15

16

17

18

19

Bezeichnung

Federstecker, Stahl

Gelander, Aluminium

Staro Gelander, Aluminium

Doppelgelander, Aluminium

SoloTower Doppelgelander, Aluminium
SoloTower Telegelander, Aluminium

Trager, Aluminium
zur Verwendung als Tragelement im
Gerlstbaukasten oder als doppelter Seitenschutz

Zwischengelander
Aluminium

Diagonale
Aluminium

Belagdiagonale
Aluminium

Horizontaldiagonale
Aluminium

Horizontaldiagonale, verstellbar
Aluminium

Belaghbriicke
Aluminium-Rahmen mit Belag aus Sperrholz
mit Phenolharzbeschichtung

Staro-Belagbriicke

Aluminium-Rahmen mit Belag aus Sperrholz
mit Phenolharzbeschichtung
Treppen-Durchstiegsbriicke
Aluminium-Rahmen mit Belag und Klappe aus
Sperrholz mit Phenolharzbeschichtung
Durchstiegsbriicke

Aluminium-Rahmen mit Belag und Klappe aus
Sperrholz mit Phenolharzbeschichtung

SoloTower Durchstiegsbriicke
Aluminium-Rahmen mit Belag und Klappe aus
Sperrholz mit Phenolharzbeschichtung

Uberbriickungsbelag
Verwendung nur bei Doppelaufbau Uni Standard Gerist

Zwischenbelag, Aluminium
fr Konsolbauten

1,80 x 0,50
2,85x0,50
1,13x0,50
1,13-1,72

1,80 x 0,50
2,85x0,50

1,90

1,95
2,50
2,95
3,35
2,50
3,35

1,95
2,95
3,20-4,00

1,80 x 0,68
2,85x0,68

1,90 x 0,60

1,80 x 0,68

1,80 x 0,68
2,85x 0,68

1,13 x 0,68

2,85x 0,66

2,85x0,23

2,3
3,6
2,7
58
8,0
59
3,0

1,1
9.6

19

2,8
3.3
3,8
41
4,2
50

3.5
4,6
6,1

133
20,0

131

12,2

150
21,6

1.4

19,8

10,5

Ausbau- und Einzelteile

Uni Standard

A4l Uni Leicht
Al Staro Rollbock

1250.000 >

1205.180 > > ) »

1205.285 > >

1227.190 »

1206.180 > > >

1206.285 > >

1342113 & >

1204113 & »

1207.180 &
1207.285

1224.190 »

1208.195 > > >
1208.180 > > > >
1208.295

1208.285

1347.250 &

1347.335

1209.180 > )
1209.285
1318.000

1241.180 > > > »
1241.285 > >

1241.190 »

1243.180 »

1242.180 > > >
1242.285 > >

1242113 & »

1343.285 ©

1339.285 &

& = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit B = nur in dieser VE lieferbar T Preis je VE SW = Schliisselweite

@ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com » = enthalten in Fahrgeriist-Kit » = Optionales Zubehr zum Fahrgeristtyp
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Ausbau- und Einzelteile

Bezeichnung Gewicht i - E
ca. [kg] E |5|2ElxlElE
& | o=
[m] Ig e | (7] =2 e
3|§8|5|5|5|5|5|8
1 Bordbrett, Holz ) 0,60x0,15 35 1340.058 ©
flir Doppelaufbau und Uberbriickungsbelag
2 Bordbrett mit Klaue, Holz 1,80x 0,15 4,2 1439.180 > > > >
1,95x 0,15 4,2 1439.195 >
2,85x0,15 56 1439.285 > »
3 Stirnbordbrett, Holz 0,75x0,15 1,6 1438.075 > > >
1,44 x 0,15 29 1438.144 > > »
1,90 x 0,15 39 1438.190 »
4 SoloTower Bordbretteinheit, Aluminium 56 1240.113 & 4
5 Podesttreppe, @ Aluminium 155  1212.180 4
6 Treppengelander, @ Aluminium 3,07 38 1213.180 >
zur Verwendung fiir Podesttreppe Art.-Nr. 1212.180
7 Strebe fiir Ausleger, Aluminium 3,75 54 1217375 i 4

arretiert den Ausleger Art.-Nr. 1216.000

8 Ausleger, Aluminium 1,50 82 1216.000 »
zur Basisverbreiterung fiir hohere Aufbauten
Arretierung mit Horizontaldiagonale Art.-Nr. 1209.285

9 Treppengelander, @ Aluminium 1,20 1.8 1327120 = 4
10 Gelander, Aluminium ) 0,58 x 0,50 4,7 1342.058 ©
flr Doppelaufbau und fiir Uberbriickung
1" Verdrehsicherung, Aluminium 0,5 2.8 1248.261 »
12 Geriiststiitze, Aluminium 1,80 4,2 1248.180 ©
13 Geriiststiitze, ausziehbar, Aluminium 2,60—3,40 8,5 1248.260
14 Geriiststiitze, Aluminium 5,00 14,9 1248.500
15 SoloTower Geriiststiitze, Aluminium 1,2-2,1 52 1248.000 &= 4
16 Leiter fiir Staro Rollbock, Aluminium 7.8 1246.006 >
6 Doppelsprossen
17 Stufeneinhéngeleiter, @ Aluminium 2,20 6,8 1314.108 &
8 Stufen, mit Einrastklaue und Rollen am Leiternfult
18 Leiterstiitzen-Set @ 20 1314109 &
fur Einhangeleiter Art.-Nr. 1314.108
19 Uni Abstandsrohr 1,10 1.4 1275110 &
Aluminium-Rohr, mit Haken und Gummiful
1,80 2,1 1275.180 i
20 Drehkupplung SW 19 1,5 4702.019
Stahl, verzinkt
SW 22 1,5 4702.022
21 Normalkupplung SW19 1,3 4700.019
Stahl, verzinkt
SW 22 1,3 4700.022

& = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit B = nur in dieser VE lieferbar T Preis je VE SW = Schliisselweite

@ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com » = enthalten in Fahrgeriist-Kit » = Optionales Zubehr zum Fahrgeristtyp
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Ausbau- und Einzelteile

Bezeichnung Artikel-Nr. _ _ o E g
2 = = Sl =
REEEE
3|5|5|5|5 3| =
1 Sterngriff mit Buchse 0,1 6491.422 =
2 Uni Montagehaken, Paar 1,2 1300.010 | N S R 2
3 SoloTower Montagehaken, 4 Stlick 1,2 1300.002 & 4
4 Konsole, Aluminium 0,75x0,90 54 1341075 &
zur einseitigen oder zweiseitigen Verbreiterung der
Arbeitsblihne
5 Doppelgelander mit Bordbrett, Aluminium 2,00x 1,10 9,7 1332.200
zum Transport zusammenfaltbar 3,00x 1,10 129 1332.300
6 Gelanderbefestigung, Aluminium 0,50 0,9 1330.000

zum Befestigen der Doppel-Geldnder am Alu-Steg
flr Art.-Nr. 1332.xxx

1 Gelandersicherung, Stahl 0,1 1333.000
zum Sichern der Doppel-Gelander mit der Gelander-
Befestigung fiir Art.-Nr. 1330.xxx

8 Gelander-Befestigungsstiel, Aluminium 1,20 2,4 1334.000
zum AnschlieBen des dreiteiligen Seitenschutzes aus
Gertistrohren, Gelanderklemmen und Bordbrett

9 Klammer, Stahl 04 1331.000
zum Verbinden der Alu-Stege Art.-Nr. 1348.xxx
10 Rohrpalette 125 1,37 x0,97 32,0 5105.125

Stahl, feuerverzinkt, Lange der Aufsteckrohre: 0,86 m,
Belastung 1500 kg

1 Montagetasche 0,2 1300.003 &= 4
12 FG Kennzeichnungsblock 05 6344.400 &

Block a 50 Stk.
13 Sichttasche 04 6344.011

fur Art.-Nr. 6344.400, 10 Stk. B mit integr. Verbotsschild

Ersatzteile

Bezeichnung MaRe Gewicht | VE Artikel-Nr.
L/HxB ca. [kg]
[m]

14 Rad inklusive Achse fiir Art.-Nr. 1308.150 / 1302.150 / 1301.150 / 1312.150 D=0,15 0,6 6496.921 &
15 Rad inklusive Achse flir Art.-Nr. 1309.150 / 1303.150 D=0,15 0,6 6491.501 ©
16 Rad inklusive Achse fir Art.-Nr. 1259.200 / 1259.201 / 1359.200 D=0,20 09 6496.922 i
17 Finger 42 mm Paar, blau 04 2B  6491.416 &

komplett mit Federn und Nieten

18 Finger 42 mm Paar, grau 04 2EH  6491.417 &
komplett mit Federn und Nieten

19 Finger 42 mm Paar, orange 04 28  6496.923 &
komplett mit Federn und Nieten

20  Finger 48 mm Paar, orange 04 28  6496.924 &
komplett mit Federn und Nieten

& = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit B = nur in dieser VE lieferbar T Preis je VE SW = Schiiisselweite

@ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com » = enthalten in Fahrgeriist-Kit» = Optionales Zubehr zum Fahrgeristtyp



Layher Technik-Seminare

LAYHER TECHNIK-SEMINARE

SICHERER UMGANG MIT FAHRGERUSTEN UND LEITERN

Das Seminar Fahrgerste und Leitern richtet sich an Ersteller und Nutzer von
fahrbaren Arbeitshiihnen sowie an Bereitsteller und Benutzer von tragbaren
Leitern und Tritten. Ortsfeste Steigleitern sind Teil baulicher Anlagen und nicht
Inhalt der Schulung.

SEMINARZIEL

Die sichere Montage und Nutzung von fahrbaren Arbeitsbihnen.
Richtiges Verhalten im Umgang mit und Gebrauch von Leitern und deren Prifung.

FAHRGERUSTE
Normen und Vorschriften, DIN EN 1004
Aufbau- und Verwendungsanleitungen
Sicherheitsgerechte Montage gem. Sicherheitsaufbau P2
Priifung nach Erstellung
Live-Aufbau P2

LEITERN
Normen und Vorschriften, DIN EN 131
Bereitstellung und Benutzung, DGUV | 208-016
Aufbau- und Verwendungsanleitung
Instandhaltung und Leiternpriifung
Praxisteil Leiternprifung
Fragen und Antworten zur TRBS 2121-2

TERMIN-INFORMATIONEN UND ANMELDUNG
Informationen zu Terminen, Kursgebiihren, Seminardauer und
eine Anmeldemaglichkeit finden Sie auf unserer Website unter:
seminare.layher.com




Kundenndhe ist fiir Layher ein zentraler Erfolgsfaktor — auch in geografischem Sinne.
Deshalb sind wir tberall dort mit Ideen und Losungen prasent, wo unsere Kunden uns brauchen.

Layher ist Ihr zuverlassiger Partner mit
mehr als 75 Jahren Erfahrung. ,Made by
Layher” bedeutet immer auch ,Made in
Germany” — und das flir die gesamte
Produktpalette. Hochste Qualitat —
komplett aus einer Hand.

Ausgabe 04.2023

Layher Steigtechnik GmbH
Fahrgertiste und Leitern

Layher. [
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